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Rewersyjne pompy ciepta powietrze/woda i solanka/woda do grzania i chtodzenia
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Informacje ogbline SI130TUR+

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda o podwyzszone;j
wydajnosci SI 130TUR+ [130 kW]

Ogrzewanie i chtodzenie na duzg skale

Dla zapewnienia doskonatego klimatu w nowoczesnym, dobrze izolowanym budownictwie,

obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz wazniejsze staje sie takze chtodzenie pomiesz-

czen. Taka funkcje posiadajg innowacyjne rewersyjne pompy ciepta S| TUR+ Dimplex,

ktore za pomocg dolnego zrédta ciepta wykorzystujg wodng instalacje grzewcza nie tylko
2 do ogrzewania ale réwniez do chtodzenia. W porze zimowej pompa ciepta pracuje jako
efektywne urzadzenie grzewcze pobierajgce energie z dolnego zrodta ciepta, zas latem,
dzieki odwréceniu procesu, pompa ciepta staje sie agregatem chtodniczym. Urzgdzenie
wyposazone jest rowniez w dodatkowy wymiennik ciepta, umozliwiajgcy wykorzystanie
ciepta odpadowego w trybie chtodzenia do komfortowego podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j,
a takze wody w basenie. W celu zagwarantowania mozliwie wydajnej pracy zastosowano tez
elektroniczny zawor rozprezny, przektadajacy sie na wysokg warto$¢ wspotczynnika

— COP siegajaca 4,6 (A2W35, EN 14511). Innowacyjna technika grzewczo-chtodzgca Dimplex
dziata nieprawdopodobnie precyzyjnie dNadzo6r nad takim kombinowanym systemem grza-

SI 130TUR+

nia oraz chtodzenia doskonale sprawuje zaawansowana automatyka WPM Econ+.

nost
nergetyczna do:

cop 4,5

(BOV

‘ Zalety w skrécie:
acDimplex

® jedno urzadzenie spetniajgce funkcje ogrzewania i chtodzenia

m szeroki zakres temperatur trybu ogrzewania do 58°C oraz chtodzenia od 7°C

= wysoka wydajno$é — COP do 4,6 (BOW35, EN 14511)

m dodatkowy wymiennik ciepta umozliwiajacy wykorzystanie ciepta odpadowego
w trybie chtodzenia do podgrzewu cieptej wody uzytkowej, a takze wody w basenie

m 2 stopnie mocy — doskonate dopasowanie mocy oraz dtuzsza zywotno$¢

® niskie koszty eksploatacji

m krétki czas zwrotu inwestycji

m zaawansowana automatyka WPM Econ+: wspétpraca z chtodzeniem pasywnym
oraz zdalny dostep poprzez sieci Ethernet, KNX, EIB, MODBUS

m niewielkie wymiary, brak odstepéw montazowych z boku urzadzenia

m bezproblemowy serwis — dostep do podzespotéw z przodu

m bogate mozliwosci rozbudowy oraz wspotpracy z istniejacg instalacjg grzewczg

5 lat gwarang;ji
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Dane techniczne SI 130TUR+

S1 130TUR+

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

(tryb chtodzenia)

Informacja o urzgdzeniu SI 130TUR+
Konstrukcja
- Zrodto ciepta Solanka
- Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna
- Regulacja WPM EconR zintegrow.
- Pomiar ilosci ciepta Zintegrow.
- Miejsce ustawienia Wewnetrzna
- Stopnie mocy 2
Limity pracy
- Maks. temperatura zasilania 58 °C
- Temperatura na doptywie chtodzenia min. / Maks. temperatura zasilania przy chtodzeniu 7/20°C
- Dolna granica _zastosowania zrodta ciepta (tryb ogrzewania) / Gérna granica zastosowania zrodfa ciepta 5/95°C
(tryb ogrzewania)
- Dolna granica zastosowania zrodta ciepta (tryb chtodzenia) / Gérna granica zastosowania zrédta ciepta 10730 °C

- Srodek przeciw zamarzaniu

Glikol monoetylenowy

- Minimalne stezenie solanki

25 %

Natezenie przeptywu / dzwiek

- Maks. natezenie przeptywu wody grzewczej / Opory hydrauliczne

19 m%h / 13000 Pa

- Przepustowos$¢ wody grzewczej PWW / Opory hydrauliczne

9 m*h /2900 Pa

- Przepustowo$¢ wody chtodzacej wedlug EN14511 / Opory hydrauliczne 2

19,0 m*h / 13000 Pa

- Natezenie przeptywu w dodatkowym wymienniku ciepta / Wewnetrzny spadek cisnienia
w dodatkowym wymienniku ciepta

6 m*h /24500 Pa

- Przepustowos¢ zrédta ciepta min. 24,5 m*/h
- Poziom mocy akustycznej urzadzenia 76 dB (A)
- Poziom ci$nienia akustycznego w 1 m (wewnatrz) 2 60 dB (A)

Wymiary / masa i ilosci napetnienia

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) ¥

1350 x 1890 x 775 mm

wymiennikéw ciepta

- Ciezar 830 kg

- Rodzaj gwintu, przytgcze instalacji grzewczej / Przytgcze grzania R /3 cal

- Rodzaj gwintu, przylacze dolnego zrédta ciepta / Przytacze zrodta ciepta R /3 cal

- Rodzaj gwintu, przytacze dodatkowego wymiennika ciepta / Przytacza w obwodzie grzewczym dla dodatkowych GZ /1% cal

- Oznaczenie czynnika chtodniczego / llo$¢ czynnika chtodniczego

R410A /16,9 kg

- Typ oleju / lloS¢ oleju

Polyolester (POE) /9,8 |

Przytacze elektryczne

- Napiecie zasilania / Bezpiecznik

3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 80 A

- Napiecie sterownicze / Napiecie sterownicze; zabezpieczenie

1/N/PE ~230V, 50 Hz/C 16 A

- Stopien ochrony 1P 21

- Ogranicznik pradu rozruchu Tak

- Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 108 A

- Pobér znamionowy wedtug EN 14511 przy BO/W35 " 25,8 kW

- Prad znamionowy przy BO/W35 / Prad znamionowy cos phi 46,6 A/0,8
- Pobdr mocy grzatki karteru sprezarki 120 W
Spetnia europejskie przepisy bezpieczenstwa

Pozostate cechy modelu

- Woda w urzadzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem # Tak

- Zawor czterodrogowy do ogrzewania i chtodzenia Tak

C Dimplex
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Dane techniczne S| 130TUR+

S| 130TUR+

Moc grzewcza / wspoétczynnik wydajnosci (COP) wedtug EN 14511: 1.8).9).10)

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

Ogrzewanie 1. sprezarka W35 w45 W55

B-5 47,5kW / 31

BO 57,6 kW / 4,4 552 kW / 3,5 51,8kW / 2,8

Ogrzewanie 2. sprezarki W35 w45 W55

B-5 92,8 kW / 3,1

BO 108,5 kW / 4,2 105,7 kW / 3,4 103,1 kW / 2,8

Moc chtodzenia / wspotczynnik wydajnosci (EER) wedtug EN 14511: 10

Chiodzenie 1. sprezarka w7 w18

B10 70,7kW / 7,5 100 kW / 9

B20 63,4kW / 58 89,4kW / 7,4

Chiodzenie 2. sprezarki w7 w9 W10 W18

B10 147,1kW / 7,3 188,4 kW / 8,2
B20 129,0kW / 5,6 129 kW / 5,6 168,2 kW / 6,7

Informacje dodatkowe:

" Dane te charakteryzujg wielko$¢ i wydajnos¢ urzgdzenia wedtug EN 14511. Pod wzgledem ekonomlcznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskac¢ wytgcznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazoéwki dotyczace konsenlvac;l uruchomienia i eksploataql mozna znalez¢ w odpowiednich czeéciach instrukcji montazu i obstugi.

Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego zrédta ciepta 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

2 Podany poziom ci$nienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ci$nienia akustycznego przedstawia
poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).

3 Prosimy pamieta¢, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytaczenie rur oraz dla obstugi i konserwacji.

4 Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.

W zaleznoéci od typu pompy ciepta i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogg spadac wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitéw pracy pompy ciepta. W przypadku zastosowania ndzek regulacyjnych poziom hatasu moze sie zwiekszy¢ do 3 dB (A).

8  Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta w trybie réownolegtym: Wydajnosc ciepta odpadowego lub tez osiggalna temperatura w zbiorniku zalezg od danego
punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosngca temperaturg w zbiorniku obniza si¢ wydajnos$¢ ciepta odpadowego.

9 Podane wspotczynniki wydajnosci zostang osiggniete takze przy rownolegtym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta.
19 Podane warto$ci obowigzujg przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przetgczajgcego czterodrogowego (uwzglednic¢ instrukcje akcesoriow). Bez zastosowania czterodrogowego

zaworu przetgczajgcego moce grzewcze redukujg sie o ok. 10%, natomiast wspoétczynniki wydajnosci o ok. 12%.

W trybie chtodzenia i przy wykorzystaniu ciepta odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepta zostajg osiggniete znacznie wyzsze wspotczynniki wydajnosci.
2 W zaleznoséci od urzadzenia, w trybie pracy z 2 sprezarkami przy A35/W18, B20/W18 lub W20/W18 wynika z tego réznica temperatury wody chtodzenia o wartosci 5K +/-1K. Jest to konieczne

do zapewnienia wykorzystania ciepta odpadowego w trybie chtodzenia.
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Informacje ogdlne S1 30-75TER+

Rewersyjne pompy ciepta solanka/woda

Rewersyjne uniwersalne pompy ciepta solanka/woda
S| 30-75TER+ [30-75 kW]

Ogrzewanie i chtodzenie dostosowane do kazdej potrzeby

Dla zapewnienia doskonatego klimatu w nowoczesnym, dobrze izolowanym budownictwie,
obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz wazniejsze staje sie takze chtodzenie pomiesz-
czen. Takg funkcje posiadajg innowacyjne rewersyjne pompy ciepta serii Dimplex S| TER+,
ktére za pomocg dolnego zrodta ciepta wykorzystujg wodng instalacje grzewcza nie tylko
do ogrzewania ale rowniez do chtodzenia. W porze zimowej pompa ciepta pracuje jako
efektywne urzadzenie grzewcze pobierajgce energie z dolnego zrddta ciepta, za$ latem,
dzieki odwroceniu procesu, pompa ciepta staje sie agregatem chtodniczym. Urzadzenia
dostepne sg w szerokim zakresie mocy 30-75 kW i wyposazone w dodatkowy wymiennik
ciepta, umozliwiajgcy wykorzystanie ciepta odpadowego w trybie chtodzenia do komforto-

wego podgrzewu cieptej wody uzytkowej, a takze wody w basenie. Technika grzewczo-chto-
SI 30-50TER+ dzaca Dimplex dziata nieprawdopodobnie precyzyjnie, a nadzér nad takim kombinowanym

systemem grzania oraz chtodzenia doskonale sprawuje zaawansowana automatyka,

w ktorg zresztg wyposazone sg praktycznie wszystkie pompy ciepta Dimplex.

Zalety w skrécie:
m jedno urzadzenie spetniajgce funkcje ogrzewania i chtodzenia
m szeroki zakres temperatur trybu ogrzewania do 58°C oraz chtodzenia od 7°C
= wysoka wydajnosé¢ — COP do 4,2 (BOW35, EN 14511)
3 m dodatkowy wymiennik ciepta umozliwiajgcy wykorzystanie ciepta odpadowego
w trybie chtodzenia do podgrzewu cieptej wody uzytkowej, a takze wody w basenie
m 2 stopnie mocy — doskonate dopasowanie mocy oraz dtuzsza zywotno$¢
m niskie koszty eksploatacji
m kroétki czas zwrotu inwestycji
m zaawansowana automatyka WPM Econ+: wspotpraca z chtodzeniem pasywnym
7 oraz zdalny dostep poprzez sieci Ethernet, KNX, EIB, MODBUS

m niewielkie wymiary, brak odstepéw montazowych z boku urzadzenia
bezproblemowy serwis — dostep do podzespotéw z przodu

| |
SI 75TER+ m bogate mozliwosci rozbudowy oraz wspbtpracy z istniejaca instalacjg grzewczg
| |

nos¢
energetyczna do:

coP 4,2

5 lat gwaranc;ji

(BOW3S, EN14511)
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Dane techniczne S| 30TER+

S| 30TER+

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

(tryb chtodzenia)

Informacja o urzadzeniu S| 30TER+
Konstrukcja
- Zrodio ciepta Solanka
- Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna
- Regulacja WPM 2007 zintegrow.
- Miejsce ustawienia Wewnetrzna
- Stopnie mocy 2
Limity pracy
- Maks. temperatura zasilania 7 55 °C +/- 2
- Temperatura na doptywie chtodzenia min. / Maks. temperatura zasilania przy chtodzeniu 7/20°C
- Dolna granica lzastosowania zrédta ciepta (tryb ogrzewania) / Gérna granica zastosowania zrodta ciepta 5/25°C
(tryb ogrzewania)
- Dolna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb chtodzenia) / Gérna granica zastosowania zrodta ciepta 5/30°C

- Srodek przeciw zamarzaniu

Glikol monoetylenowy

- Minimalne stezenie solanki

25 %

Natezenie przeptywu / dzwiek

- Maks. natezenie przeptywu wody grzewczej / Opory hydrauliczne

4,7 m*h /2200 Pa

- Przepustowos$¢ wody grzewczej PWW

4,7 m%h

- Natezenie przeptywu w dodatkowym wymienniku ciepta / Wewnetrzny spadek ci$nienia
w dodatkowym wymienniku ciepta

4 m*/h /20000 Pa

- Przepustowo$¢ zrodta ciepta min. 6,7 m*/h
- Poziom mocy akustycznej urzadzenia 62 dB (A)
- Poziom ci$nienia akustycznego w 1 m (wewnatrz) ? 46 dB (A)

Wymiary / masa i ilosci napetnienia

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) 3

1000 x 1660 x 775 mm

wymiennikéw ciepta

- Cigzar 385 kg

- Rodzaj gwintu, przytacze instalacji grzewczej / Przytacze grzania R/ 1% cal
- Rodzaj gwintu, przytacze dolnego zrodta ciepta / Przytacze zrodta ciepta R /2 cal

- Rodzaj gwintu, przytacze dodatkowego wymiennika ciepta / Przytacza w obwodzie grzewczym dla dodatkowych R/1 cal

- Oznaczenie czynnika chtodniczego / llo$¢ czynnika chtodniczego

R404A / 8,1 kg

- Typ oleju / llo$¢ oleju

Polyolester (POE) / 3,7 |

Przytacze elektryczne

- Napiecie zasilania / Bezpiecznik

3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 20 A

- Napiecie sterownicze / Napigecie sterownicze; zabezpieczenie

1/N/PE ~230V,50 Hz/C 16 A

- Stopien ochrony 1P 21

- Ogranicznik pradu rozruchu Tak

- Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 26 A

- Pobér znamionowy wedtug EN 14511 przy BO/W35 / Maksymalny pobor pradu 7,53/11,6 kW
- Prad znamionowy przy BO/W35 / Prad znamionowy cos phi 13,59 A/0,8

- Pobér mocy grzatki karteru sprezarki 70 W

Spetnia europejskie przepisy bezpieczenstwa

Pozostate cechy modelu

- Woda w urzgdzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4 | Tak
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Dane techniczne S| 30TER+

SI1 30TER+

Moc grzewcza / wspotczynnik wydajnosci (COP) wedtug EN 14511: 18910

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

Ogrzewanie 1. sprezarka W35 w45 W55

B-5 12,5 kW / 3,44 11,8 kW / 2,63 11,1kW / 21
BO 15,2kW / 4,2 14 kW / 3,05 12,8 kW / 2,3
B5 17,2kW / 4,61 15,8 kW / 3,41 14,4 kW / 2,6
B10 19,24 kW / 5,06 17,74 kKW / 3,77 16,24 kW / 2,9
B25 25,7kW / 6,53 23,65 kW / 4,89 216 kKW / 3,77
Ogrzewanie 2. sprezarki W35 W45 W55

B-5 24,6 KW / 3,35 23,2kW / 2,54 22kW / 2
BO 28,6 KW / 3,8 26,4 kW / 2,88 249KkW / 2,2
B5 32,39 kW / 4,22 30,13 kW / 3,22 27,1kW / 2,38
B10 36,28 kW / 4,66 33,67 kW / 3,56 30,57 kW / 2,66
B25 47,95 kW / 5,98 44,32 kW /| 4,57 39,5kW / 3,37
Moc chtodzenia / wspdétczynnik wydajnosci (EER) wedtug EN 14511: 811

Chiodzenie 1. sprezarka W7 w18

B10 21kW / 8,6 254 kW / 9,5

B20 18,2kW / 6,1 236 kW / 7,5

Chiodzenie 2. sprezarki W9 w10 w18

B10 46,7kW / 7,4
B20 353kW / 53 35,3kW / 5,3 446 kW / 6,2

Informacje dodatkowe:

o Dane te charakteryzujg wielko$¢ i wydajno$¢ urzadzenia wedtug EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskac¢ wylgcznie z czystymi no$nikami ciepta. Wskazoéwki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czesciach instrukcji montazu i obstugi.

Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego zrédta ciepta 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

Podany poziom ci$nienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ci$nienia akustycznego przedstawia
poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).

Prosimy pamigtac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytaczenie rur oraz dla obstugi i konserwacji.

4 Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta muszg by¢ zawsze gotowe do pracy.

W zaleznosci od typu pompy ciepta i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania mogg spadac¢ wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej.

Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitdw pracy pompy ciepta. W przypadku zastosowania n6zek regulacyjnych poziom hatasu moze sie zwigkszy¢ do 3 dB (A).

8)

punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosngcg temperaturg w zbiorniku obniza sig¢ wydajnos$¢ ciepta odpadowego.

9)

10)

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta w trybie rownolegtym: Wydajno$¢ ciepta odpadowego lub tez osiggalna temperatura w zbiorniku zalezg od danego

Podane wspotczynniki wydajnosci zostang osiggniete takze przy réownolegtym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta.

Podane warto$ci obowigzuja przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przetgczajacego czterodrogowego (uwzgledni¢ instrukcje akcesoriéw). Bez zastosowania czterodrogowego
zaworu przetgczajgcego moce grzewcze redukujg sie o ok. 10%, natomiast wspotczynniki wydajnosci o ok. 12%.

W trybie chtodzenia i przy wykorzystaniu ciepta odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepta zostajg osiggniete znacznie wyzsze wspoétczynniki wydajnosci.
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Dane techniczne S| 75TER+

S| 75TER+

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

Informacja o urzadzeniu SI 75TER+
Konstrukcja
- Zrodio ciepta Solanka
- Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna
- Regulacja WPM 2007 zintegrow.
- Miejsce ustawienia Wewnetrzna
- Stopnie mocy 2
Limity pracy
- Maks. temperatura zasilania 7 55 °C
- Temperatura na doptywie chtodzenia min. / Maks. temperatura zasilania przy chtodzeniu 7/20°C
- Dolna granica lzastosowania zrédta ciepta (tryb ogrzewania) / Gérna granica zastosowania zrodta ciepta 5/25°C
(tryb ogrzewania)
- Dolna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb chtodzenia) / Gérna granica zastosowania zrodta ciepta 5/30°C

(tryb chtodzenia)

- Srodek przeciw zamarzaniu

Glikol monoetylenowy

- Minimalne stezenie solanki

25 %

Natezenie przeptywu / dzwiek

- Maks. natezenie przeptywu wody grzewczej / Opory hydrauliczne

11 m%h / 6000 Pa

- Przepustowos$¢ wody grzewczej PWW

11 m*h

- Natezenie przeptywu w dodatkowym wymienniku ciepta / Wewnetrzny spadek ci$nienia
w dodatkowym wymienniku ciepta

6 m%h /7000 Pa

- Przepustowo$¢ zrodta ciepta min. 14 m*h
- Poziom mocy akustycznej urzadzenia 69 dB (A)
- Poziom ci$nienia akustycznego w 1 m (wewnatrz) ? 54 dB (A)

Wymiary / masa i ilosci napetnienia

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) 3

1350 x 1890 x 750 mm

- Cigzar 658 kg

- Rodzaj gwintu, przytacze instalacji grzewczej / Przytacze grzania R/ 2 cal

- Rodzaj gwintu, przytacze dolnego zrodta ciepta / Przytacze zrodta ciepta R /2% cal
- Rodzaj gwintu, przytacze dodatkowego wymiennika ciepta / Przytacza w obwodzie grzewczym R/ Y cal

dla dodatkowych wymiennikéw ciepta

- Oznaczenie czynnika chtodniczego / llo$¢ czynnika chtodniczego

R404A / 16 kg

Przytacze elektryczne

- Napiecie zasilania / Bezpiecznik

3/N/PE ~400 V, 50 Hz / C 63 A

- Napiecie sterownicze / Napigecie sterownicze; zabezpieczenie

1/N/PE ~230V, 50 Hz/ C 16 A

- Stopien ochrony 1P 21

- Ogranicznik pradu rozruchu Tak

- Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 105 A

- Pobér znamionowy wedtug EN 14511 przy BO/W35 / Maksymalny pobor pradu 18,82 /29,3 kW
- Prad znamionowy przy BO/W35 33,96 A

- Pobér mocy grzatki karteru sprezarki 65 W

Spetnia europejskie przepisy bezpieczenstwa

Pozostate cechy modelu

- Woda w urzgdzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4 I Tak
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Dane techniczne S| 75TER+

S| 75TER+

Moc grzewcza / wspotczynnik wydajnosci (COP) wedtug EN 14511:

1), 8),9), 10)

Rewersyjna pompa ciepta solanka/woda

Ogrzewanie 1. spregzarka W35 W55

B-5 28 kW / 2

BO 34 kW / 3,7 30kW / 2,2

Ogrzewanie 2. sprezarki W35 W55

B-5 53,56 kW / 1,9

BO 64 kW / 3,4 59,5 kW / 2,1

Moc chtodzenia / wspétczynnik wydajnosci (EER) wedtug EN 14511: 8.1

Chtodzenie 1. sprezarka W7 W18

B10 485kW / 7,9 57,1kW / 8,6

B20 46 kW / 6,4 52,9kW / 6,5

Chtodzenie 2. sprezarki w9 W10 W18
B10 91,3kW / 6,6
B20 755kW / 4,5 755kW / 4,5 86,5 kW / 5,1

Informacje dodatkowe:

" Dane te charakteryzujg wielko$¢ i wydajno$¢ urzadzenia wedtug EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartoéci te mozna
uzyskacé wylgcznie z czystymi no$nikami ciepta. Wskazowki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czesciach instrukcji montazu i obstugi.

Np. A7/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego zrédta ciepta 7°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

2 Podany poziom ci$nienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ci$nienia akustycznego przedstawia

poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).
3 Prosimy pamietac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytgczenie rur oraz dla obstugi i konserwacji.

4 Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.

7 W zaleznosci od typu pompy ciepfa i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania moga spada¢ wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitdw pracy pompy ciepta. W przypadku zastosowania nézek regulacyjnych poziom hatasu moze sie zwigkszy¢ do 3 dB (A).

8  Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta w trybie rownoleglym: Wydajno$¢ ciepta odpadowego lub tez osiggalna temperatura w zbiorniku zalezg od danego
punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosngcg temperaturg w zbiorniku obniza sig¢ wydajno$¢ ciepta odpadowego.

9 Podane wspotczynniki wydajnosci zostang osiggniete takze przy rownolegtym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta.

19 Podane wartosci obowigzujg przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przetgczajgcego czterodrogowego (uwzglednié¢ instrukcje akcesoriow). Bez zastosowania czterodrogowego

zaworu przetgczajgcego moce grzewcze redukujg sie o ok. 10%, natomiast wspotczynniki wydajnosci o ok. 12%.

W trybie chtodzenia i przy wykorzystaniu ciepta odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepta zostajg osiggnigte znacznie wyzsze wspotczynniki wydajnosci.
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