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Wymiary w mm
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European Quality Label
for Heat Pumps

&2&<>.C'() &2&<>.C'()

Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy 

)*+,-+-.*/01$23415*,-26.$!"7!88$0$797!:$;*<+=;*5/03$>$+),1<0$.$<*+<*?)03$?5*$@AB-?)3/0*$

C2)=$)*+,-+-.*/01$23415*,-2*$!"7!88DE$!=<-/*/03$<-;C*<,-.3$?-+,FC/3$.$?.6@A$.32+G*@A:$

?-$1+,*.03/0*$.3./H,2)$51I$/*$)3./H,2)$I1?=/<1E$JI1?-.*$;3,*5-.*$G3+,$5*<032-.*/*$/*$

<-5-2$I0*B=E$K*I2=@)/03$.I1?-.*/*$.$12)H?)3/03$42)*B<*$353<,2=@)/*$-$;-@=$(:($<!$1;-L50.0*$

3<+C5-*,*@GF$.$+=+,3;03$I0.*53/,/=;$;-/-3/3243,=@)/=;$0$C-).*5*$/*$-+0H4*/03$.=+-<0@A$

,3;C32*,12$@03CB3G$.-?=$1L=,<-.3GE$J?;2*L*/03$C*2-./0<*$23*50)-.*/3$G3+,$C-C2)3)$-?.26@3/03$

-I0341$,32;-?=/*;0@)/34-E$M2)H?)3/03$.=C-+*L-/3$G3+,$N*I2=@)/03$.$353;3/,=$)*I3)C03@)*GH@3$

O@)1G/0<$.=+-<034-$@0P/03/0*:$@)1G/0<$/0+<034-$@0P/03/0*:$)*I3)C03@)3/03$C2)3?$)*;*2)*/03;D$

-2*)$-42*/0@)/0<$C2H?1$2-)21@A-.34-E

!$+=+,3;*@A$I0.*53/,/=@A:$;*<+=;*5/*$,3;C32*,12*$.-?=$42)3.@)3G$C2)3CB=.*GH@3G$C2)3)$

12)H?)3/03$IF?H@3$.$+,*/03$+C-@)=/<1$/03$;-L3$C2)3<2*@)*Q$RSTUVE$9,32-.*/03$-?I=.*$+0F$

C-C2)3)$)3./F,2)/=$23415*,-2$C-4-?-.=$)*$C-P23?/0@,.3;$)BH@)*$W$XM9E

&2&<>.C'()

 » +B1L=$?-$*1,-;*,=@)/34-$

ogrzewania wody grzewczej do 

,3;C32*,12=$)*+05*/0*$RYZUV:

 » przystosowane do ogrzewania 

C-?B-4-.34-$0$42)3G/0<-.34-$

-2*)$@03CB3G$.-?=$1L=,<-.3G:

 » )3$.)45F?1$/*$<-2)=+,/03G+)=$

.+C6B@)=//0<$3N3<,=./-P@0$VJ":$

C23N32-.*/3$+H$/0+<-,3;C32*,12-.3$

systemy grzewcze,

 » zakres temperaturowy stosowania 

?5*$?-5/34-$[26?B*$O/*$.3GP@01$

?-$12)H?)3/0*D\$C-.03,2)3$-$

,3;C32*,12)3$-?$W>ZUV$?-$R]ZUV:

 » centralny regulator pracy systemu 

!"7!88$OG*<-$.=C-+*L3/03$

?-?*,<-.3D$)*C3./0*$-C,=;*5/H$

23415*@GF$+=+,3;1$42)3.@)34-$-2*)$

C3B/0$N1/<@G3$)*I3)C03@)*GH@3:

 » )*I3)C03@)3/03$C2)3?$<-2-)GH\$353;3/,=$

-I1?-.=$)3./F,2)/3G$.=<-/*/3$)$

blachy stalowej cynkowanej ogniowo 

i lakierowanej lakierem piecowym, 

.3./F,2)/3$<*/*B=$C-.03,2)/3$

wykonane z blachy aluminiowej,

 » ?)0F<0$<-;C*<,-.3G$I1?-.03$

)*G;1G3$;*BH$C-.032)@A/0F$)*26./-$

C2)=$1+,*.03/01$/*$)3./H,2)$

G*<$0$.3./H,2)$I1?=/<1:

 » 353<,2-/0@)/=$)*.62$2-)C2FL/=$

zapewnia odpowiednie przegrzanie par 

czynnika przy zmiennych warunkach 

,3;C32*,12-.=@A$[26?B*$@03CB*:

 » wymiennik regeneracyjny oraz 

^3<-/-;0)32_$1;-L50.0*GH$-C,=;*5/3$

3/3243,=@)/3$.=<-2)=+,*/03$@03<B34-$

@)=//0<*$2-I-@)34-:$C-?.=L+)*GH@$

C*2*;3,2=$3/3243,=@)/3$12)H?)3/0*:$

 » system zabezpieczenia przed 

zamarzaniem wody grzewczej 

w systemie zapewnia wysoki 

.+C6B@)=//0<$/03)*.-?/-P@0$0$

zabezpieczenia systemu grzewczego 

W$C2)=$,3;C32*,12)3$+<2*C5*@)*$

/*$C-)0-;03$R(UV$.I1?-.*/3$

)*I3)C03@)3/03$C2)3@0.;2-)-.3$.BH@)*$

C-;CF$-I034-.H$.$-I0341$C-;C=$

@03CB*:$G3L350$,3;C32*,12*$.$)*+-I/0<1$

I1N-2-.=;$-I/0L=$+0F$?-$RTUV$.BH@)=$

+0F$*1,-;*,=@)/03$C-;C*$@03CB*:

 » .32+G*$!"#$`$@--5$C2)=+,-+-.*/*$

?-$@AB-?)3/0*$*<,=./34-$

C-C2)3)$-?I032*/03$@03CB*$)$

systemu grzewczego,

 » )*.032*$3<-5-40@)/=$@)=//0<$@AB-?/0@)= 

a$]ZSVE
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  WPl  13 E WPl  13 cool WPl  18 E WPl  18 cool WPl  23 E WPl  23 cool

  227756 223400 227757 223401 227758 223402

Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511) kW 6,77 6,6 9,7 9,6 13,2 13

Moc grzewcza przy P2/W35  (EN 14511) kW 8,09 8,1 11,3 11,28 15,73 14,82

Moc grzewcza przy P7/W35 (EN 14511) kW 8,93 9,01 12,9 12,3 16,56 15,31

Moc grzewcza przy P10/W35 (EN 14511) kW 9,5 9,5 13,4 13,3 18,5 17,8

Moc chłodzenia przy P35/W20 kW  9,7  13,5  15,8

Moc chłodzenia przy P35/W7 kW  6,7  9,2  12,5

Pobór mocy przez wentylator przy maks. ogrze-
waniu

kW 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Pobór mocy przy P-7/W35 (EN 14511) kW 2,11 2,2 3 3 4,2 4,2

Pobór mocy przy P2/W35 (EN 14511) kW 2,14 2,40 3,03 3,03 4,35 4,23

Pobór mocy przy P7/W35 (EN 14511) kW 2,05 2,26 2,89 2,87 4,15 4,06

Pobór mocy przy P10/W35 (EN 14511) kW 2,1 2,3 2,9 2,9 4,2 4,2

Pobór mocy w trybie chłodzenia przy P35/W20 kW  3,3  4,5  7,2

Pobór mocy w trybie chłodzenia przy P35/W7 kW  2,8  3,9  5,9

Pobór mocy ogrzewania awaryjnego/dodatkowego kW 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Współczynnik efektywności przy P-7/W35 (EN 14511)  3,2 3 3,3 3,2 3,1 3,1

Współczynnik efektywności przy P2/W35 (EN 14511)  3,76 3,38 3,73 3,72 3,62 3,5

Współczynnik efektywności przy P7/W35 (EN 14511)  4,35 3,99 4,46 4,29 3,99 3,77

Współczynnik efektywności przy P10/W35 (EN 14511)  4,5 4,1 4,6 4,6 4,4 4,2

Współczynnik efektywności w trybie chłodzenia przy 
P35/W20

    2,9   3   2,5 

Współczynnik efektywności w trybie chłodzenia przy 
P35/W7

    2,4   2,4   2,1 

Poziom ciśnienia akustycznego wewnątrz przy 
ustawieniu urządzenia wewnątrz obiektu (EN 
12102)

dB(A) 
 

56 
 

56 
 

57 
 

57 
 

58 
 

58 
 

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz przy 
ustawieniu urządzenia wewnątrz obiektu (EN 
12102)

dB(A) 
 

62 
 

62 
 

62 
 

62 
 

62 
 

62 
 

Poziom ciśnienia akustycznego przy ustawieniu 
urządzenia na zewnątrz obiektu bez izolacji aku-
stycznej (EN 12102)

dB(A) 
 

65 
 

65 
 

65 
 

65 
 

65 
 

65 
 

Poziom ciśnienia akustycznego przy ustawieniu 
urządzenia na zewnątrz obiektu z izolacją aku-
styczną

dB(A) 
 

63 
 

63 
 

63 
 

63 
 

63 
 

63 
 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m w 
wolnym polu

dB(A) 57 57 57 57 57 57 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m w 
wolnym polu

dB(A) 43 43 43 43 43 43 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m 
w wolnym polu

dB(A) 37 37 37 37 37 37 

Granica stosowania dolnego źródła min. °C -20 -20 -20 -20 -20 -20

Granica stosowania dolnego źródła maks. °C 40 40 40 40 40 40

Min. granica stosowania dolnego źródła w trybie 
chłodzenia

°C   15   15   15 

Maks. granica stosowania dolnego źródła w trybie 
chłodzenia

°C   40   40   40 

Granica stosowania po stronie ogrzewania min. °C 15 15 15 15 15 15

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. °C 60 60 60 60 60 60

Min. granica stosowania po stronie obiegu grzew-
czego w trybie chłodzenia

°C   7   7   7 

Maks. granica stosowania po stronie obiegu 
grzewczego w trybie chłodzenia

°C   25   25   25 

  

Pobór mocy 

Pobór mocy wg EN 14511 

    

Poziom ha!asu

Granice u"ytkowe 

Moc cieplna wg EN 14511

Wspó!czynnik#$%&%'()*+,-.#$*/$01$23422

Tabela danych
Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy.

Pobór mocy przez wbudowane napędy jest podany w parametrach mocy urządzenia (wg EN 14511).
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Ilość czynnika chłodniczego kg 3,2 5,9 3,4 5,2 3,4 4,9

  WPl  13 E WPl  13 cool WPl  18 E WPl  18 cool WPl  23 E WPl  23 coolDane elektryczne 

Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50

Prąd rozruchowy (z/bez ogranicznika prądu rozru-
chowego)

A <30/- <30/- <30/- <30/- <30/- <30/-

Zabezpieczenie sprężarki A 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16 3 x C 16

Zabezpieczenie ogrzewania awaryjnego/dodatkowego  A 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16 3 x B 16

Zabezpieczenie sterowania A 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16 1 x B 16

Układ faz sprężarki  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE

Układ faz ogrzewania awaryjnego/dodatkowego  3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE

Układ faz sterowania  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

Napięcie znamionowe ogrzewania awaryjnego/
dodatkowego

V 400 400 400 400 400 400 

Napięcie znamionowe sprężarki V 400 400 400 400 400 400

Napięcie znamionowe sterowania V 230 230 230 230 230 230

Wykonanie

Przyłącze zasilania/powrotu  G 1 1/4 A G 1 1/4 A G 1 1/4 A G 1 1/4 A G 1 1/4 A G 1 1/4 A

Materiał skraplacza  1.4401/miedź 1.4401/miedź 1.4401/miedź 1.4401/miedź 1.4401/miedź 1.4401/miedź

Czynnik chłodniczy  R407 C R407 C R407 C R407 C R407 C R407 C

Ochrona przed zamarznięciem  Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Rodzaj odszraniania   Obrócenie 
obiegu

Obrócenie 
obiegu

Obrócenie 
obiegu

Obrócenie 
obiegu

Obrócenie 
obiegu

Obrócenie 
obiegu

Stopień ochrony (IP) IP14B IP14B IP14B IP14B IP14B IP14B

Wymiary

Wysokość mm 1116 1116 1116 1116 1116 1116

Szerokość mm 784 784 784 784 784 784

Głębokość mm 1182 1182 1182 1182 1182 1182

Wysokość (ustawienie na zewnątrz) mm 1434 1434 1434 1434 1434 1434

Szerokość (ustawienie na zewnątrz) mm 1240 1240 1240 1240 1240 1240

Głębokość (ustawienie na zewnątrz) mm 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Wysokość (ustawienie wewnątrz) mm 1182 1182 1182 1182 1182 1182

Szerokość (ustawienie wewnątrz) mm 800 800 800 800 800 1240

Głębokość (ustawienie wewnątrz) mm 1240 1240 1240 1240 1240 1390

Masa

Masa kg 210 210 220 220 225 225

Ciężar łączny przy ustawieniu na zewnątrz kg 360 336 370 346 375 351

Ciężar łączny przy ustawieniu wewnątrz kg 295 297 305 307 310 312

Przyłącza

Przyłącze węży powietrznych króćców zasysających 
i wydmuchowych

  DN 560 DN 560 DN 560 DN 560 DN 560 DN 560

Parametry

Strumień przepływu w obiegu grzewczym (EN 
14511)

m³/h 1,54 1,55 2,22 2,12 2,85 2,64 

Znamionowy strumień przepływu w obiegu grzew-
czym

m³/h 1 1 1,39 1,39 1,94 1,82 

Strumień przepływu ogrzewania min. m³/h 1 1 1,2 1,2 1,4 1,4

Min. strumień przepływu po stronie obiegu grzew-
czego w trybie chłodzenia

m³/h   1,2   1,7   2,2 

Strumień przepływu po stronie dolnego źródła w 
trybie chłodzenia

m³/h   3500   3500   3500 

Strumień przepływu po stronie dolnego źródła m³/h 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Wewnętrzna różnica ciśnień w trybie chłodzenia hPa  70  80  130

Łączna zewnętrzna różnica ciśnień hPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Maks. różnica ciśnień po stronie ssawnej hPa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Wewnętrzna różnica ciśnień hPa 70 70 110 110 200 200
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