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Systemy NIBE MONOBLOK z zasobnikami c.w.u. i sterownikami SMOSystemy NIBE MONOBLOK z central� wewn�trzn� VVM

Jednostka 
zewnętrzna

Ciepła woda użytkowa
Zbiornik 

buforowy Sterowanie Szczytowe 
źródło ciepłaZbiornik 

dwupłaszczowy
Zbiornik 

wężownicowy
Zbiornik 

multiwalenty

NIBE F2030 - 7kW

NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 

NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 200
NIBE VPB 300

NIBE VPBS 300
NIBE VPB 500
NIBE VPB 750

NIBE VPB 1000

BIAWAR BUZ 400/150
BIAWAR BUZ 500/200
BIAWAR BUZ 500/300
BIAWAR BUZ 750/200

BIAWAR BUZ 1000/200

BIAWAR BU
BIAWAR BUW 

SMO 05
SMO 20
SMO 40

istniejący  
kocioł lub  

kocioł 
elektryczny 

NIBE ELK

NIBE F2030 - 9kW

NIBE F2040 - 8kW

SMO 20
SMO 40NIBE F2040 - 12kW

NIBE F2040 - 16kW NIBE VPB 500
NIBE VPB 750

NIBE VPB 1000NIBE F2300 - 14kW SMO 05
SMO 20
SMO 40NIBE F2300 - 20kW

NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 750
NIBE VPB 1000

BIAWAR BUZ 750/200
BIAWAR BUZ 1000/200

Jednostka 
zewnętrzna

Centrala 
wewnętrzna 

NIBE F2030 - 7kW

VVM 310
VVM 320
VVM 500

NIBE F2030 - 9kW

NIBE F2040 - 8kW

NIBE F2040 - 12kW

NIBE F2040 - 16kW
VVM 310
VVM 500

NIBE F2300 - 14kW
VVM 500

NIBE F2300 - 20kW

KONFIGURACJA SYSTEMÓW Z POWIETRZNYMI POMPAMI CIEP�A NIBE MONOBLOK

System z VVM 310 System z VVM 500

System ogrzewania 
i przygotowania c.w.u. do 
budynków o standardowym 
zapotrzebowaniu na energię 
cieplną. 

System ogrzewania i przygo-
towania c.w.u. do budynków 
o standardowej powierzchni 
grzewczej i wysokim zapo-
trzebowaniu na ciepłą wodę 
użytkową.Zastosowanie: 

F2030 – 7 i 9 kW
F2040 – 8, 12 i 16 kW

Zastosowanie: 
F2030 – 7 i 9 kW
F2040 – 8, 12 i 16 kW
F2300 – 14 i 20kW

System z SMO 05 System z SMO 40

Pozwala na sterowanie 
systemu grzewczego 
z powietrzną pompą ciepła 
NIBE, reguluje produkcję 
ciepłej wody użytkowej 
w oddzielnym zasobniku.

Zaawansowana automatyka 
sterująca pompą ciepła lub ka-
skadą pomp ciepła, produkcją 
ciepłej wody użytkowej, wody 
basenowej oraz dodatkowym 
źródłem ciepła. Umożliwia 
zdalne sterowanie przez Inter-
net za pomocą NIBE UPLINK.

Zastosowanie: 
F2030 – 7 i 9 kW
F2300 – 14 i 20 kW Zastosowanie: 

F2030 – 7 i 9 kW
F2040 – 8, 12 i 16kW
F2300 – 14 i 20 kW

POMPA CIEP�A F2030-7 F2030-9 F2040-8 F2040-12 F2040-16 F2300-14 F2300-20 SPLIT- 8 SPLIT- 12 SPLIT- 16

Czynnik chłodniczy R407C R407C R410A R410A R410A R407C R407C R410A R410A R410A

Min. temperatura powietrza -250C -250C -200C -200C -200C -250C -250C -200C -200C -200C

Temperatura zasilania c.o. 650C 650C 580C 580C 580C 650C 650C 580C 580C 580C

Temperatura zasilania w funkcji chłodzenia - - 70C 70C 180C - - 70C 70C 180C

Modulowana moc grzewcza - - Tak Tak Tak - - Tak Tak Tak

Zintegrowana taca ociekowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

COP wg EN 14511 A7/W35 4,81 4,58 4,40 4,52 4,45 4,39 4,04 4,3 4,4 4,44

Natężenie dźwięku w odległości 2m  37/45 dB 37/45 dB 45,5 dB  49,5 dB  51 dB  39,51 dB 42/51 dB 50 dB  51,5 dB  57,5 dB  

AKCESORIA

Sterownik SMO 05 Tak Tak - - - Tak Tak - - -

Sterownik SMO 20 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak - - -

Sterownik SMO 40 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak - - -

Centrala VVM310 Tak Tak Tak Tak Tak - - - - -

Centrala VVM320 Tak Tak Tak Tak - - - - - -

Centrala VVM500 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak - - -

System z VVM 320

System ogrzewania 
i przygotowania c.w.u. do 
budynków o standardowym 
zapotrzebowaniu na energię 
cieplną. 

Zastosowanie: 
F2030 – 7 i 9 kW
F2040 – 8 i 12 kW

System z SMO 20

Pozwala na sterowanie ogrze-
waniem i chłodzeniem (w przy-
padku pomp ciepła F2040), 
reguluje produkcję ciepłej 
wody użytkowej w oddzielnym 
zasobniku. Umożliwia zdalne 
sterowanie przez Internet za 
pomocą NIBE UPLINK.

Zastosowanie: 
F2030 – 7 i 9 kW
F2040 – 8, 12 i 16kW
F2300 – 14 i 20 kW

SYSTEMY NIBE MONOBLOK
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KONTROLOWANA WENTYLACJA W DOMU
Pompy ciepła NIBE/BIAWAR na powietrze wentylacyjne wywiewne umożliwiają 
odzyskanie energii i wykorzystanie jej do produkcji ciepła na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej, a nawet na ogrzewanie. Zastosowanie pomp ciepła na powietrze wen-
tylacyjne zapewnia nie tylko wentylację z odzyskiem energii, ale również zdrową, 
wygodną i oszczędną formę ogrzewania.

Obecnie spędzamy około 90% czasu w pomieszczeniach. To bez 
wątpienia stwarza duże wymagania odnośnie klimatu wewnątrz 
budynków. Na klimat wewnętrzny mają wpływ zapachy, szkodli-
we substancje, hałas i temperatura. W każdym budynku występuje 
pewna wentylacja podstawowa, nawet jeżeli jest ona wytwarzana 
jedynie przez powietrze przechodzące przez szczeliny w oknach 
i drzwiach, system przewodów i ściany. Ten rodzaj wentylacji, 
szczególnie w starszych domach, zapewnia konieczną wymianę 
powietrza. Wentylację zapewnia również otwieranie okien i drzwi. 
Silny wiatr i różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz rów-
nież zwiększa cyrkulację powietrza. Z drugiej strony słaby wiatr 
lub mała różnica temperatury obniży wymagany współczynnik 
wymiany powietrza. Taka niekontrolowana wentylacja ma także 
duże znaczenie przy kosztach ogrzewania i powoduje, że znaczna 
część nieodnawialnych zasobów energetycznych marnuje się.

Kontrolowana wentylacja domowa

Kontrolowana wentylacja domowa może być stosowana zarów-
no w domach niskoenergetycznych, jak i w starszych budynkach. 
W domach niskoenergetycznych system kontrolowanej wentylacjI 
domowej gwarantuje zachowanie wymaganego współczynnika 
wymiany powietrza nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach.
Przy remoncie starszych domów można zastosować lepszą izola-
cję termiczną oraz wstawić nowe, szczelne okna, tak aby umożli-
wić kontrolowanej wentylacji domowej osiągnięcie niezbędnego 
współczynnika wymiany powietrza. Inwestor powinien poważnie 
rozważyć zalety, jakie niesie zastosowanie kontrolowanej wenty-
lacji mechanicznej w odniesieniu do tradycyjnie stosowanej wen-
tylacji grawitacyjnej.

Kontrolowana wentylacja domowa z odzyskiem ciepła

W przypadku stosowania wentylacji polegającej na otwieraniu 
okien lub kontrolowanej wentylacji domowej bez odzyskiwania 
ciepła, bezpowrotnie tracimy energię z powietrza wywiewnego. 
Zapotrzebowanie ciepła na wentylację stanowi znaczną część 
(40-50%) całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Zastosowanie 
kontrolowanej wentylacji z odzyskaniem ciepła pozwoli na po-
nowne wykorzystanie energii z powietrza wywiewnego. Dodat-
kowe ciepło wytworzone wewnętrznie przez oświetlenie, ludzi 
i urządzenia domowe również zostanie odzyskane.

POMPY CIEPŁA NIBE  25
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POMPY CIEPŁA NA POWIETRZE WENTYLACYJNE

NIBE  F120
NIBE  F120 składa się z dwóch oddzielnych 
urządzeń: modułu pompy ciepła zasilanej 
powietrzem wentylacyjnym i zasobnika 
c.w.u. Energia odzyskiwana z powietrza 
wentylacyjnego zostaje wykorzystana do 
produkcji ciepłej wody użytkowej, która krą-
ży w obiegu między centralą a zasobnikiem 
wody. Pompa ciepła wyposażona została 
w zdalne sterowanie co zwiększa komfort 
użytkowania i pozwala na przełączanie 
pomiędzy trzema poziomami wentylacji 
(niski, średni i wysoki) z dowolnego miejsca 
w domu. Kontrola prędkości pompy obiego-
wej zapewnia szybko ciepłą wodę w górnej 
części zbiornika, a okresowe przegrzanie 
ciepłej wody dokonywane jest tylko za 
pomocą sprężarki.

Pompa ciepła NIBE  F120 została stworzona 
z zamiarem uzyskania wysokiego współ-
czynnika wydajności grzewczej (COP=3,4 
przy P20/W57).

NIBE  F120

BIAWAR OW-PC 270
BIAWAR OW-PC 270 pobiera powietrze 
zewnętrzne, powietrze otaczające urządze-
nie lub powietrze z sąsiednich pomieszczeń 
i wykorzystuje je do produkcji ciepłej wody 
użytkowej. OW-PC 270 wyposażona jest 
w emaliowany zbiornik o pojemności 270 
litrów. Wbudowany wentylator o regulo-
wanych obrotach jest w stanie zapewnić 
wentylację mechaniczną pomieszczeń, do 
których zostaną podłączone kanały po-
wietrzne. Urządzenie występuje w dwóch 
wersjach: OW-PC 270.0 bez wężownicy 
oraz OW-PC 270.1 z dodatkową wężownicą. 
Zastosowanie wbudowanej wężownicy po-
zwala na pełną integrację z istniejącymi już 
urządzeniami grzewczymi. Pozwala również 
na podłączenie w przyszłości kolektorów 
słonecznych lub innego dodatkowego 
źródła ciepła.

Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270 posiada 
wysoki współczynnik efektywności energe-
tycznej COP wynoszący aż 3,33 (dla temp. 
pow. 7oC i temp. wody 45oC) i może korzy-
stać z powietrza zewnętrznego o tempe-
raturze aż do -100C. Dzieki temu możemy 
produkować ciepłą wodę użytkową, wyko-
rzystując głównie darmowe źródło energii, 
jakim jest powietrze zewnętrzne.

BIAWAR OW-PC 270

NIBE  F100
NIBE  F100 stanowi kompletny system zastę-
pujący zarówno konwencjonalny zbiornik 
ciepłej wody jak i oddzielny system wenty-
lacyjny z odzyskiem ciepła. Pompa ciepła 
F100 jest niezwykle prosta w obsłudze. 
Czytelne lampki kontrolne i łatwo dostępne 
przełączniki znajdują się na panelu z przodu 
urządzenia. Jest również prosta w utrzy-
maniu, np. filtr powietrza wywiewnego 
umieszczony jest w wysuwanej szufladzie.

Pompa ciepła NIBE F100 wyposażona jest 
w miedziowany zbiornik o pojemności 225 
litrów oraz w grzałkę elektryczną o mocy 
1,5 kW.

 

 

Napięcie 230 V

Pobór mocy elektr., sprężarka 600 W

Moc grzałki zanurzeniowej 2 kW

Pojemność zbiornika c.w.u. 270 l

Powierzchnia wężownicy 
(OW-PC 270.1) 

1 m2

Min temperatura powietrza -10oC

Współczynnik  
efektywności COP

3,33 (przy A7/W45)

Czynnik chłodniczy R134a

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornik emaliowany

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

1750/600/720 mm

Masa urządzenia 155 kg

Napięcie 230 V

Pobór mocy elektr., sprężarka 350 W

Moc grzałki zanurzeniowej 1,5 kW 

Pojemność zbiornika c.w.u. 225 l

Min temperatura powietrza +16oC

Współczynnik  
efektywności COP

2,7 (przy A20/W57)

Czynnik chłodniczy R290 (Propan)

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornik miedziowany

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

1930/600/610 mm

Masa urządzenia 155 kg

Napięcie 230 V

Pobór mocy elektr., sprężarka 245 W

Min temperatura powietrza +16oC

Współczynnik  
efektywności COP

3,4 (przy A20/W57)

Czynnik chłodniczy R134a

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

600/600/456 mm

Masa urządzenia 38 kg

NIBE  F100



NIBE  F370
NIBE F370 to nowej generacji pompa cie-
pła, która odzyskuje ciepło  
z powietrza wentylacyjnego i następnie 
wykorzystuje je do ogrzewania budyn-
ku oraz do produkcji ciepłej wody użytko-
wej w zintegrowanym zbiorniku o pojem-
ności 170l. Może współpracować z każdym 
rodzajem niskotemperaturowej instala-
cji grzewczej, np. grzejnikami, konwekto-
rami lub ogrzewaniem podłogowym. Do-
datkowo zapewnia wentylację mechanicz-
ną wywiewną. 

Istnieje możliwość podłączenia do jednost-
ki akcesoriów dodatkowych takich jak np. 
dodatkowy podgrzewacz wody lub moduł 
pozwalający na sterowanie kilkoma obie-
gami grzewczymi o różnych parametrach, 
moduł sterowania przez telefon komórko-
wy SMS 40. NIBE F370 może współpraco-
wać z dodatkowymi źródłami ciepła takimi 
jak np. kotły gazowe, olejowe a także ko-
lektory słoneczne.

NIBE  F470
NIBE F470 to nowej generacji pompa cie-
pła, która odzyskuje ciepło  
z powietrza wentylacyjnego i następnie 
wykorzystuje je do ogrzewania budyn-
ku oraz do produkcji ciepłej wody użytko-
wej w zintegrowanym zbiorniku o pojem-
ności 170l. Może współpracować z każdym 
rodzajem niskotemperaturowej instala-
cji grzewczej, np. grzejnikami, konwekto-
rami lub ogrzewaniem podłogowym. Do-
datkowo zapewnia wentylację mechanicz-
ną wywiewną. 

Istnieje możliwość podłączenia do jednost-
ki akcesoriów dodatkowych takich jak np. 
dodatkowy podgrzewacz wody lub moduł 
pozwalający na sterowanie kilkoma obie-
gami grzewczymi o różnych parametrach, 
moduł sterowania przez telefon komórko-
wy SMS 40. Pompa ciepła NIBE F470 może 
wstępnie dogrzewać świeże powietrze na-
wiewne wykorzystując energię z powietrza 
wywiewnego NIBE F470 może współpraco-
wać z dodatkowymi źródłami ciepła takimi 
jak np. kotły gazowe, olejowe a także ko-
lektory słoneczne. 

 

NIBE  F640 
W pompie ciepła NIBE  F640 kontrolowana 
wentylacja domowa z odzyskiwaniem ciepła 
z powietrza wywiewnego i zewnętrznego zo-
stała połączona z produkcją ciepła na potrzeby 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. NIBE    

F 640 stanowi kompletny system zastępujący 
konwencjonalny kocioł grzewczy, zbiornik cie-
płej wody użytkowej oraz system wentylacyj-
ny odzyskujący ciepło przy jednoczesnym wy-
korzystaniu energii powietrza zewnętrznego 
do – 5°C.

Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poni-
żej -5°C, NIBE  F640 automatycznie zamyka jego 
dopływ i odzyskuje tylko energię z powietrza 
wentylacyjnego wywiewnego. Urządzenie jest 
idealne zarówno do systemów z grzejnikami ni-
skotemperaturowymi jak i ogrzewania podło-
gowego. NIBE   F640 wyposażono w dodatko-
we źródło ciepła w postaci zintegrowanej grzał-
ki zanurzeniowej o mocy 9 kW. Włącza się ona 
automatycznie tylko w razie potrzeby, ponie-
waż podstawową funkcję grzewczą spełnia 
pompa ciepła. 

Napięcie 400 V

Pobór mocy elektr., sprężarka 1000 W

Moc grzałki zanurzeniowej 9 kW 

Pojemnosc wody,  
płaszcz zewn.

55 l

Pojemność wody,  
zbiornik c.w.u.

189 l 

Min temperatura powietrza -5 oC

Współczynnik efektywności 
COP przy A7/W35

3,9

Czynnik chłodniczy R290 (Propan)

Zabezpieczenie  
antykorozyjne

zbiornik emaliowany

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

2095/600/640 mm

Masa urządzenia 210 kg

Napięcie Trójfazowa

Pobór mocy elektr., sprężarka 650 W 

Moc grzałki zanurzeniowej 10,25 W

Pojemność wody, płaszcz zewn.   70 l

Pojemność wody, zbiornik c.w.u. 170 l

Min. Temperatura powietrza +80C

Współczynnik efektywności COP 
przy A20/W35

3,8

Czynnik chłodniczy R290 (Propan)

Zabezpieczenie  
antykorozyjne

zbiornik miedziowany

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

2125/600/616 mm

Masa urządzenia 205 kg

Napięcie Trójfazowa

Pobór mocy elektr., sprężarka 650 W 

Moc grzałki zanurzeniowej 10,25 W

Pojemność wody, płaszcz zewn.   70 l

Pojemność wody, zbiornik c.w.u. 170 l

Min. Temperatura powietrza +80C

Współczynnik efektywności COP 
przy A20/W35	

3,8

Czynnik chłodniczy R290 (Propan)

Zabezpieczenie  
antykorozyjne

zbiornik miedziowany

Wysokość/Szerokość/ 
Głebokość

2125/600/616 mm

Masa urządzenia 218 kg

NIBE F470NIBE F370 NIBE  F640
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NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 57

15-703 Białystok
infolinia: 0801 003 066 

e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

tel. 85 662 84 90
fax 85 662 84 14  

www.biawar.com.pl

Autoryzowany partner NIBE

NIBE-BIAWAR zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych oraz cen.


