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Zehnder – always around you

Świeże powietrze – grupa produktów 
firmy Zehnder również z długoletnią 
tradycją. Zehnder Comfosystems 
oferuje komfortową wentylację 
pomieszczeń z odzyskiem ciepła, 
przeznaczoną do domów jedno 
i wielorodzinnych, zarówno do obiektów 
nowych, jak i modernizowanych.

 ■ System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń

 ■ Kompaktowa centrala energetyczna 
z wbudowanym urządzeniem 
wentylacyjnym

Czyste powietrze w obiektach 
szczególnie narażonych na 
obecność pyłu zapewnia system 
filtracji powietrza Zehnder Clean Air 
Solutions. Natomiast w budynkach 
mieszkalnych szkodliwe substancje są 
usuwane przy zastosowaniu systemu 
komfortowej wentylacji pomieszczeń 
Zehnder Comfosystems.

 ■ System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z wbudowanym 
filtrem świeżego powietrza

 ■ Kompaktowa centrala energetyczna 
z wbudowanym filtrem świeżego 
powietrza

 ■ Systemy filtracji powietrza

Systemy ogrzewania oferowane 
przez firmę Zehnder to nie tylko 
grzejniki dekoracyjne. W palecie 
produktów można znaleźć różnorodne 
rozwiązania w zakresie ogrzewania 
obejmujące zarówno promienniki 
wodne, jak również pompy ciepła 
z wbudowaną centralą wentylacyjną.

 ■ Grzejniki dekoracyjne

 ■ Kompaktowa centrala energetyczna 
z wbudowaną pompą ciepła

 ■ System ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego

 ■ System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z odzyskiem ciepła

 ■ Systemy klimatyzacji z panelami 
promiennikowymi

Firma Zehnder oferuje przemyślane 
rozwiązania również w zakresie 
chłodzenia pomieszczeń. Obejmują 
one zarówno systemy chłodzenia 
sufitowego, jak również system 
komfortowej wentylacji pomieszczeń 
z dystrybucją schłodzonego, 
świeżego powietrza.

 ■ Systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego

 ■ Kompaktowa centrala energetyczna 
z pompą ciepła i przewodem 
solanki

 ■ System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z gruntowym 
wymiennikiem ciepła do wstępnej 
regulacji temperatury świeżego 
powietrza

 ■ Systemy klimatyzacji z panelami 
promiennikowymi

Ogrzewanie, chłodzenie, świeże i czyste powietrze: w celu stworzenia komfortowego, zdrowego i energooszczędnego 
klimatu pomieszczenia firma Zehnder spełni wszelkie oczekiwania – zależnie od potrzeb. Szeroka i przejrzysta oferta firmy 
Zehnder obejmuje produkty dostosowane do każdego wnętrza, bez względu na to, czy jest to obiekt prywatny, publiczny, 
przemysłowy, nowe budownictwo czy budynek modernizowany. Również w kwestii serwisu firma Zehnder jest „always 
around you”.

Zehnder – wszystko dla komfortowego, zdrowego  
i energooszczędnego klimatu pomieszczenia

Zehnder ComfosystemsGrzejniki dekoracyjne Zehnder, Zehnder Nestsystems

Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Zehnder, Zehnder Nestsystems Zehnder Clean Air Solutions
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Świeże powietrze
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Najbardziej innowacyjna 
marka w kategorii  
ogrzewanie i klimatyzacja
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Sprzedaż

Polska Północna

tel. kom. +48 603 406 467

Polska Zachodnia 

tel. kom. +48 607 407 414

Polska Centralna 

tel. kom. +48 601 882 662

Polska Południowo-Zachodnia

tel. kom. +48 665 489 494

Polska Południowo-Wschodnia

tel. kom. +48 601 853 170 

Polska Wschodnia

tel. kom. +48 603 450 480

Doradztwo techniczne i serwis

tel. kom. +48 605 513 543

tel. kom. +48 605 885 886

tel. +48 71 339 46 34 

tel. +48 71 339 46 35

tel. +48 71 339 46 36

fax +48 71 367 64 25 

Zamówienia i logistyka

tel. +48 71 339 46 26 

fax +48 71 367 64 25

Kontakt z nami:

Zehnder Polska Sp. z o.o.

ul. Kurpiów 14 A, 52-214 Wrocław

tel. +48 71 367 64 24

fax +48 71 367 64 25 

wentylacja@zehnder.pl

serwis@zehnder.pl

www.zehnder.pl
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ComfoAir 550 Basic VV

Wydajność 570 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%,

syst. antyzamrożeniowy. Brak sterowania GWC. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie.

Wyświetlacz na obudowie jednostki. 

Wymiary: 800 x 725 x 569mm (wys. x szer. x gł.)

ComfoAir 550 Basic VV L (wersja lewa) 471 338 520 12 154 WB

ComfoAir 550 Basic VV R (wersja prawa) 471 338 525 12 154 WB

ComfoAir 450 Basic VV

Wydajność 450 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

syst. antyzamrożeniowy. Brak sterowania GWC. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie.

Wyświetlacz na obudowie jednostki. 

Wymiary: 800 x 725 x 569mm (wys. x szer. x gł.)

ComfoAir 450 Basic VV L (wersja lewa) 471 338 410 10 689 WB

ComfoAir 450 Basic VV R (wersja prawa) 471 338 415 10 689 WB

ComfoAir 350 Basic VV

Wydajność 365 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

syst. antyzamrożeniowy. Brak sterowania GWC. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie.

Wyświetlacz na obudowie jednostki. Wysokość: 801mm 

(całkowita 851), szerokość: 625mm (całkowita 702) głębokość: 572mm

ComfoAir 350 Basic VV L (wersja lewa) 471 238 520 8 860 WB

ComfoAir 350 Basic VV R (wersja prawa) 471 238 525 8 860 WB

Przełącznik SA 0-3V   659 000 100 178 WB

Przełącznik 3-stopniowy 

Przełącznik SA 1-3V (opcja) 659 000 300  335 WB

Przełącznik 3-stopniowy ze wskaźnikiem awarii 

Obudowa do przełącznika SA 0-3V (opcja) 659 000 200 47 WB

 

Podstawa pod jednostkę ComfoAir 350 (opcja)  642 300 135 680 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm    

   

Podstawa pod jednostkę ComfoAir 450/550 (opcja) 642 300 140 710 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm    

 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 202 177 WB

G4, 2 szt., fi ltry wielorazowego użytku 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 250 188 WB

G4 (wywiew) i F7 (czerpnia), fi ltry wielorazowego użytku 

 

 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 120 48 WB

G3, 2 szt., tkanina fi ltracyjna, fi ltry jednorazowe 

 

Ramka do fi ltrów G3   200 301 240 76 WB

Metalowa ramka do fi ltrów jednorazowych, 2 szt. 

Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

 Przystosowane do montażu w budynkach nowych jak i modernizowanych 
 Wysokowydajne wymienniki ciepła gwarantujące wysoki poziom odzysku ciepła i wilgoci 
 Oszczędne wentylatory zapewniające niskie zużycie energii 
 Automatyczny by-pass (z wyjątkiem ComfoAir 100, ComfoAir 170 Fusion II) 
 Prosta i łatwa obsługa

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoAir 550

ComfoAir 450

ComfoAir 350

Akcesoria - ComfoAir 350/450/550 Basic VV

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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ComfoAir 550 Luxe VV   

Wydajność 570 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

współpraca z CF-L oraz ComfoCool, system antyzamrożeniowy. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie.

Wymiary: 800 x 725 x 569mm (wys. x szer. x gł.)   

ComfoAir 550 Luxe VV L (wersja lewa) 471 338 530 13 469 WB

ComfoAir 550 Luxe VV R (wersja prawa) 471 338 535 13 469 WB

   

ComfoAir 550 Luxe VV ERV - entalpiczny   

Jednostka z entalpicznym wym. krzyżowo-przeciwprądowym.

ComfoAir 550 Luxe VV ERV L (wersja lewa) 471 338 540 16 731 WB

ComfoAir 550 Luxe VV ERV R (wersja prawa) 471 338 545 16 731 WB

ComfoAir 450 Luxe VV

Wydajność 450 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

współpraca z CF-L oraz ComfoCool, system antyzamrożeniowy. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie. 

Wymiary: 800 x 725 x 569mm (wys. x szer. x gł.)

ComfoAir 450 Luxe VV L (wersja lewa) 471 338 420 11 663 WB

ComfoAir 450 Luxe VV R (wersja prawa) 471 338 425 11 663 WB

   

ComfoAir 450 Luxe VV ERV - entalpiczny

Jednostka z entalpicznym wym. krzyżowo-przeciwprądowym.

ComfoAir 450 Luxe VV ERV L (wersja lewa) 471 338 430 14 673 WB

ComfoAir 450 Luxe VV ERV R (wersja prawa) 471 338 440 14 673 WB

ComfoAir 350 Luxe VV

Wydajność 365 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

współpraca z CF-L oraz ComfoCool, system antyzamrożeniowy. 

Do montażu na ścianie lub na podstawie. Wysokość: 801mm 

(całkowita 851), szerokość: 625mm (całkowita 702) głębokość: 572mm

ComfoAir 350 Luxe VV L (wersja lewa) 471 238 530 9 712 WB

ComfoAir 350 Luxe VV R (wersja prawa) 471 238 535 9 712 WB

   

ComfoAir 350 Luxe VV ERV - entalpiczny   

Jednostka z entalpicznym wym. krzyżowo-przeciwprądowym.   

ComfoAir 350 Luxe VV ERV L (wersja lewa) 471 238 540 12 506 WB

ComfoAir 350 Luxe VV ERV R (wersja prawa) 471 238 545 12 506 WB

Panel obsługowy CC Ease (dostępny do 01.03.2014) 655 010 100 923 WB

Panel obsługowy ComfoSense (dostępny od 01.03.2014) 655 010 210 923 WB
   
Panel CC Luxe  655 010 110 2 794 WB
Panel obsługowy ComfoControl Luxe    
Współpraca z jednostką chłodzącą ComfoCool   

   
Obudowa Panelu ComfoSense (opcja) 659 000 270 39 WB

Sterowanie bezprzewodowe RFZ (opcja)   
Do panelu CC Ease, Comfosense 655 000 755 328 WB

   
Zestaw montażowy RF (opcja) 655 000 770 945 WB
Moduł komunikacji do zabudowy w jednostce ComfoAir
Do panelu CC Luxe  
   
Czujnik CO

2
 (opcja)  659 000 340 1 755 WB

Pomiar stężenia CO
2
 i automatyczna regulacja wydajnością 

jednostki ComfoAir  
   
Czujnik HR (opcja)  659 000 330 1 646 WB
Pomiar wilgotności i automatyczna regulacja wydajnością 

jednostki ComfoAir  

  Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoAir 550

ComfoAir 450 

ComfoAir 350 

Akcesoria - ComfoAir 350/450/550 Luxe VV

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Podstawa pod jednostkę ComfoAir 350 (opcja)  642 300 135 680 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm    

   

Podstawa pod jednostkę ComfoAir 450/550 (opcja) 642 300 140 710 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm    

 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 202 177 WB

G4, 2 szt., fi ltry wielorazowego użytku 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 250 188 WB

G4 (wywiew) i F7 (czerpnia), fi ltry wielorazowego użytku 

 

 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 350/450/550  006 040 120 48 WB

G3, 2 szt., tkanina fi ltracyjna, fi ltry jednorazowe 

 

Ramka do fi ltrów G3   200 301 240 76 WB

Metalowa ramka do fi ltrów jednorazowych, 2 szt. 

 

Wymiennik entalpiczny, krzyżowo-przeciwprądowy, Microban® 

 

do urządzenia ComfoAir 450/550 400 400 014 3 542  WB 

do urządzenia ComfoAir 350 400 400 013 2 948 WB

ComfoCool 350   

Jednostka chłodząca do centrali ComfoAir 350 Luxe   

Moc chłodnicza 1,8 kW. 

Wymiary: 677 x 727 x 556mm (wys. x szer. x gł.)   

ComfoCool 350 L (do lewej wersji ComfoAir 350) 471 400 200 13 623 WB

ComfoCool 350 R (do prawej wersji ComfoAir 350) 471 400 205 13 623 WB

   

Do podłączenia urządzenia wymagane są: 

podstawa pod jednostkę ComfoAir, adapter oraz panel CC Luxe    

    

ComfoCool 550   

Jednostka chłodząca do central ComfoAir 450/550 Luxe   

Moc chłodnicza: 2 kW (CA 450 Luxe), 2,3kW (CA 550 Luxe). 

Wymiary: 677 x 727 x 556mm (wys. x szer. x gł.)   

ComfoCool 550 L (do lewej wersji ComfoAir 450/550) 471 400 210 13 623 WB

ComfoCool 550 R (do prawej wersji ComfoAir 450/550) 471 400 215 13 623 WB

   

Do podłączenia urządzenia wymagane są: 

podstawa pod jednostkę ComfoAir, adapter oraz panel CC Luxe 

Adapter do połączenia urządzeń ComfoCool 350 

oraz ComfoAir 350 Luxe 471 400 050 984 WB

 

Adapter do połączenia urządzeń ComfoCool 550 

oraz ComfoAir 450/550 Luxe 471 400 055 579 WB

 

 

Podstawa pod rekuperator ComfoAir 350 642 300 135 680 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250 mm  

 

Podstawa pod rekuperator ComfoAir 450/550 642 300 140 710 WB

Stopki regulacyjne, wysokość 250 mm  

 

Panel CC Luxe  655 010 110 2 794 WB

Panel obsługowy ComfoControl Luxe 

  Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria - ComfoAir 350/450/550 Luxe VV

Wymiennik entalpiczny do jednostek ComfoAir

Jednostka chłodząca ComfoCool

Akcesoria - ComfoCool
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ComfoAir 200 Luxe VV   

Wydajność 200 m3/h (200Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 95%, 

system antyzamrożeniowy. Do montażu na ścianie lub na sufi cie.   

Wymiary: 1108 (z króćcami 1200) x 535 x 315mm (wys. x szer. x gł.)   

   

ComfoAir 200 Luxe VV L (wersja lewa) 471 228 110 7 999 WB

ComfoAir 200 Luxe VV R (wersja prawa) 471 228 115 7 999 WB

 

Panel obsługowy CC Ease (dostępny do 01.03.2014) 655 010 100 923 WB

 

Panel obsługowy ComfoSense (dostępny od 01.03.2014) 655 010 210 923 WB

 

Obudowa panelu ComfoSense (opcja) 659 000 270 39 WB

 

 

Sterowanie bezprzewodowe RFZ (opcja) 

Do panelu CC Ease, ComfoSense 655 000 755 328 WB

 

 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 200 400 100 014 144 WB

G4, 2 szt. 

Komplet fi ltrów do ComfoAir 200 400 100 013 154 WB

G4 (wywiew) i F7 (czerpnia)

ComfoAir 180 Luxe VV  471 212 215 7 681 WB

Wydajność 185 m3/h (195Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Do montażu 

na ścianie, 4 przyłącza u góry oraz 1 króciec nawiewny u dołu (do wyko-

rzystania opcjonalnego). Wymiary: 680 x 558 x 299 mm (wys. x szer. x gł.)

Kompaktowy system dystrybucji do ComfoAir 180 - strona 27.

Jednostka może być również łączona z konwencjonalnymi 

składnikami systemu ComfoFresh. 

ComfoAir 180 Basic VV  471 212 205 7 863 WB

Wydajność 185 m3/h (195Pa), nagrzewnica wstępna, automatyczny 

by-pass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Do montażu 

na ścianie, 4 przyłącza u góry oraz 1 króciec nawiewny u dołu (do wyko-

rzystania opcjonalnego). Wyświetlacz na obudowie jednostki.

Wymiary: 680 x 558 x 299 mm (wys. x szer. x gł.)

Kompaktowy system dystrybucji do ComfoAir 180 - strona 27.

Jednostka może być również łączona z konwencjonalnymi 

składnikami systemu ComfoFresh.

Panel obsługowy CC Ease (dostępny do 01.03.2014) 655 010 100 923 WB

 

Panel obsługowy ComfoSense (dostępny od 01.03.2014) 655 010 210 923 WB

 

Przełącznik SA 0-3V (do wersji Basic VV) 659 000 100 178 WB

 

Sterowanie bezprzewodowe RFZ (opcja) 

Do panelu CC Ease, ComfoSense 655 000 755 328 WB

Obudowa panelu ComfoSense (opcja) 659 000 270 39 WB

Obudowa do Przełącznika SA 0-3V (opcja) 659 000 200 47 WB

Komplet fi ltrów do ComfoAir 180 400 100 090 153 WB

G4, 2 szt.

Komplet fi ltrów do ComfoAir 180 400 100 091  164 WB

G4 (wywiew) i F7 (czerpia)

Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoAir 200

Akcesoria - ComfoAir 200 Luxe VV

Akcesoria - ComfoAir 180

ComfoAir 180

NOWOŚĆ
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ComfoAir 170 Fusion II  665 200 152 5 845 WB

Wydajność 180 m3/h (150Pa), wymiennik krzyżowo

-przeciwprądowy, sprawność do 93%, czujnik wilgotności, 

system antyzamrożeniowy. Do montażu na ścianie.

Urządzenie można skonfi gurować jako wersja prawa

lub lewa. Wymiary: 617 x 750 x 470mm (wys. x szer. x gł.)   

   

   

Sterownik ZGRF1, bezprzewodowy 665 200 164 430 WB

- pełna obsługa programów,

- zmiana stopni wentylacji (niski, średni, przewietrzanie)

- nastawa czasu trwania stopnia przewietrzania

- możliwość sterowania kilkoma jednostkami

 

  

Sterownik ZGS2, 2-stopniowy (opcja - uzupełnienie do ZGRF1) 665 200 163 41 WB

   

Komplet fi ltrów G3 (nawiew/wywiew) 665 200 161 51 WB

ComfoAir 170 Fusion II 

ComfoAir Compact 155 WM CA155WM 6 299 WB

Wydajność 230 m3/h (150Pa), syst. antyzamrożeniowy, automa-

tyczny bypass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, spraw-

ność do 90%, panel obsługowy na obudowie. Jednostkę można 

skonfi gurować jako wersja prawa lub lewa. Do montażu 

na ścianie (możliwy montaż w wiszącej szafce kuchennej)

Wysokość: 594mm (całkowita 644), szerokość: 546mm, 

głębokość: 298mm 

ComfoAir Compact 155 CM CA155CM 6 499 WB

Wydajność 230 m3/h (150Pa), syst. antyzamrożeniowy, automa-

tyczny bypass, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, spraw-

ność do 90%, panel obsługowy na obudowie. Jednostkę można 

skonfi gurować jako wersja prawa lub lewa. Do montażu pod 

sufi tem. Zalecane dodanie sterownika ZGS2.

Wysokość: 320 mm, szerokość: 546mm (całkowita 636), 

długość: 734mm 

Sterownik ZGS2  665 200 163 41 WB

2-stopniowy   

   

Komplet fi ltrów do ComfoAir Compact 155 WM/CM HR155FIL 124 WB

G3, 2 szt. 

Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoAir Compact     
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Akcesoria - ComfoAir 170 Fusion II 

Akcesoria - ComfoAir Compact

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ComfoAir 100 

Wydajność 100  m3/h (50Pa), system antyzamrożeniowy,

wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność do 80%. 

Do montażu na zewnętrznej ścianie pomieszczenia.  

Wymiary: 585 x 685 x 175mm (wys. x szer. x gł.)

ComfoAir 100  990 202 020 5 999 WB

Panel sterowania LED na obudowie urządzenia 

Nawiew od przodu, wywiew z boku

ComfoAir 100  990 202 022 6 499 WB

Panel sterowania LED - zewnętrzny (w zestawie) 

Nawiew od przodu, wywiew z boku

ComfoAir 100  990 202 025 6 999 WB

Panel sterowania LED - zewnętrzny (w zestawie)

Przyłącza nawiewu i wywiewu DN125 po bokach urządzenia 

  

Komplet fi ltrów do ComfoAir 100, G4, 2 szt. 990 202 070 140 WB

 

Filtr do ComfoAir 100, F8, 1 szt. 990 202 074 156 WB

Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir 550 - 100 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria - ComfoAir 100

ComfoAir 100
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Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła ComfoFond-L 350 

wersja lewa (do jednostek ComfoAir 350 Luxe VV L)  471 310 017 6 699 WB

do 350 m3/h powietrza nawiewanego

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła ComfoFond-L 350 

wersja prawa (do jednostek ComfoAir 350 Luxe VV R)  471 310 012 6 699 WB

do 350 m3/h powietrza nawiewanego

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła ComfoFond-L 550 

wersja lewa (do jednostek ComfoAir 450/550 Luxe VV L)  471 310 027 7 199 WB

do 550 m3/h powietrza nawiewanego

Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła ComfoFond-L 550 

wersja prawa (do jednostek ComfoAir 450/550 Luxe VV R)  471 310 022 7 199 WB

do 550 m3/h powietrza nawiewanego

Wymiary ComfoFond-L wraz z jednostkami ComfoAir na stronie 45.

Filtr G4 do ComfoFond-L 350/550 (1 szt.)

do wersji urządzenia dostępnego od 2012 roku  400 100 065 93 WB

Filtr G3 do ComfoFond-L 350/550 (1 szt.)

do wersji urządzenia dostępnego do 2012 roku  400 100 060 270 WB

Podstawa do ComfoFond-L 350  642 300 161 661 WB

Podstawa do ComfoFond-L 550  642 300 166 716 WB

Przepustnica do GWC (gruntowego wymiennika ciepła)   

Trójnik z przepustnicą i siłownikiem    

DN 160  800 800 705 890 WA

DN 200  800 800 707 930 WA

Czujnik zewnętrzny NTC    

do sterowania GWC w oparciu o temp. zewnętrzną  677 200 320 182 WB

współpraca z jednostkami ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe

  Gruntowe wymienniki ciepła

  Zabezpieczenie zrównoważonej wentylacji mechanicznej w budynku przy niższych temperaturach zewnętrznych, poprzez 
wstępne podgrzewanie czerpanego powietrza.
 Wstępne schładzanie czerpanego powietrza, zapewniające polepszenie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach budynku.
 Higieniczny, zamknięty oraz szczelny układ wymiennika gruntowego.
  Kompaktowa budowa, do montażu na ścianie lub podstawie tuż przy jednostce wentylacyjnej, wymagająca niewielkiej po-
wierzchni podczas montażu.
 Łatwy montaż oraz serwis urządzenia.
 W pełni automatyczne sterowanie poprzez jednostkę Zehnder ComfoAir.
 Wyposażony w wysoce wydajną i energooszczędną pompę obiegową (klasa A) oraz czujnik temperatury zewnętrznej NTC.  

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoFond-L

Akcesoria - Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła

ComfoFond-L 350

ComfoFond-L 550
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

 Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy - sprawność do 90%
 Certyfikat Passivhaus Institut
 Automatyczny by-pass
 Wodne nagrzewnice wstępne i wtórne oraz chłodnice
 Obudowa: szczelność (B), wytrzymałość mechaniczna (2A), izolacja cieplna (T2 0,51 Wm2/K), panele/izolacja 44mm
 Wentylatory EBM: EC, stało-przepływowe, promieniowe 
 Sterowanie: BMS, ModBus, 0-10V, CO2, 3-stopniowe, czujnik ciśnienia
 Jednostki dostępne jako modułowy produkt, co umożliwia montaż w budynkach renowacyjnych

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 800 BV

Wydajność 800 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 1750 x 700 x 1170 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 800 BVR   CAXL800-CFE-R-1750-I-PF 24 596 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 800 BVL   CAXL800-CFE-L-1750-I-PF 24 596 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 800 BKV

Wydajność 800 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 2100 x 700 x 1170 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 800 BKVR  CAXL800-CFE-R-2100-I-PF 27 037 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 800 BKVL   CAXL800-CFE-L-2100-I-PF 27 037 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 800 BV

Wydajność 800 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 1750 x 700 x 1155 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 800 BVR   CAXL800-CFE-R-1750-O-PF 29 589 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 800 BVL   CAXL800-CFE-L-1750-O-PF 29 589 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 800 BKV

Wydajność 800 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 2100 x 700 x 1155 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 800 BKVR  CAXL800-CFE-R-2100-O-PF 32 733 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 800 BKVL   CAXL800-CFE-L-2100-O-PF 32 733 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL800 3 079 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 800 

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL800 3 016 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 800 

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 800 PRH-CAXL800 2 508 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 800 POH-CAXL800 2 391 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 800

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 800 R  CL-R-CAXL800 4 664 WC

do ComfoAir XL 800 L    CL-L-CAXL800 4 664 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 800 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 800 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 800 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 1500 BV

Wydajność 1500 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 1750 x 1050 x 1170 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 1500 BVR   CAXL1500-CFE-R-1750-I-PF 35 026 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 1500 BVL   CAXL1500-CFE-R-1750-I-PF 35 026 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 1500 BKV

Wydajność 1500 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 2100 x 1050 x 1170 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 1500 BKVR  CAXL1500-CFE-R-2100-I-PF 37 208 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 1500 BKVL  CAXL1500-CFE-L-2100-I-PF 37 208 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 1500 BV

Wydajność 1500 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 1750 x 1050 x 1155 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 1500 BVR   CAXL1500-CFE-R-1750-O-PF 41 609 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 1500 BVL   CAXL1500-CFE-L-1750-O-PF 41 609 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 1500 BKV

Wydajność 1500 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 2100 x 1050 x 1155 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 1500 BKVR  CAXL1500-CFE-R-2100-O-PF 43 902 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 1500 BKVL  CAXL1500-CFE-L-2100-O-PF 43 902 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL1500 3 260 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 800

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL1500 3 197 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 800

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 1500 PRH-CAXL1500 5 162 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 1500 POH-CAXL1500 5 162 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 1500

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 1500 R  CL-R-CAXL1500 5 162 WC

do ComfoAir XL 1500 L    CL-L-CAXL1500 5 162 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 1500 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 1500 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 1500 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 2200 BV

Wydajność 2200 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 700 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 2200 BVR   CAXL2200-CFE-R-2800-I-PF 46 159 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 2200 BVL   CAXL2200-CFE-L-2800-I-PF 46 159 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 2200 BKV

Wydajność 2200 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 700 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 2200 BKVR  CAXL2200-CFE-R-3150-I-PF 47 194 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 2200 BKVL  CAXL2200-CFE-L-3150-I-PF 47 194 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 2200 BV

Wydajność 2200 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 700 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 2200 BVR   CAXL2200-CFE-R-2800-O-PF 53 704 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 2200 BVL   CAXL2200-CFE-L-2800-O-PF 53 704 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 2200 BKV

Wydajność 2200 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 700 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 2200 BKVR  CAXL2200-CFE-R-3150-O-PF 54 074 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 2200 BKVL  CAXL2200-CFE-L-3150-O-PF 54 074 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL2200 3 523 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 2200 

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL2200 3 025 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 2200  

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 2200 PRH-CAXL2200 3 468 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 2200 POH-CAXL2200 2 952 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 2200

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 2200 R  CL-R-CAXL2200 5 796 WC

do ComfoAir XL 2200 L    CL-L-CAXL2200 5 796 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 2200 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 2200 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 2200 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 3300 BV

Wydajność 3300 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1050 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 3300 BVR   CAXL3300-CFE-R-2800-I-PF 54 628 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 3300 BVL   CAXL3300-CFE-L-2800-I-PF 54 628 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 3300 BKV

Wydajność 3300 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1050 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 3300 BKVR  CAXL3300-CFE-R-3150-I-PF 56 626 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 3300 BKVL  CAXL3300-CFE-L-3150-I-PF 56 626 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 3300 BV

Wydajność 3300 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1050 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 3300 BVR   CAXL3300-CFE-R-2800-O-PF 62 395 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 3300 BVL   CAXL3300-CFE-L-2800-O-PF 62 395 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 3300 BKV

Wydajność 3300 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1050 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 3300 BKVR  CAXL3300-CFE-R-3150-O-PF 63 838 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 3300 BKVL  CAXL3300-CFE-L-3150-O-PF 63 838 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL3300 3 776 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 3300 

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL3300 3 115 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 3300  

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 3300 PRH-CAXL3300 3 523 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 3300 POH-CAXL3300 2 952 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 3300

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 3300 R  CL-R-CAXL3300 7 326 WC

do ComfoAir XL 3300 L    CL-L-CAXL3300 7 326 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 3300 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 3300 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 3300 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 4400 BV

Wydajność 4400 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1400 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 4400 BVR   CAXL4400-CFE-R-2800-I-PF 68 202 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 4400 BVL   CAXL4400-CFE-L-2800-I-PF 68 202 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 4400 BKV

Wydajność 4400 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1400 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 4400 BKVR  CAXL4400-CFE-R-3150-I-PF 70 310 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 4400 BKVL  CAXL4400-CFE-L-3150-I-PF 70 310 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 4400 BV

Wydajność 4400 m3/h (250Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1400 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 4400 BVR   CAXL4400-CFE-R-2800-O-PF 77 708 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 4400 BVL   CAXL4400-CFE-L-2800-O-PF 77 708 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 4400 BKV

Wydajność 4400 m3/h (250Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1400 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 4400 BKVR  CAXL4400-CFE-R-3150-O-PF 78 040 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 4400 BKVL  CAXL4400-CFE-L-3150-O-PF 78 040 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL4400 4 012 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 4400 

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL4400 3 242 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 4400  

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 4400 PRH-CAXL4400 4 084 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 4400 POH-CAXL4400 3 822 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 4400

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 4400 R  CL-R-CAXL4400 9 800 WC

do ComfoAir XL 4400 L    CL-L-CAXL4400 9 800 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 4400 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 4400 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 4400 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 6000 BV

Wydajność 6000 m3/h (230Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1750 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 6000 BVR   CAXL6000-CFE-R-2800-I-PF 95 387 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 6000 BVL   CAXL6000-CFE-L-2800-I-PF 95 387 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 6000 BKV

Wydajność 6000 m3/h (230Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1750 x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 6000 BKVR  CAXL6000-CFE-R-3150-I-PF 97 495 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 6000 BKVL  CAXL6000-CFE-L-3150-I-PF 97 495 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 6000 BV

Wydajność 6000 m3/h (230Pa), wymiennik krzy-

żowo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną oraz wtórną nagrzewnicę - 

elementy te nie zawarte są w cenie. 

Wymiary: 2800 x 1750 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 6000 BVR   CAXL6000-CFE-R-2800-O-PF 105 706 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 6000 BVL   CAXL6000-CFE-L-2800-O-PF 105 706 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Jednostka wentylacyjna ComfoAir XL 6000 BKV

Wydajność 6000 m3/h (230Pa), wymiennik krzyżo-

wo-przeciwprądowy, automatyczny by-pass. 

Miejsce na wstępną i wtórną nagrzewnicę oraz 

chłodnicę - elementy te nie zawarte są w cenie.

Wymiary: 3150 x 1750 x 1505 mm (dł. x szer. x wys.)

ComfoAir XL 6000 BKVR  CAXL6000-CFE-R-3150-O-PF 110 159 WC

(przyłącze nawiewu po prawej stronie)

ComfoAir XL 6000 BKVL  CAXL6000-CFE-L-3150-O-PF 110 159 WC

(przyłącze nawiewu po lewej stronie)

Przepustnica powietrza - wyrzutnia, DMP-EHA-CAXL6000 4 618 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 6000 

Przepustnica powietrza - czerpnia, DMP-ODA-CAXL6000 3 622 WC

wielopłaszczyznowa, do ComfoAir XL 6000  

Nagrzewnica wstępna do ComfoAir XL 6000 PRH-CAXL6000 5 433 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Nagrzewnica wtórna do ComfoAir XL 6000 POH-CAXL6000 4 528 WC

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

Chłodnica do ComfoAir XL 6000

PWW, wg specyfi kacji zamówienia

do ComfoAir XL 6000 R  CL-R-CAXL6000 10 867 WC

do ComfoAir XL 6000 L    CL-L-CAXL6000 10 867 WC

Pozostałe akcesoria na str. 22.

ComfoAir XL 6000 - jednostka wewnętrzna

ComfoAir XL 6000 - jednostka zewnętrzna

ComfoAir XL 6000 - opcje

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut

Certyfikat 

Passivhaus 

Institut
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Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL 800 - 6000 m3/h

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 800 723 400 100 387 WC

570 x 440mm, DN 250. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 1500 723 400 101 483 WC

920 x 440mm, DN 350. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 2200 723 400 102 530 WC

700 x 700mm, DN 400. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 3300 723 400 103 802 WC

1050 x 700mm, DN 450. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 4400 723 400 104 913 WC

1400 x 700mm, DN 560. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Króciec przyłączeniowy - ComfoAir XL 6000 723 400 105 1 191 WC

1750 x 700mm, DN 630. Wymagane:

- do wersji wewnętrznej - 4 szt.

- do wersji zewnętrznej - 2 szt.

Przełącznik 3-stopniowy SAG 0-3 659 000 150 132 WC

do jednostek ComfoAir XL

Czujnik CO
2
 (opcja)  659 000 340 1 755 WB

do pomiaru stężenia CO
2
 i automatyczna regulacja

wydajnością jednostki ComfoAir XL

Syfon do ComfoAir XL (do wersji wewnętrznej) 736 003 600 238 WC

Syfon podgrzewany do ComfoAir XL (do wersji zewnętrznej) 736 003 650 779 WC

Zestaw fi ltrów kasetowych PF

ComfoAir XL 800 (G4 i F7) 400 100 070 444 WC

ComfoAir XL 1500 (G4 i F7) 400 100 071 753 WC

ComfoAir XL 2200 (G4 i F7) 400 100 072 778 WC

ComfoAir XL 3300 (G4 i F7) 400 100 073 1 324 WC

ComfoAir XL 4400 (G4 i F7) 400 100 074 1 498 WC

ComfoAir XL 6000 (G4 i F7) 400 100 075 2 024 WC

ComfoAir XL - akcesoria
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ComfoAir

Compact

155

Bezpośrednio Bezpośrednio

Nypel 

połączeniowy 

DN 125

800 800 812

- - - -

Bezpośrednio Bezpośrednio

Nypel 

połączeniowy 

DN 125

800 800 812

- - - -

- - - Bezpośrednio -

Redukcja

ComfoPipe

DN 180/150

990 328 662 

Bezpośrednio

- - -

Nypel 

połączeniowy 

DN 160

800 800 813

-

Redukcja

ComfoPipe 

DN 180/160

990 328 664

Redukcja

ComfoPipe 

DN 180/160

990 328 664

- - -

Adapter

ComfoPipe

Plus DN 160

990 328 703

-

Redukcja

symetryczna

DN 180/160

800 800 833

Zestaw 

przyłączeniowy 

ComfoPipe Plus 

DN 180/160

990 328 740

990 328 741

- - - -

Nypel 

połączeniowy 

DN 180

800 800 814

Nypel 

połączeniowy 

DN 180

800 800 814

Bezpośrednio

- - - Bezpośrednio

Nypel 

połączeniowy 

DN 180

800 800 814

Nypel 

połączeniowy 

DN 180

800 800 814

Bezpośrednio

- - - -

Adapter

Comfo Pipe

Plus DN 200

990 328 723

Adapter

ComfoPipe

Plus DN 200

990 328 723

Zestaw 

przyłączeniowy 

ComfoPipe Plus

990 328 742

990 328 743

- - - -

Redukcja

symetryczna 

DN 200/180

800 800 831

Redukcja

symetryczna 

DN 200/180

800 800 831

Mufa 
przyłączeniowa 

DN 180
800 800 823

Redukcja
symetryczna 
DN 200/180
800 800 831

ComfoAir 170

Fusion IIJednostka

Kanał

wentylacyjny

Elastyczny kanał 

izolowany DN 125

Elastyczny kanał 

izolowany DN 160

Elastyczny kanał 

izolowany DN 180

Wymagane elementy do podłączania jednostek wentylacyjnych

ComfoAir 200 ComfoAir 350 ComfoAir 550 ComfoCool ComfoFond-L

Elastyczny kanał 

izolowany DN 200

ComfoPipe

DN 125

ComfoPipe

DN 150

ComfoPipe

Plus DN 160

ComfoPipe

DN 180

ComfoPipe

Plus DN 200
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  Elementy systemu dystrybucji powietrza

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

 ComfoPipe Plus

 ComfoPipe

ComfoPipe Plus   

Do podłączenia czerpni/wyrzutni do ComfoAir oraz CF-L   

Materiał: EPP, grub.: 43 mm, λ: 0,035 W/mK, wart. k: 0,68 W/m2K    

• Łatwy montaż poprzez samonośne i lekkie elementy

• Dokładnie dopasowane, wtykowe i wytrzymałe połączenia

• Wysokie właściwości termoizolacyjne

• Spełnia wymagania dotyczące kanałów wg DIN 1946-6

• Wykonane z lekkiego i paroszczelnego materiału

• Klasa szczelności do klasy D, brak konieczności oklejania/sklejania   

   

Kanał ComfoPipe Plus DN 160, L=1000mm, D=246/160mm 990 328 700 192 WA

Kanał ComfoPipe Plus DN 200, L=1000mm, D=286/200mm 990 328 720 222 WA

   

Kolano ComfoPipe Plus DN 160, 45º, D=246/160mm 990 328 701 64 WA

Kolano ComfoPipe Plus DN 200, 45º, D=286/200mm 990 328 721 70 WA

   

Mufa ComfoPipe Plus DN 160, D=286/160mm 990 328 702 42 WA

Mufa ComfoPipe Plus DN 200, D=326/200mm 990 328 722 46 WA

   

   

Adapter ComfoPipe Plus DN 160 - ComfoAir 350 990 328 703 103 WA

Do podłączenia jednostki ComfoAir 350    

   

   

Adapter ComfoPipe Plus DN 200 - ComfoAir 450/550 990 328 723 144 WA

Do podłączenia jednostki ComfoAir 450/550    

   

Zestaw przyłączeniowy do ComfoFond-L 350   

Do ComfoFond-L (wersja lewa) 990 328 740 220 WA

Do ComfoFond-L (wersja prawa) 990 328 741 220 WA

   

   

Zestaw przyłączeniowy do ComfoFond-L 550   

Do ComfoFond-L (wersja lewa) 990 328 742 185 WA

Do ComfoFond-L (wersja prawa) 990 328 743 185 WA

Kanał powietrzny ComfoPipe   

Materiał: EPP, grub.: 15 mm, λ: 0,042 W/mK

Z mufą połączeniową   

Kanał ComfoPipe DN 125, L = 500mm, D = 155/125 990 328 671 105 WA

Kanał ComfoPipe DN 150, L = 500mm, D = 180/150 990 328 640 99 WA

Kanał ComfoPipe DN 180, L = 500mm, D = 210/180 990 328 650 162 WA

Kanał ComfoPipe DN 125, L = 1000mm, D = 155/125 990 328 672 155 WA

Kanał ComfoPipe DN 150, L = 1000mm, D = 180/150 990 328 641 137 WA

Kanał ComfoPipe DN 180, L = 1000mm, D = 210/180 990 328 651 234 WA

   

   

   

Kolano ComfoPipe DN 125, 45º, D = 155/125 990 328 674 112 WA

Kolano ComfoPipe DN 150, 45º, D = 180/150 990 328 642 74 WA

Kolano ComfoPipe DN 180, 45º, D = 210/180 990 328 652 133 WA

   

Kolano ComfoPipe DN 125, 90º, D = 155/125 990 328 673 130 WA

Kolano ComfoPipe DN 150, 90º, D = 180/150 990 328 643 89 WA

Kolano ComfoPipe DN 180, 90º, D = 210/180 990 328 653 174 WA

   

 

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Mufa ComfoPipe DN 125, D = 185/155 990 328 675 60 WA

Mufa ComfoPipe DN 150, D = 210/180 990 328 644 59 WA

Mufa ComfoPipe DN 180, D = 240/210 990 328 654 61 WA

Redukcja ComfoPipe  990 328 662 74 WA

do podłączenia kanału ComfoPipe z urządzeniem 

materiał: aluminium

180 mm /150 mm 

Redukcja ComfoPipe  990 328 664 85 WA

do podłączenia kanału ComfoPipe z urządzeniem 

materiał: stal szlachetna

180 mm /160 mm 

Elastyczny kanał powietrzny, nieizolowany

DN 125, 10 m  990 319 012 269 WA

DN 160, 10 m  990 319 016 455 WA

DN 180, 10 m  990 319 270 534 WA

Elastyczny kanał powietrzny, izolowany 

DN 125, 6 m  990 319 112 549 WA

DN 160, 6 m  990 319 271 619 WA

DN 180, 6 m  990 319 272 679 WA

Elastyczny kanał powietrzny, izolowany 

DN 125, 10 m  800 800 870 357  WA

DN 150, 10 m  800 800 875 393  WA 

DN 160, 10 m  800 800 871 407  WA

DN 180, 10 m  800 800 873 454  WA

DN 200, 10 m  800 800 872 462  WA

DN 250, 10 m  800 800 874 583  WA

Opaska zaciskowa  990 319 321 184 WA

do zamocowania elastycznego kanału powietrznego

szer. 9 mm Ø 60 - 215 mm

10 szt./paczka

Opaska zaciskowa 7,5 x 360 mm 990 327 820 90 WA

100 szt./paczka 

Taśma montażowa PVC 990 317 005 30 WA

szer. 50 mm, dł. 20 m 

Taśma montażowa aluminiowa, zbrojona 800 800 801 72 WA

szer. 50 mm, dł. 45 m 

Tłumik okrągły:

DN 125, dł. bez króćców 1000 mm, elastyczny 990 318 031 327 WA

DN 150, dł. bez króćców 1000 mm, elastyczny 990 318 032 375 WA

DN 160, dł. bez króćców 1000 mm, elastyczny 990 318 033 382 WA

DN 180, dł. bez króćców 1000 mm, elastyczny 990 318 034 405 WA

DN 200, dł. bez króćców 1000 mm, elastyczny 990 318 035 494 WA 

  Elementy systemu dystrybucji powietrza

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoPipe

Elastyczne kanały powietrzne

Pozostałe elementy systemu dystrybucji

E
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Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Trójnik 45°   

materiał: stal ocynkowana   

125/125    800 800 860 56 WA

160/125    800 800 861 52 WA

160/160  800 800 862 61 WA

180/160  800 800 863 64 WA

180/180  800 800 864 74 WA

200/160  800 800 865 64 WA

200/180  800 800 866 74 WA

250/160  800 800 867 69 WA

250/180  800 800 868 134 WA

250/200  800 800 869 134 WA

   

Nypel połączeniowy

do połączenia m.in. kanału z urządzeniem, 

czerpni / wyrzutni dachowych lub przedłużenia kanałów

DN 125  800 800 812 8 WA

DN 150  800 800 811 10 WA

DN 160  800 800 813 11 WA

DN 180  800 800 814 12 WA

DN 200  800 800 815 12 WA

DN 250  800 800 816 18 WA

Mufa połączeniowa   

DN 125  800 800 820 8 WA

DN 150  800 800 821 10 WA

DN 160  800 800 822 11 WA

DN 180  800 800 823 12 WA

DN 200  800 800 824 12 WA

DN 250  800 800 825 18 WA

Redukcja symetryczna

materiał: stal ocynkowana 

DN 160-125   800 800 834 18 WA

DN 160-150  900 000 021 19 WA

DN 180-160  800 800 833 36 WA

DN 200-160  800 800 832 25 WA

DN 200-180  800 800 831 41 WA

DN 250-200  800 800 835 31 WA

Zewnętrzna żaluzja ścienna, DN 125 990 430 250 299    WA

Zewnętrzna żaluzja ścienna, DN 150 990 430 580 306    WA

Zewnętrzna żaluzja ścienna, DN 160 990 430 584 326    WA

Zewnętrzna żaluzja ścienna, DN 180 990 430 582 406    WA

Zewnętrzna żaluzja ścienna, DN 200 990 430 585 426    WA

   

Zewnętrzna czerpnio/wyrzutnia, DN 160 800 801 160 175    WA

Zewnętrzna czerpnio/wyrzutnia, DN 200  800 801 200 199    WA

Zewnętrzna czerpnio/wyrzutnia, DN 250  800 801 250 311    WA

   

Redukcja symetryczna DN 160/125  800 801 010 27    WA

żeńska, pod czerpnię/wyrzutnię 

Redukcja symetryczna DN 200/160 800 801 011 32    WA 

żeńska, pod czerpnię/wyrzutnię 

Redukcja symetryczna DN 250/180 800 801 012 40    WA 

żeńska, pod czerpnię/wyrzutnię 

Redukcja symetryczna DN 250/200 800 801 013 40    WA

żeńska, pod czerpnię/wyrzutnię 

Wyjście dachowe Coxtrek MV DN 180

kolor: czarny  990 000 010 350 WA

Przejście przez dach płaskie DN 180

aluminium  990 000 013 135 WA

Uszczelnienie otworu dachowego 25-40º  DN 180 990 000 016 1 181 WA

Elementy systemu dystrybucji powietrza

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Pozostałe elementy systemu dystrybucji

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Modułowy system dystrybucji powietrza przeznaczony do budownictwa wielo- i jednorodzinnego z jednostką ComfoAir 180. 

Kompaktowy system dystrybucji powietrza 
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Kanał podwójny ComfoPipe Plus 990 328 800 207 WA

Kanał czerpni i wyrzutni w jednym elemencie,

materiał EPP, zawiera element połączeniowy

Wymiary: 400 x 330 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Przejście pod kanał CP Plus 990 328 803 412 WA

Do zmiany kierunku w pionie i poziomie dla podwójnego kanału 

ComfoPipe Plus, materiał EPP, zawiera element połączeniowy 

oraz dwie pokrywy

Wymiary: 330 x 330 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Przyłącze poziome do CP Plus

Do montażu pod kątem 90° dla podwójnego kanału 

ComfoPipe Plus, materiał EPP, zawiera element połączeniowy 

oraz elementy do podłączenia ComfoAir 180

Wymiary: 330 x 330 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Przyłącze poziome do CP Plus, prawe 990 328 801 527 WA

Przyłącze poziome do CP Plus, lewe 990 328 802 527 WA

Przyłącze pionowe do CP Plus 990 328 805 237 WA

Do pionowego montażu podwójnego kanału 

ComfoPipe Plus, materiał EPP, zawiera element połączeniowy 

oraz elementy do podłączenia ComfoAir 180.

Wymiary: 330 x 280 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Kompensator długości do CP Plus 990 328 808 112 WA

Jako udogodnienie przy montażu podwójnego kanału 

ComfoPipe Plus, zawiera podwójny nypel połączeniowy 

oraz 4 elementy regulacyjne.

Zestaw przyłączeniowy podwójny do CP Plus  990 328 807 54 WA

Przejście z podwójnego kanału ComfoPipe Plus na dwa kanały 

ComfoPipe DN 125 - jako przejście przez ścianę pod czerpnię i 

wyrzutnię. 

(ComfoPipe DN 125 na stronie 24)

 Kompaktowy system dystrybucji powietrza 

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

1
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5
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6

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Tłumik krótki  990 328 818 1 116 WA

Tłumik i rozdzielacz w jednym elemencie z przyłączami pod kanał 

CK 300 oraz podwójny kanał ComfoPipe Plus.

Wymiary: 568 x 330 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Tłumik długi

Tłumik i rozdzielacz w jednym elemencie z przyłączami 

pod kanał CK 300, podwójny kanał ComfoPipe Plus, ComfoTube 

oraz wywiewnik Reno.

Wymiary: 712 x 330 x 200mm (dł. x szer. x wys.)

Tłumik długi - lewy  990 328 819 1 652 WA

Tłumik długi - prawy  990 328 820 1 652 WA

Wywiewnik Reno  990 326 253 54 WA

Wymiary: 180 x 112mm, DN 90

Możliwość bezpośredniego podłączenia do tłumików:

990 328 819, 990 328 820

Uchwyt stalowy

Uchwyt do montażu podwójnego kanału ComfoPipe Plus, 

(wymagany po 1 sztuce na kanał)

Uchwyt stalowy szeroki  990 328 814 40 WA

do montażu na ścianie lub pod sufi tem

Uchwyt stalowy wąski  990 328 815 40 WA

do montażu na ścianie

Szyna dystansowa do uchwytu 990 328 816 34 WA

Do pionowego montażu podwójnego kanału ComfoPipe Plus 

nad jednostką ComfoAir 180, poprzez szeroki uchwyt stalowy

Czerpnio-wyrzutnia ścienna Kombi

Doprowadzanie i odprowadzanie powietrza zintegrowane 

w jednym elemencie

Czerpnio-wyrzutnia ścienna Kombi prawa 990 430 591 802 WA

DN 125, do 200 m3/h

Czerpnio-wyrzutnia ścienna Kombi lewa 990 430 592 802 WA

DN 125, do 200 m3/h

Płyta przyłączeniowa CW-P 220 - DN 125, asymetryczna  990 323 577 156 WA

Do podłączenia ComfoWell do jednoski ComfoAir 180. 

Możliwość podłączenia nawiewu bezpośrednio pod urządzeniem.

Więcej komponentów ComfoWell na stronach 32-33.

 Kompaktowy system dystrybucji powietrza 

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

7

8

9

10
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13

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)



Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

30

ComfoWell jako tłumik, DN 125  1 040 WA
Całość składa się z następujących elementów:   
Tłumik CW-S 320 990 323 501 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 125 symetryczna 990 323 511 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 125 symetryczna 990 323 511 
   
ComfoWell jako tłumik, DN 160  1 050 WA
Całość składa się z następujących elementów:   
Tłumik CW-S 320 990 323 501
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 

ComfoWell jako skrzynka rozdzielcza, DN 125, 6 x ComfoTube DN 75  929 WA
Całość składa się z następujących elementów:   
Skrzynka rozdzielcza CW-D 320 990 323 531 
Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 75 990 323 522 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 125 symetryczna 990 323 511 
   
ComfoWell jako skrzynka rozdzielcza, DN 160, 6 x ComfoTube DN 90  959 WA
Całość składa się z następujących elementów:   
Skrzynka rozdzielcza CW-D 320 990 323 531
Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 90 990 323 523 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 

ComfoWell jako obudowa dodatkowego fi ltra, DN 160, Filtr F7  1 233 WA
Całość składa się z następujących elementów:   
Obudowa fi ltra CW-F 320 990 323 551
Filtr CW-F7 320 990 323 603 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 
   
ComfoWell jako obudowa dodatkowego fi ltra, DN 160,  1 191 WA
Filtr z węglem akt.  
Całość składa się z następujących elementów:   
Obudowa fi ltra CW-F 320 990 323 551
Filtr z węglem aktywnym CW-FC 320 990 323 605 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 symetryczna 990 323 512 

Zehnder ComfoWell - modułowy system przyłączeniowy.  

W ofercie dostępne są 3 zestawy ComfoWell. 

  Zestaw 220 z 4 przyłączami 

do kanałów ComfoTube DN 75 lub DN 90

  Zestaw 320 z 6 przyłączami 

do kanałów ComfoTube DN 75 lub DN 90

 Zestaw 520 z 10 przyłączami 

do kanałów ComfoTube DN 75 lub DN 90

Wszystkie elementy prostokątne zestawów można łączyć ze sobą 

bezpośrednio (listwami spinającymi) lub pośrednio (stosując płyty 

przyłączeniowe i kanały wentylacyjne).

  Zehnder ComfoWell - modułowy system przyłączeniowy do jednostek ComfoAir

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoWell
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ComfoWell jako tłumik ze skrzynką rozdzielczą,   1 597 WA
DN 125, 6 x ComfoTube DN 75   
Całość składa się z następujących elementów:   
Tłumik CW-S 320 990 323 501
Skrzynka rozdzielcza CW-D 320 990 323 531 
Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 75 990 323 522 
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 125 symetryczna 990 323 511 
   

ComfoWell jako tłumik z płytą montażową,   2 299 WA
2 x 6 ComfoTube DN 75   
Do urządzenia ComfoAir 200   
Całość składa się z następujących elementów:   
Zestaw montażowy CW-K 320 - CA 200 990 323 517
Tłumik CW-S 320 990 323 501 
Tłumik CW-S 320 990 323 501 
Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 75 990 323 522 
Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 75 990 323 522 

   

ComfoWell jako tłumik z płytą montażową,   3 106 WA
2 x 10 ComfoTube DN 75   
Do urządzenia ComfoAir 350   
Całość składa się z następujących elementów:   
Zestaw montażowy CW-K 520 - CA 350 990 323 518
Tłumik CW-S 520 990 323 502 
Tłumik CW-S 520 990 323 502 
Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 75 990 323 524 
Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 75 990 323 524 
   

ComfoWell jako tłumik z płytą montażową,   3 218 WA
2 x 10 ComfoTube DN 90   
Do urządzenia ComfoAir 550   
Całość składa się z następujących elementów:   
Zestaw montażowy CW-K 520 - CA 550 990 323 519
Tłumik CW-S 520 990 323 502 
Tłumik CW-S 520 990 323 502 
Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 90 990 323 525 
Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 90 990 323 525 

   Zehnder ComfoWell - modułowy system przyłączeniowy do jednostek ComfoAir

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoWell
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Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)



Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

32

Tłumik CW-S, bez płyt przyłączeniowych, wysoka wydajność
tłumienia, specjalne listwy zaciskowe i łączniki    

Tłumik CW-S 220 990 323 500 603 WA 
wymiary: 500 x 220 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 

Tłumik CW-S 320 990 323 501 668 WA 
wymiary: 500 x 320 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 

Tłumik CW-S 520 990 323 502 928 WA 
wymiary: 500 x 520 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 
   

Skrzynka rozdzielcza CW-D, bez płyt przyłączeniowych, 
z klapą rewizyjną, z izolacją dzwiękochłonną, 
specjalne listwy zaciskowe i łączniki   

Skrzynka rozdzielcza CW-D 220 990 323 530 395 WA 
wymiary: 230 x 220 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 

Skrzynka rozdzielcza CW-D 320 990 323 531 491 WA 
wymiary: 230 x 320 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 

Skrzynka rozdzielcza CW-D 520 990 323 532 633 WA 
wymiary: 230 x 520 x 230 mm (dł. x szer. x gł.) 

Płyta montażowa CW-M, do ComfoTube DN 75 lub ComfoTube DN 90   
Do tłumika CW-S lub skrzynki rozdzielczej CW-D    

Płyta montażowa CW-M 220 - 4 x 75 990 323 520 199 WA 
wymiary: 220 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.)

Płyta montażowa CW-M 220 - 4 x 90 990 323 521 224 WA 
wymiary: 220 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.)

Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 75 990 323 522 252 WA 
wymiary: 320 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta montażowa CW-M 320 - 6 x 90 990 323 523 277 WA 
wymiary: 320 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 75 990 323 524 352 WA 
wymiary: 520 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.)

Płyta montażowa CW-M 520 - 10 x 90 990 323 525 424 WA 
wymiary: 520 x 40 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Rama dystansowa CW-DF, do płyty montażowej   
stosowana przy nierównych powierzchniach ścian lub sufi tów   

Rama dystansowa CW-DF 220 990 323 537 280 WA 
wymiary: 220 x 24 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Rama dystansowa CW-DF 320 990 323 538 296 WA 
wymiary: 320 x 24 x 230 mm (szer. x wys. x gł.)

Rama dystansowa CW-DF 520 990 323 539 312 WA 
wymiary: 520 x 24 x 230 mm (szer. x wys. x gł.)

Obudowa dodatkowego fi ltra CW-F,
bez płyt przyłączeniowych i fi ltra,   
specjalne listwy zaciskowe i łączniki   
   

Obudowa fi ltra CW-F 220 990 323 550 576 WA 
wymiary: 300 x 220 x 230 mm (dł. x szer. x gł.)

Obudowa fi ltra CW-F 320 990 323 551 648 WA 
wymiary: 300 x 320 x 230 mm (dł. x szer. x gł.)

Obudowa fi ltra CW-F 520 990 323 552 713 WA 
wymiary: 300 x 520 x 230 mm (dł. x szer. x gł.)

 Zehnder ComfoWell - modułowy system przyłączeniowy do jednostek ComfoAir

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

ComfoWell

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Filtry CW-F   
do obudowy fi ltra dodatkowego CWF,
cena - 1szt.   
   
Filtry F7:   
CW-F7 220 990 323 600 180 WB 
wymiary: 225 x 200 x 48 mm (dł. x szer. x gł.) 
CW-F7 320 990 323 603 203 WB 
wymiary: 225 x 300 x 48 mm (dł. x szer. x gł.) 
CW-F7 520 990 323 606 271 WB 
wymiary: 225 x 500 x 48 mm (dł. x szer. x gł.) 

Filtry F9:   
CW-F9 220 990 323 601 183 WB 
wymiary: 225 x 200 x 48 mm (dł. x szer. x gł.) 
CW-F9 320 990 323 604 206 WB 
wymiary: 225 x 300 x 48 mm (dł. x szer. x gł.)
CW-F9 520 990 323 607 281 WB 
wymiary: 225 x 500 x 48 mm (dł. x szer. x gł.) 

Filtry z węglem aktywnym:   
CW-FC 220 990 323 602 140 WB 
wymiary: 225 x 200 x 96 mm (dł. x szer. x gł.) 
CW-FC 320 990 323 605 161 WB 
wymiary: 225 x 300 x 96 mm (dł. x szer. x gł.) 
CW-FC 520 990 323 608 234 WB 
wymiary: 225 x 500 x 96 mm (dł. x szer. x gł.) 

Zestaw montażowy CW-K   
Do podłączenia elementów ComfoWell bezpośrednio na urządzeniu.

Zestaw montażowy CW-K 320 - CA 200 990 323 517 459 WA 
wymiary: 320 x 26 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Zestaw montażowy CW-K 320 - CA 350 990 323 526 514 WA 
wymiary: 320 x 26 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Zestaw montażowy CW-K 520 - CA 350 990 323 518 546 WA 
wymiary: 520 x 26 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Zestaw montażowy CW-K 520 - CA 550 990 323 519 514 WA 
wymiary: 520 x 26 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 
   

Płyta przyłączeniowa CW-P, symetryczna   

Płyta przyłączeniowa CW-P 220 - DN 125 990 323 510 150 WA 
wymiary: 220 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 
   
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 125 990 323 511 186 WA 
wymiary: 320 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 
   
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 150 990 323 562 191 WA 
wymiary: 320 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 
   
Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 160 990 323 512 191 WA 
wymiary: 320 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 320 - DN 180 990 323 527 207 WA 
wymiary: 320 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 520 - DN 150 990 323 568 245 WA 
wymiary: 520 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 520 - DN 160 990 323 564 223 WA 
wymiary: 520 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 520 - DN 180 990 323 513 232 WA 
wymiary: 520 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 520 - DN 200 990 323 514 245 WA 
wymiary: 520 x 44,3 x 230 mm (szer. x wys. x gł.) 

Płyta przyłączeniowa CW-P 220 - DN 125, asymetryczna 990 323 577 156 WA 
do podłączernia zestawu Comfowell z jednostką CA 180
wymiary: 443 x 230 x 220 mm (szer. x wys. x gł.) 

 Zehnder ComfoWell - modułowy system przyłączeniowy do jednostek ComfoAir

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.
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Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Skrzynka rozdzielcza tłumiąca 10, DN 160 990 323 013 975 WA 

boczna / czołowa, rewizja do regulacji i czyszczenia systemu   

materiał: stal ocynkowana   

wym: 200 x 500 x 500 mm (wys. x szer. x dł.), przyłącze DN 160 

Skrzynka rozdzielcza tłumiąca 10, DN 180  990 323 036 990 WA

boczna / czołowa, rewizja do regulacji i czyszczenia systemu

materiał: stal ocynkowana 

wym.: 200 x 500 x 500 mm (wys. x szer. x dł.), przyłącze DN 180

Skrzynka rozdzielcza tłumiąca 6, DN 125 990 323 038 945 WA 

boczna / czołowa, rewizja do regulacji i czyszczenia systemu   

materiał: stal ocynkowana   

wym: 200 x 310 x 500 mm (wys. x szer. x dł.), przyłącze DN 125 

Skrzynka rozdzielcza tłumiąca 6, DN 160 990 323 037 960 WA

boczna / czołowa, rewizja do regulacji i czyszczenia systemu

materiał: stal ocynkowana 

wym.: 200 x 310 x 500 mm (wys. x szer. x dł.), przyłącze DN 160

Płyta montażowa 10-kanałowa DN 75 990 326 721 461 WA 

do podłączenia maks. 10 kanałów ComfoTube 75 mm   

wym: 225 x 570 (szer. x dł.)   

w komplecie 10 rygli  

Płyta montażowa 10-kanałowa  DN 90 990 326 722 553 WA

do podłączenia maks. 10 kanałów

ComfoTube 90 mm  

wym.: 225 x 570 (szer. x dł.)

w komplecie 10 rygli

Płyta montażowa 6-kanałowa DN 75 990 326 727 321 WA 

do podłączenia maks. 6 kanałów ComfoTube 75 mm   

wym: 225 x 375 (szer. x dł.)   

w komplecie 6 rygli  

Płyta montażowa 6-kanałowa DN 90 990 326 728 390 WA

do podłączenia maks. 6 kanałów ComfoTube 90 mm 

do skrzynki 6-wyjściowej  

wym.: 225 x 375 (szer. x dł.)

w komplecie 6 rygli

Kanał okrągły ComfoTube DN 75   

HDPE, D=75/63mm   

zwój 50m  990 328 007 896 WA

zwój 20m  990 328 001 430 WA

dł. 2m  990 328 081 49 WA

   

Kanał okrągły ComfoTube DN 90   

HDPE, D=90/74mm   

zwój 50m  990 328 009 1 250 WA

zwój 20m  990 328 010 557 WA

dł. 2m  990 328 082 77 WA

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - InFloor

 Elastyczne okrągłe kanały wentylacyjne do łatwego umieszczenia w stropie lub zabudowie

 Centralna  regulacja przepływu powietrza

 Szybki montaż oraz łatwe czyszczenie

 Małe straty przepływu powietrza

 Gładka powierzchnia wewnętrzna Clinside

 Certyfi kat SKZ

 Atest Higieniczny

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

InFloor

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Izolacja termiczna kanału ComfoTube DN 75, 2 mb 220 400 601 552 WA

Opakowanie zbiorcze, 24 szt.

Izolacja termiczna kanału ComfoTube DN 90, 2 mb 220 400 602 480 WA

Opakowanie zbiorcze, 20 szt.

Kolano ComfoTube 90° 

Kolano przeznaczone do łączenia kanałów ComfoTube pod 

kątem 90°, możliwość bezpośredniego podłączenia do płyty 

montażowej. W komplecie 2 rygle.

Kolano ComfoTube DN 75 990 322 152 33 WA

Kolano ComfoTube DN 90 990 322 153 47 WA

Złączka do ComfoTube

DN 75  990 328 107 29 WA

DN 90  990 328 109 34 WA

Zaślepka do ComfoTube

10 szt./paczka

DN 75  990 328 262 135 WA

DN 90  990 328 263 168 WA

Zaślepka, DN 110   990 328 264 39 WA 

Do płyty montażowej DN 90, 2 szt./paczka 

Uszczelka do złączki ComfoTube,

do płyty montażowej i skrzynki rozprężnej

10 szt./paczka

DN 75  990 328 362 89 WA

DN 90  990 328 363 79 WA

Przejście z ComfoTube DN 90/75 na kanał ComfoTube fl at 51 990 322 013 54 WA

w komplecie 2 uszczelki i 2 rygle 

(złącza dla rury okrągłej DN 90 oraz DN 75 - podwójny kołnierz mocujący)

Przejście z ComfoTube DN 90 na kanał ComfoTube flat 51 990 322 046 65 WA

kąt 90˚, w komplecie 2 uszczelki i 2 rygle  

Comfoset

zestaw do regulacji systemu - ComfoTube DN 75 990 320 026 41 WA

zestaw do regulacji systemu - ComfoTube DN 90 990 320 027 54 WA

Rygiel do ComfoTube   

10 szt./paczka   

do kanału ComfoTube DN 75 990 326 024 126 WA

do kanału ComfoTube DN 90 990 326 025 135 WA

Skrzynka rozprężna TVA 75, DN 125 990 320 710 179 WA 

przyłącza 2 x ComfoTube DN 75, L=350mm, stal ocynkowana 

Skrzynka rozprężna TVA 75, DN 100 990 326 113 116 WA 

przyłącze ComfoTube DN 75,  L=350mm, stal ocynkowana 

Skrzynka rozprężna TVA 90, DN 125 990 326 214 119 WA 

przyłącze ComfoTube DN 90,  L=350mm, stal ocynkowana 

Skrzynka rozprężna TVA-P 75, DN 125 990 326 001 55 WA 

przyłącze ComfoTube DN 75, L=250mm, tw. sztuczne 

Skrzynka rozprężna do Reno, CT90 990 320 062 66 WA

Przejście przez ścianę, do kanału Comfotube 90 

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - InFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

InFloor

E
le

m
e
n

ty
 s

y
s
te

m
u

 d
y
s
tr

y
b

u
c
ji 

- 
In

F
lo

o
r

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)



Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

36

Skrzynka rozprężna CLD-P 90, z płytą dystansową   

przyłącze ComfoTube 90, wys. 140 mm   

materiał: tworzywo sztuczne

Skrzynka czołowa 1   990 320 840 127 WA

Skrzynka boczna 2   990 320 841 127 WA

Skrzynka rozprężna CLD-P 90, bez płyty dystansowej   

przyłącze ComfoTube 90, wys. 115 mm   

materiał: tworzywo sztuczne

Skrzynka czołowa 1   990 320 842 137 WA

Skrzynka boczna 2   990 320 843 137 WA

Skrzynka dolna 3   990 320 844 137 WA

Skrzynka rozprężna CLD-P 90, z płytą dystansową   

przyłącze ComfoTube 90, wys. 115 mm   

materiał: tworzywo sztuczne

Skrzynka czołowa 1   990 320 845 149 WA

Skrzynka boczna 2   990 320 846 149 WA

Skrzynka dolna 3   990 320 847 149 WA

Skrzynka rozprężna CLD-P 75, z płytą dystansową   

przyłącze ComfoTube 75, wys. 115 mm   

materiał: tworzywo sztuczne

Skrzynka czołowa 1   990 320 812 149 WA

Skrzynka boczna 2   990 320 813 149 WA

Skrzynka dolna 3   990 320 814 149 WA

Rama teleskopowa do zabudowy w podłodze   

60 - 95 mm  990 320 370 309 WA

90 - 160 mm  990 320 371 341 WA

155 - 230 mm  990 320 373 384 WA

Króciec przyłączeniowy do ComfoTube   

DN 75  990 320 561 36 WA

DN 90  990 320 562 50 WA

Vienna - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 320 803 349 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 320 804 329 WA

Grid one - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 320 797 349 WA

Roma - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

do ComfoDuct

stal nierdzewna  990 320 610 149 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 320 611 139 WA

Pisa - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

do ComfoDuct

stal nierdzewna  990 320 620 169 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 320 621 159 WA

Torino - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

do ComfoDuct

stal nierdzewna  990 320 630 169 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 320 631 159 WA

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - InFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

InFloor

Dekoracyjne kratki wentylacyjne systemu InFloor

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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    Elementy systemu dystrybucji powietrza - InFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Dekoracyjne kratki wentylacyjne systemu InFloor

Anemostaty, nawiewniki oraz wywiewniki

Element wyrównawczy ComfoDuct

Venezia - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLD,

wymiary: 260 x 160 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

do ComfoDuct

stal nierdzewna  990 320 640 169 WA

biała  (tylko na ścianę i sufi t) 990 320 641 159 WA

Rama pod kratkę dekoracyjną (dodatkowy dystans podtynkowy)

aluminium  990 320 578 99 WA

biała  990 320 579 114 WA

Dystans 25 mm (przedłużenie) 990 320 687 108 WA

do wszystkich typów kratek InFloor, 20 szt./paczka 

Dystans 40 mm (przedłużenie) 990 320 688 135 WA

do wszystkich typów kratek InFloor, 20 szt./paczka 

Anemostat wywiewny STB-1-100  705 510 021 52 WA

DN 100, Ø 142 mm, do TVA 

Anemostat wywiewny STB-1-125  705 512 521 56 WA

DN 125, Ø 142 mm, do TVA 

Anemostat wywiewny STB-2-125  705 522 521 69 WA

DN 125, Ø 170 mm, do TVA 

Anemostat nawiewny STH 1-125 705 512 592 52 WA

DN 125, Ø 156, do TVA  

Anemostat nawiewny STH 1a-125 (kierunkowy) 705 512 596 52 WA

DN 125, Ø 156, do TVA  

Anemostat nawiewny

DN 100  800 800 895 27 WA

DN 125  800 800 896 33 WA

 

Anemostat nawiewny KE 125 (z izolacją akustyczną) 990 326 252 112 WA

DN 125, Ø 180, do TVA 

Anemostat wywiewny STC 100/125 705 051 021 24 WA

DN 100 / 125, Ø 150, do TVA, tworzywo sztuczne 

Kieszeń fi ltrująca DN 100 990 320 031 110 WA

do anemostatu wywiewnego i kratki dekoracyjnej, 10 szt.

Kieszeń fi ltrująca DN 125 990 320 032 121 WA

do anemostatu wywiewnego i kratki dekoracyjnej, 10 szt. 

Nawiewnik Reno  990 326 254 25 WA

Do skrzynki rozprężnej: 990320062, 990322062

kolor biały, tworzywo sztuczne 

 

Wywiewnik Reno  990 326 253 54 WA

Do skrzynki rozprężnej: 990320062, 990322062

kolor biały, tworzywo sztuczne

Element wyrównawczy ComfoDuct

do wyrównywania ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami

w zestawie bez kratki dekoracyjnej 

(patrz kratki dekoracyjne systemu InFloor - str. 34-35)

do ścian o grubości 80-140 mm 990 324 052 461 WA

do ścian o grubości 140-260 mm 990 324 053 461 WA
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Przejście typu Y CK 300   

Przejście z podwójnego kanału CK 300, w komplecie 2 uszczelki   

DN 160  990 322 025 129 WA

DN 125  990 322 029 111 WA

Przejście 2 x CK 300 / DN 180 990 322 028 420 WA

przejście z dwóch kanałów CK 300 na kanał DN 180 

Kanał podwójny CK 300 990 322 020 199 WA

do podłączenia urządzenia i skrzynki rozdzielczej 

lub dwóch skrzynek rozdzielczych 

dł. 1500 mm  

Złączka podwójna CK 300 990 322 023 75 WA

do podłączenia kanału podwójnego CK 300

w komplecie 4 uszczelki  

Kolano podwójne CK 300 H 990 322 021 99 WA

poziome kolano podwójne  90°

w komplecie 4 uszczelki  

Kolano podwójne CK 300 V  990 322 022 78 WA

pionowe kolano podwójne  90°

w komplecie 4 uszczelki  

Zaślepka podwójna kanału CK 300 990 322 024 23 WA

do podwójnego kanału CK 300

zabezpiecza przed zabrudzeniem 

Uszczelka CK 300  990 322 026 122 WA

do kanału CK 300

10 szt./paczka  

Skrzynka rozdzielcza fl at 51 990 328 823 970 WA

z 4 przyłączami pod kanał ComfoTube fl at 51 rewizja, stosowana 

jako wersja prawa lub lewa - możliwość przebudowy elementu

w komplecie 4 uszczelki i rygle

Skrzynka rozdzielcza 51/6  990 322 030 590 WA

6 wyjść ComfoTube fl at 51

w komplecie 6 uszczelek i 6 rygli 

Skrzynka rozdzielcza 51/4 990 322 031 530 WA

4 wyjścia ComfoTube fl at 51

w komplecie 4 uszczelki i 4 rygle

Przyłącze DN 160 do skrzynki rozdzielczej 51/6 990 322 037 544 WA

Do montażu po stronie wywiewnej   

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - OnFloor

 Oszczędność powierzchni przy instalacji pod / nad stropem
 Zintegrowany system zapewnia idealne dopasowanie do konstrukcji budowlanych
 Brak strat przepływu powietrza dzięki szczelnym połączeniom układu wentylacyjnego
 Gładka powierzchnia wewnętrzna Clinside
 Certyfi kat SKZ
 Atest Higieniczny

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

OnFloor

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Przejście elastyczne CK300 990 328 821 169 WA

Stosowany do elastycznego montażu podwójnego kanału CK 300, 

z uszczelkami, maksymalny łuk gięcia 45°, dł. 496 mm

Kanał płaski ComfoTube fl at 51   

HDPE, powłoka wewnętrzna, 51x138mm   

zwój 50m  990 328 063 2 375 WA

zwój 20m  990 328 002 950 WA

dł. 2m  990 328 080 56 WA

Izolacja termiczna kanału LS 100-05 220 400 600 162 WA

zwój 20 m, materiał PP

Płaska mufa do kanału ComfoTube fl at 51 990 322 014 54 WA

w komplecie rygiel i uszczelka  

Kolano fl at 51 H  990 322 012 79 WA

Kolano poziome 90°,

do kanału płaskiego ComfoTube fl at 51

w komplecie 2 rygle i 2 uszczelki 

Kolano fl at 51 V  990 322 011 77 WA

Kolano pionowe 90°,

do kanału płaskiego ComfoTube fl at 51

w zestawie 2 rygle i 2 uszczelki 

Przejście z 90/75 na kanał płaski fl at 51 990 322 013 54 WA

do podłączania kanału płaskiego ComfoTube fl at 51

i ComfoTube 90/75

w komplecie 2 rygle i 2 uszczelki 

Przejście z 90 na kanał płaski fl at 51 z kolanem 90˚  990 322 046 65 WA

do pionowego przełączenia pod kątem 90°,

do ComfoTube fl at 51 i ComfoTube 90

w komplecie 2 uszczelki i 2 rygle 

Przejście ComfoTube fl at 51 - CT 2x75  990 322 150 170 WA

w komplecie 3 uszczelki i rygle

Rozgałęzienie Y fl at 51   990 322 151 140 WA

do montażu po stronie wywiewnej

w komplecie 3 uszczelki i rygle

Przejście 2 x fl at 51  990 322 154 219 WA

w komplecie 4 uszczelki i rygle

Zaślepka fl at 51  990 328 252 29 WA

do ComfoTube 51

10 szt./paczka  

Uszczelka fl at 51  990 328 352 88 WA

do ComfoTube fl at 51

10 szt./paczka  

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - OnFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

OnFloor
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Rygiel fl at 51  990 326 022 108 WA

20 szt./paczka  

Uchwyt montażowy fl at 51 990 322 016 146 WA

10 szt./paczka  

Uchwyt montażowy z mocowaniem M8 990 322 017 299 WA

do kanału płaskiego fl at 51

10 szt./paczka  

Skrzynka rewizyjna podłogowa

do skrzynki rozdzielczej 

6 wyjść 50-80 mm  990 322 042 433 WA

6 wyjść 80-130 mm  990 322 043 444 WA 

Skrzynka rewizyjna podłogowa

do skrzynki rozdzielczej 

4 wyjścia 50-80 mm  990 322 040 389 WA

4 wyjścia 80-130 mm  990 322 041 406 WA

ComfoSet fl at 51  990 322 015 69 WA

Zestaw do regulacji kanału płaskiego fl at 51 

Skrzynka rozprężna CLF 990 322 000 184 WA

podłączenie do kanału płaskiego fl at 51 pod kątem 90°

do montażu w ścianie, podłodze lub sufi cie 

w komplecie uszczelka i rygiel 

Skrzynka rozprężna okrągła CLRF boczna 990 322 060 189 WA

podłączenie do kanału płaskiego fl at 51 pod kątem 90°

do montażu w ścianie, podłodze lub sufi cie 

w komplecie uszczelka i rygiel 

Skrzynka rozprężna okrągła CLRF czołowa 990 322 061 184 WA

podłączenie do kanału płaskiego fl at 51 pod kątem 180°

do montażu w ścianie, podłodze lub sufi cie 

w komplecie uszczelka i rygiel 

Skrzynka rozprężna do Reno, CT fl at 51 990 322 062 69 WA

Przejście przez ścianę, do kanału ComfoTube fl at 51

  Elementy systemu dystrybucji powietrza - OnFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

OnFloor

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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  Elementy systemu dystrybucji - OnFloor

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Dekoracyjne kratki wentylacyjne systemu OnFloor

Engelberg - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 350 x 130 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 110 429 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 322 111 399 WA

Vienna - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 350 x 130 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 122 429 WA

biała (tylko na ścianę i sufi t) 990 322 123 399 WA

Sans soucis - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLRF / TVA

z fi ltrem, DN 125 (śr. zewn. 160 mm), do montażu tylko na ścianie 

lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 116 369 WA

biała  990 322 117 349 WA

   

Venezia - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLRF / TVA

z fi ltrem, DN 125 (śr. zewn. 160 mm), do montażu tylko na ścianie 

lub sufi cie

stal nierdzewna   990 320 780 159 WA

biała  990 320 781 149 WA

 

Venezia - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLRF / TVA

z fi ltrem, DN 125, (160 x 160 mm), do montażu tylko na ścianie 

lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 089 159 WA

biała  990 322 090 149 WA

Roma - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 350 x 130 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 081 229 WA

biała (tylko na ścianę lub sufi t) 990 322 080 199 WA

Torino - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 350 x 130 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 085 229 WA

biała (tylko na ścianę lub sufi t) 990 322 084 199 WA

Venezia - kratka dekoracyjna, do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 350 x 130 mm, do montażu na ścianie, podłodze lub sufi cie

stal nierdzewna   990 322 087 199 WA

biała (tylko na ścianę lub sufi t) 990 322 086 189 WA

Kratka dekoracyjna - tworzywo sztuczne, 

do skrzynki rozprężnej CLF

wymiary: 330 x 110 mm, do montażu na ścianie lub sufi cie

biała  990 322 001 72 WA
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ComfoTube DN 75, 50m  990 328 007-P 5 000 WA

pakiet 6 zwojów

ComfoTube DN 90, 50m  990 328 009-P 4 600 WA

pakiet 4 zwoje

ComfoTube fl at 51, 20m 990 328 002-P 7 068 WA

pakiet 8 zwojów

ComfoTube fl at 51, 50m 990 328 063-P 8 550 WA

pakiet 4 zwoje

CLD-P 90 skrzynka czołowa 990 320 842-P 2 293 WA

pakiet 36 szt.

CLD-P 90 skrzynka boczna 990 320 843-P 2 293 WA

pakiet 36 szt.

CLD-P 90 skrzynka dolna 990 320 844-P 2 293 WA

pakiet 36 szt.

Skrzynka rozprężna CLFR boczna 990 322 060-P 1 701 WA

pakiet 10 szt.

Skrzynka rozprężna TVA-P DN 75 990 326 001-P 396 WA

pakiet 8 szt.

Skrzynka rozprężna CLF 990 322 000-P 1 656 WA

pakiet 10 szt.

Skrzynka CLRF czołowa 990 322 061-P 1 693 WA

pakiet 10 szt.

Anemostat wywiewny STB-1-125 705 512 521-P 948 WA

pakiet 18 szt.

Komplet fi ltrów G3 do ComfoAir 350/450/550 006 040 120-P 1 080 WB

pakiet 25 kompletów po 2 szt.

  Elementy systemy dystrybucji powietrza – pakiety

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Zasady zwrotu komponentów Comfosystems (patrz str. 65)
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Wentylator ścienny Zehnder Silent 

średnica przyłącza - 100 mm                          

maks. wydajność - 95 m3/h

Zehnder Silent - opcja Basic, ZSR100B16 462 361 203 167 WAA

Zehnder Silent - opcja Timer, ZSR100TR17 462 361 202 180 WAA

Zehnder Silent - opcja z czujnikiem wilgoci, ZSR100HTR18 462 361 204 207 WAA

Wentylator Unity ZCV2  462 361 211  399   WAA

Specyfikacja techniczna:

Poziom hałasu:  23,5 db(A) 3 m przy 30m3/h  

Wydajność: 10-76 m3/h

Czujnik wilgotności, wyłącznik czasowy

Nastawa parametrów wilgotności oraz wyboru pomieszczenia 

(łazienka, kuchnia) na sterowniku pod obudową

Jednostka wywiewna ComfoFan  S

- wydajność od 100 do 370m3/h,

- 4 króćce do podłączenia wywiewu (3x125mm, 1x160mm)

- w komplecie redukcja 160/125mm

- energooszczędny wentylator EC

- zasilanie 230V, 50Hz

- zakres temp.: -10 do 40C

- głośność urządzenia 39-56 dB(A)

- obudowa z tworzywa sztucznego (PP), waga 4kg

ComfoFan  S  458 303 600 1 079 WB

jednostka do sterowania 3-stopniowego  

wejście 0-10V, możliwość podłączenia czujnika CO
2

ComfoFan  S R  458 304 600 1 309 WB

do sterowania 3-stopniowego oraz radiowego

wejście 0-10V, możliwość podłączenia czujnika CO
2
 

Przełącznik 

do jednostki wywiewnej

3-stopniowy 1-3V  659 000 120 178 WB

Przełącznik 

do jednostki wywiewnej

3-stopniowy 0-3V  659 000 100 178 WB

Przełącznik RFZ

do sterowania radiowego

jednostką wywiewną ComfoFan  S R 655 000 755 328 WB

Zehnder - wentylacja wywiewna

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Wentylatory łazienkowe i kuchenne

Jednostka wywiewna ComfoFan 
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a
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Wymiary jednostek ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe oraz Basic

ComfoAir 350 Luxe/Basic VV

80
1
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214

76
1

ø1
80

85
184
5

702

ø160

ø151

354 348

264

161

572

625
269172 172 ODPŁYW KONDENSATU

WERSJA LEWA
ODPŁYW KONDENSATU

WERSJA PRAWA

 PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY

 ODPŁYW KONDENSATU ø32 ((ZEWNĘTRZNY))

ComfoAir 450/550 Luxe/Basic VV
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724.5

208.5208.5

265
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 ODPŁYW KONDENSATU
LEWA

ODPŁYW KONDENSATU
PRAWA

56
928
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180
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Wymiary jednostek ComfoAir 350/450/550 w wersji Luxe oraz ComfoFond-L

ComfoAir 350 Luxe VV + ComfoFond-L (wersja lewa na szkicu poniżej - wersja prawa stanowi odbicie lustrzane)

ComfoAir 450/550 Luxe VV + ComfoFond-L (wersja lewa na szkicu poniżej - wersja prawa stanowi odbicie lustrzane)
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Klimakonwektory

Klimakonwektory są wyposażone w zoptymalizowane wężownice zapewniające maksymalne parametry 

w wersjach 2-rurowych, 4-rurowych lub 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną.

Silnik jednofazowy, możliwość 5-stopniowej regulacji prędkości wentylatora. 

Sterowanie analogowe lub 0-10V.

Zasilanie: 1-fazowe 230 V / 50 Hz + masa

WERSJA W OBUDOWIE naścienna i wolnostojąca (dwu- i czterorurowa) - ZWC

Klimakonwektor z ergonomiczną obudową w wersji naściennej i wolnostojącej.

Typy montażu:

WERSJA DO ZABUDOWY W ŚCIANIE - STOJĄCA (dwu- i czterorurowa) - ZWN

STANDARD

- wersja do montażu naściennego 

(bez nóżek)

MP - wersja wolnostojąca z nóżkami

MPG - wersja wolnostojąca

z grillem pomiędzy nóżkami

RF - wersja wolnostojąca (bez nóżek)

z grillem w dolnej części obudowy

ZWC

ZWN

  Klimakonwektory

 Nowoczesny design – wysoki poziom estetyki 
 Metalowa obudowa zapewnia trwałość 
 Łatwość w instalacji zagwarantowana przez pełne orurowanie i okablowanie 
 Bardzo cicha praca – wentylator ułożyskowany na łożyskach tocznych 
 Niewielkie wymiary pozwalają na oszczędność miejsca 
 Łatwość czyszczenia fi ltra 
  Możliwość spięcia klimakonwektorów w jeden układ tworząc w ten sposób jedną strefę temperaturową. 
Strefę może stanowić jedno pomieszczenie lub ich grupa. 
  Możliwość sterowania BMS
  Wentylatory z silnikami EC (opcja)

Produkt Opis produktu

K
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Modele

ZWC

Wymiar [mm]

A B

ZWC20 768 478

ZWC30 953 478

ZWC40 1138 478

ZWC50 1323 478

ZWC60 1508 478

ZWC70 1323 578

ZWC80 1508 578

Model ZWC -

klimakonwektory

z obudową

Modele

ZWN

Wymiar [mm]

A B

ZWN20 510 430

ZWN30 695 430

ZWN40 880 430

ZWN50 1065 430

ZWN60 1250 430

ZWN70 1065 530

ZWN80 1250 530

Model ZWN -

klimakonwektory 

do zabudowy w ścianie 
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WERSJA PODSUFITOWA W OBUDOWIE (dwu- i czterorurowa) – ZHC

Typy montażu:

Modele

ZHC

Wymiar [mm]

A B

ZHC20 768 478

ZHC30 953 478

ZHC40 1138 478

ZHC50 1323 478

ZHC60 1508 478

ZHC70 1323 578

ZHC80 1508 578

Produkt Opis produktu

231 
204 

B

A

170 90 
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Rurka     16mm odprowadzająca skropliny

A

D

145 70 
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m

oc
ni
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a 
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)

Rurka     16mm 
odprowadzająca skropliny

Główna tacka skroplin

Osłona przyłączy 
elektrycznych

Model ZHC – 

klimakonwektory sufi towe 

z obudową

Modele

ZHN

Wymiar [mm]

A D

ZHN20 510 430

ZHN30 695 430

ZHN40 880 430

ZHN50 1065 430

ZHN60 1250 430

ZHN70 1065 530

ZHN80 1250 530

Model BKS – 

klimakonwektory 

do zabudowy w sufi cie

  Klimakonwektory

ZHC

ZHN

WERSJA PODSUFITOWA DO ZABUDOWY  - KANAŁOWA (dwu- i czterorurowa) – ZHN

Wyposażenie opcjonalne (ceny na zapytanie):

 sterowniki naścienne

 zawory 2- i 3-drogowe z siłownikami

 tacka skroplin pod zawory (w zestawie przy zamówieniu siłowników)

 dodatkowa nagrzewnica elektryczna

 pompki skroplin

 wentylatory z silnikami EC

STANDARD

- wersja z tylnym wlotem powietrza

(bez kratki)

RF

- wersja z dolnym

wlotem powietrza
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Tabele danych technicznych:

Klimakonwektor 2-rurowy – 3-rzędowy wymiennik + fi ltr powietrza

Wielkości

Wydajność

/ Bieg

[m3/h]

Przepływ 

powietrza

Chłodzenie Grzanie Lw Lp

NR/ISOPt

[W]

Ps 

[W]

Przepływ 

wody [l/h]

WPD

[kPa]
Pc [W]

Przepływ 

wody [l/h]

WPD 

[kPa]

Całkowite 

[dBA]

Całkowite 

[dBA]

ZWN20 / 30

ZHN20 / 30

ZWC20 / 30

ZHC20 / 30

 I 292 1871 1478 321 8 2527 321 8 53 45 41

II 260 1745 1351 300 7 2388 300 7 49 41 37

III 205 1465 1109 251 5 2021 251 5 43 35 31

IV 163 1255 925 216 4 1648 216 4 36 28 24

V 122 1035 748 178 3 1244 178 3 34 26 22

ZWN30 / 30

ZHN30 / 30

ZWC30 / 30

ZHC30 / 30

I 374 2441 1935 418 16 3396 417 13 56 48 44

II 322 2338 1770 400 15 3020 400 12 52 44 40

III 267 2134 1562 367 12 2613 367 11 48 40 36

IV 232 1918 1386 328 10 2290 327 9 45 37 33

V 167 1524 1015 263 7 1743 263 6 37 29 24

ZWN40 / 30

ZHN40 / 30

ZWC40 / 30

ZHC40 / 30

I 524 3463 2730 594 33 4570 594 28 52 44 39

II 433 3075 2352 529 26 4176 529 22 47 39 35

III 354 2620 1971 450 20 3499 450 17 42 34 29

IV 323 2465 1833 425 18 3233 425 15 40 32 27

V 272 2190 1595 375 14 2687 374 12 37 29 24

ZWN50 / 30

ZHN50 / 30 

ZWC50 / 30

ZHC50 / 30

I 677 5010 3766 861 29 6131 861 24 55 47 43

II 510 3770 2785 648 17 4828 648 15 48 40 37

III 434 3330 2430 573 14 4205 572 12 45 37 33

IV 330 2659 1929 457 9 3456 458 8 39 31 27

V 307 2495 1795 429 8 3209 428 7 37 29 23

ZWN60 / 30

ZHN60 / 30 

ZWC60 / 30

ZHC60 / 30

I 843 5730 3849 983 42 7360 983 35 61 53 48

II 708 4940 3270 850 32 6180 849 27 56 48 44

III 598 4390 2860 753 26 5250 752 22 52 44 39

IV 545 4080 2640 702 23 4848 702 19 49 41 36

V 431 3395 2221 583 16 3992 583 14 43 35 31

ZWN70 / 30

ZHN70 / 30 

ZWC70 / 30

ZHC70 / 30

I - - - - - - - - - - -

II 984 6840 5170 1174 22 8406 1173 19 61 53 48

III 735 5610 4171 965 16 6896 965 13 54 46 41

IV 624 4810 3560 825 12 6007 825 12 50 43 38

V 502 3920 2889 673 8 4940 673 7 46 38 34

ZWN80 / 30

ZHN80 / 30 

ZWC80 / 30

ZHC80 / 30

I 1266 9038 6889 1548 39 11317 1548 33 66 58 54

II 983 7590 5618 1304 29 9269 1303 24 59 51 48

III 859 6649 4916 1142 23 8355 1141 19 56 48 44

IV 730 5677 4194 976 17 7113 975 14 53 45 41

V 612 4749 3509 814 12 5985 814 10 49 41 36

 

Wartości hałasu podane są dla jedno-

stek zamontowanych na ścianie. 

Poziomy ciśnienia akustycznego 

Lp [dBA] są oparte na charakterysty-

ce (NR) pomieszczenia o objętości 

100 m3 z czasem pogłosu równym

0,5 sekundy (przykład: biuro z dywa-

nem na podłodze). 

Wykonania oparte na:

Lato: powietrze 27°C / 19°C (wilgoć) 

i woda lodowa 7 / 12°C.

Zima: powietrze 20°C, temperatura 

wody 70 / 60°C, przepływ wody 

identyczny jak dla chłodzenia.

Specyfi czne założenia dla projektów 

podawane są po konsultacji z działem 

technicznym.

Pt   - całkowita moc chłodnicza

Ps  - odczuwalna moc chłodnicza

Pc - moc grzewcza

Lw - poziom hałasu

Lp -  poziom ciśnienia 

akustycznego

WPD  - spadek ciśnienia wody

Prędkości podłączone 

w standardzie 

(pozostałe na życzenie)

  Klimakonwektory
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Klimakonwektor 4-rurowy – 3-rzędowy wymiennik + fi ltr powietrza

Wielkości

Wydajność

/ Bieg

[m3/h]

Przepływ 

powietrza

Chłodzenie Grzanie Lw Lp

NR/ISOPt

[W]

Ps 

[W]

Przepływ 

wody [l/h]

WPD

[kPa]

Pc

[W]

Przepływ 

wody [l/h]

WPD 

[kPa]

Całkowite 

[dBA]

Całkowite 

[dBA]

ZWN20 / 31

ZHN20 / 31 

ZWC20 / 31

ZHC20 / 31

 I 283 1971 1518 338 42 2463 216 6 53 45 41

II 251 1846 1390 317 37 2370 208 5 50 42 37

III 224 1543 1141 266 27 2102 184 4 44 36 32

IV 199 1327 954 227 20 1812 159 3 37 29 25

V 158 1075 755 184 14 1470 129 2 35 27 23

ZWN30 / 31

ZHN30 / 31 

ZWC30 / 31

ZHC30 / 31

I 362 2387 1882 411 15 3335 292 13 56 48 44

II 311 2278 1718 389 14 3096 272 11 52 44 40

III 258 2078 1515 356 12 2801 246 9 49 41 37

IV 225 1868 1349 320 10 2580 226 8 45 37 33

V 162 1482 987 256 7 2157 189 6 39 31 26

ZWN40 / 31

ZHN40 / 31 

ZWC40 / 31

ZHC40 / 31

I 508 3398 2663 583 31 4544 398 25 52 44 39

II 419 3007 2289 515 25 4227 371 22 47 39 35

III 343 2560 1920 439 19 3732 327 17 42 34 30

IV 313 2409 1784 414 17 3517 309 16 40 32 27

V 263 2128 1550 367 14 3207 281 13 37 29 24

ZWN50 / 31

ZHN50 / 31 

ZWC50 / 31

ZHC50 / 31

I 656 4894 3669 839 27 6277 550 50 55 47 43

II 493 3676 2711 630 16 5398 474 38 48 40 37

III 420 3247 2365 558 13 4875 428 32 45 37 33

IV 320 2593 1879 447 9 4095 359 23 39 31 27

V 297 2427 1744 418 8 3870 340 21 37 29 24

ZWN60 / 31

ZHN60 / 31 

ZWC60 / 31

ZHC60 / 31

I 817 5614 3770 961 40 6651 583 15 62 54 49

II 686 4836 3200 828 31 6091 534 13 58 50 45

III 579 4289 2796 735 25 5614 493 11 55 47 42

IV 528 3984 2581 684 22 5327 468 10 51 43 38

V 417 3305 2168 569 16 4589 403 8 47 39 34

ZWN70 / 31

ZHN70 / 31 

ZWC70 / 31

ZHC70 / 31

I - - - - - - - - - - -

II 953 6680 5042 1145 21 7070 620 14 61 53 48

III 712 5471 4055 940 15 6175 541 11 54 46 41

IV 604 4686 3460 803 11 5603 492 9 51 43 38

V 486 3813 2808 655 8 4723 414 7 46 38 34

ZWN80 / 31

ZHN80 / 31 

ZWC80 / 31

ZHC80 / 31

I 1226 8833 6708 1516 38 11558 1014 48 66 58 54

II 952 7402 5464 1271 28 10251 899 38 59 51 48

III 832 6491 4779 1113 22 9429 828 33 57 49 45

IV 707 5537 4076 951 16 8141 714 25 54 46 42

V 592 4627 3407 792 12 6745 592 18 49 41 36

 

Wartości hałasu podane są dla jedno-

stek zamontowanych na ścianie. 

Poziomy ciśnienia akustycznego 

Lp [dBA] są oparte na charakterysty-

ce (NR) pomieszczenia o objętości 

100 m3 z czasem pogłosu równym

0,5 sekundy (przykład: biuro z dywa-

nem na podłodze). 

Wykonania oparte na:

Lato: powietrze 27°C / 19°C (wilgoć) 

i woda lodowa 7 / 12°C.

Zima: powietrze 20°C, temperatura 

wody 70 / 60°C, przepływ wody 

identyczny jak dla chłodzenia.

Specyfi czne założenia dla projektów 

podawane są po konsultacji z działem 

technicznym.

  Klimakonwektory

Model
Cena PLN netto

Grupa towar.
20 30 40 50 60 70 80

ZWC_/30 1 809 2 013 2 084 2 224 2 547 3 025 4 156

WKK
ZWC_/31 1 961 2 180 2 273 2 429 2 803 3 286 4 441

ZWN_/30 1 601 1 749 1 806 1 929 2 243 2 643 3 790

ZWN_/31 1 752 1 915 1 994 2 133 2 500 2 904 4 075

Model
Cena PLN netto

Grupa towar.
20 30 40 50 60 70 80

ZHC_/30 2 102 2 312 2 393 2 553 2 886 3 379 4 544

WKK
ZHC_/31 2 254 2 478 2 581 2 758 3 143 3 641 4 829

ZHN_/30 1 814 1 960 2 015 2 145 2 441 2 819 3 954

ZHN_/31 1 966 2 126 2 203 2 349 2 698 3 080 4 239

Pt   - całkowita moc chłodnicza

Ps  - odczuwalna moc chłodnicza

Pc - moc grzewcza

Lw - poziom hałasu

Lp -  poziom ciśnienia 

akustycznego

WPD  - spadek ciśnienia wody

Prędkości podłączone 

w standardzie 

(pozostałe na życzenie)
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  Klimakonwektory

W4G1
1 zawór, 4 drogowy - Dla systemu 2-rurowego (grzanie lub chłodzenie)

Zawór Siłownik 230V - 50/60 Hz

Model KV Ø T max amb T max fluid Id (A) In (A) P (VA)

20/60 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

70/80 2,5 3/4“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

4- drogowy zawór regulacyjny-system 2-rurowy - z siłownikiem 230V

W2G1
1 zawór, 2 drogowy - Dla systemu 2-rurowego (grzanie lub chłodzenie)

Zawór Siłownik 230V - 50/60 Hz

Model KV Ø T max amb T max fluid Id (A) In (A) P (VA)

20/60 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

70/80 2,5 3/4“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

2- drogowy zawór regulacyjny-system 2-rurowy - z siłownikiem 230V

W2G2
2 zawóry, 2 drogowy - Dla systemu 4-rurowego (na grzaniu i chłodzeniu)

Chłodzenie Grzanie Siłowniki 230V - 50/60 Hz

Model KV Ø KV Ø T max amb T max fluid Id (A) In (A) P (VA)

20/60 1,6 1/2“ 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

70/80 2,5 3/4“ 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

2- drogowy zawór regulacyjny-system 4-rurowy - z siłownikiem 230V

W4G2
2 zawóry, 4 drogowe - Dla systemu 4-rurowego (na grzaniu i chłodzeniu)

Chłodzenie Grzanie Siłowniki 230V - 50/60 Hz

Model KV Ø KV Ø T max amb T max fluid Id (A) In (A) P (VA)

20/60 1,6 1/2“ 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

70/80 2,5 3/4“ 1,6 1/2“ 50 °C 110 °C 0,6 0,013 3,0

4- drogowy zawór regulacyjny-system 4-rurowy - z siłownikiem 230V

Zawory
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Model
Typ zaworu

z siłownikiem 230V

Cena PLN netto Grupa 

towar.20 30 40 50 60 70 80

ZWC

ZWN

W2G1 (dwudrogowy / syst. 2-rurowy) 412 412 412 412 412 557 557

WKK
W2G2 (dwudrogowy / syst. 4-rurowy) 751 751 751 751 751 897 897

W4G1 (czterodrogowy / syst. 2-rurowy) 654 654 654 654 654 751 751

W4G2 (czterodrogowy / syst. 4-rurowy) 1236 1236 1236 1236 1236 1357 1357

ZHC

ZHN

W2G1 (dwudrogowy / syst. 2-rurowy) 461 461 461 461 461 618 618

WKK
W2G2 (dwudrogowy / syst. 4-rurowy) 800 800 800 800 800 957 957

W4G1 (czterodrogowy / syst. 2-rurowy) 764 764 764 764 764 848 848

W4G2 (czterodrogowy / syst. 4-rurowy) 1406 1406 1406 1406 1406 1551 1551
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KLIMAKONWEKTORY W WERSJI NAŚCIENNEJ (wersja dwururowa) - ZHAW

Klimakonwektory wentylatorowe do wodnych instalacji chłodniczych i/lub grzewczych (moc chłodnicza 

od 1,65 do 4,70 kW, grzewcza od 2 do 5,85 kW).  Najczęściej stosuje się je w obiektach, w których istnie-

je już ogrzewanie (grzejniki, ogrzewanie podłogowe), a w niektórych pomieszczeniach istnieje potrzeba 

zainstalowania klimatyzacji. Stosuje się je jako urządzenia dwufunkcyjne - grzewcze w sezonie zimowym

i w lecie jako urządzenia chłodzące.

Wymiennik ciepła zbudowany jest z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofi lową. 

Proste złączki hydrauliczne o średnicy 12 mm.

Wentylator tangencjalny umożliwiający uzyskanie dużego przepływu powietrza przy minimalnym poziomie 

hałasu, wewnętrzny bezpiecznik termiczny, 3-stopniowa regulacja prędkości.

Zasilanie: 1-fazowe 230 V / 50 Hz.

Pilot zdalnego sterowania (jako opcja).

  Klimakonwektory

ZHAW

Model oraz dane techniczne ZHAW 007 ZHAW 009 ZHAW 018 ZHAW 022

Moc chłodnicza (1) [W] 1650 - 2200 1700 - 2900 2900 - 3600 3400 - 4700

Moc grzewcza (2) [W] 2000 - 2900 2050 - 3700 3800 - 4800 4250 - 5850

Przepływ powietrza  [m3/h] 320 - 450 400 - 600 550 - 750 650 - 900

Poziom dźwięku [db(A)] 36 - 44 38 - 48 45 - 52 50 - 58

Pobór mocy [W] 22 - 28 22 - 28 25 - 31 43 - 58

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] 845 x 275 x 180 845 x 275 x 180 940 x 298 x 200 940 x 298 x 200

Masa [kg] 11 11 13 13

Przyłącze wody (typ żeński, gazowy) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Odpływ kondensatu Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm

Model klimakonwektora Cena PLN netto Grupa towar.

ZHAW 007 2 347

WKK
ZHAW 009 2 533

ZHAW 018 2 771

ZHAW 022 2 997

Moce podane są dla:
(1)  powietrze: 27°C / 19°C

woda: 7°C / 12°C
(2)  powietrze: 20°C

woda: 50°C / 40°C
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KLIMAKONWEKTORY TYPU KASETOWEGO (wersja dwu- i czterorurowa) - ZWKW:

ZWKW
ZWKW 09 ZWKW 12 ZWKW 18

2T 4T 2T 4T 2T 4T

Nominalna moc chłodnicza (1) [W] 2200 2200 3500 3430 5000 4900

Nominalna moc grzewcza (2) [W] 3300 2200 4600 3200 5900 4900

Przepływy powietrza (średnie wartości) 

Powietrze przetworzone:

Duża prędkość [m3/h] 700 700 700 700 760 760

Średnia prędkość [m3/h] 460 460 460 460 515 515

Mała prędkość [m3/h] 420 420 420 420 460 460

Bardzo mała prędkość [m3/h] - - - - 320 320

Nominalny przepływ wody 

(wartości średnie)
[m3/h] 0,378 0,378 0,602 0,59 0,86 0,843

Zasilanie 1-fazowe 230 V / 50 Hz

P [W] (przy wysokiej 

prędkości wentylatora)
[W] 60 60 80 80 110 110

Wymiary:

   Osłona ( L x P x H) [mm] 571 x 571 x 287

   Kratka (L x P x H) [mm] 625 x 625 x 40

Masa [kg] 26 27 28 29

Moce podane są dla:
(1)  powietrze: 27˚C/19˚C (przepływ nominal-

ny). Woda lodowa: 7˚C/12˚C
(2)  dla 2-rurowych: powietrze: 20˚C (nomi-

nalny przepływ powietrza); ciepła woda: 

temperatura zasilania: 50˚C (nominalny 

przepływ wody uzyskany w trybie wody 

lodowej) dla 4-rurowych: powietrze: 20˚C 

(nominalny przepływ powietrza); ciepła 

woda: 70˚C/60˚C

Poziomy ciśnienia akustycznego Lp [dBA] 

są oparte na charakterystyce (NR) po-

mieszczenia o objętości 100 m3 z czasem 

pogłosu równym 0,5 sekundy (przykład: 

biuro z dywanem na podłodze).

Specyfi czne założenia dla projektów 

podawane są po konsultacji z działem 

technicznym.

Poziomy mocy i ciśnienia 

dźwięku

Lw 
całko-
wite

Lp 
całko-
wite

NR
Lw 

całko-
wite

Lp 
całko-
wite

NR
Lw 

całko-
wite

Lp 
całko-
wite

NR

Najwyższa prędkość dBA 50 42 36 52 44 40 57 49 45

Średnia prędkość dBA 40 32 26 43 35 30 48 40 37

Niska prędkość dBA 38 30 25 40 32 27 42 34 30

Najniższa prędkość dBA - - - - - - 40 32 28
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ZWKW

  Klimakonwektory

Wyposażenie opcjonalne (ceny na zapytanie):

 sterowniki naścienne

 zawory 2- i 3-drogowe z siłownikami (patrz str. 51)

 tacka skroplin pod zawory

 możliwość podłączania świeżego powietrza

 wentylatory z silnikami EC

UWAGA: pompka skroplin w standardzie.

MODEL KLIMAKONWEKTORA Cena PLN netto Grupa towar.

ZWKW 09 - 2T (wersja 2-rurowa) 4 724

WKK

ZWKW 09 - 4T (wersja 4-rurowa) 5 079
ZWKW 12 - 2T (wersja 2-rurowa) 5 025
ZWKW 12 - 4T (wersja 4-rurowa) 5 396
ZWKW 18 - 2T (wersja 2-rurowa) 5 214
ZWKW 18 - 4T (wersja 4-rurowa) 5 604



Akcesoria zamawiane oddzielnie = dodatkowa opłata logistyczna

54

Grzanie – system dwururowy

Termostat pokojowy Z-RT005 (RAB21) Z-RT005 193  WKK

Termostat pokojowy z ręcznym przełączaniem biegów wentylatora 

(grzanie), zakres nastaw 8-30°C, IP 30. 97x113x43 mm.

Grzanie lub chłodzenie – system dwururowy:

Termostat pokojowy Z-RT006 (RDF210 / IR) Z-RT006 620  WKK

Programowalny termostat pokojowy z wyświetlaczem, 

z programem tygodniowym, automatyczne przełączanie biegów 

wentylatora oraz medium zasilającego (grzanie / chłodzenie)

zakres nastaw 5-40°C, IP 30. 102x128x30 mm.

Grzanie i chłodzenie system czterorurowy:

Termostat pokojowy Z-RT004 (RAB 31) Z-RT004 237  WKK

Termostat pokojowy z ręcznym przełączaniem biegów wentylatora 

oraz medium zasilającego (grzanie / chłodzenie) 

zakres nastaw 8-30°C, IP 30. 97x113x43 mm.

RDG100  RDG100 630  WKK

Klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania / chłodzenia; 

230 V AC, 5..40oC, wyjścia sterujące do wyboru ON/OFF (maks. 3), 

PWM (maks. 2) i 3-stawne (maks. 2), wyjście sterujące do wenty-

latora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie 

/ chłodzenie, 3 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, 

QAH11.1, QXA20..), wybierane parametry instalacji i regulacji.

RDG100T  RDG100T 716  WKK

Funkcje RDG100, programowanie (do 8 programów czasowych,

np. do ustawienia tygodniowego) i zdalne sterowanie (pilot 

na podczerwień).

IRA211  IRA211 140  WKK

Pilot sterowania zdalnego do regulatorów pomieszczeniowych 

z odbiornikiem podczerwieni (RDF110/IR, RDF210/IR, RDF310.21, 

RDF410.21, RDG100T).

Akcesoria do regulacji

  Klimakonwektory

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.
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Zehnder Nestsystems gwarantuje komfortowe warunki wewnątrz 

pomieszczeń dzięki cyfrowemu  sterowaniu układami ogrzewania, 

chłodzenia i osuszania. Wyroby i systemy fi rmy Zehnder stanowią 

idealne rozwiązania w zakresie zapewnienia komfortowego, zdro-

wego i energooszczędnego klimatu wewnętrznego.

Zasada działania rozwiązania Zehnder Nestsystems

 Kocioł lub pompa ciepła wytwarza wodę o różnej temperaturze, 

zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami panującymi w pomiesz-

czeniu. Woda wpływa do rur przez kolektory z tworzywa sztuczne-

go, po czym jest rozprowadzana pomiędzy panelami.

1.  Temperatura wody grzewczej lub chłodzącej generuje emisję 

promieniowania podczerwonego pomiędzy panelami, a pozosta-

łymi powierzchniami, które wydzielają bądź przyjmują ciepło.

2.  Układ sterowania Zehnder Control określa optymalną temperatu-

rę wody w systemie z uwzględnieniem warunków wewnętrznych 

i zewnętrznych i obliczonego punktu rosy. W każdym pomiesz-

czeniu monitorowane są warunki komfortu, na podstawie których 

włączane/wyłączane są poszczególne elementy systemu (zawory 

przy kolektorach, zawory mieszające, pompy, osusza-cze powie-

trza, pompa ciepła, kocioł).

3.  Uzupełnienie rozwiązania Nestsystems fi rmy Zehnder stanowi 

osuszacz powietrza Zehnder ComfoDew. Osuszacz kontroluje 

wilgotność powietrza w pomieszczeniu, utrzymując ją na pozio-

mie 50-55%, tj. optymalnym dla poczucia komfortu człowieka.

Zalety 

Ciągłe monitorowanie warunków komfortu w każdym pomieszczeniu: 

  Chłodzenie z ochroną przed kondensacją pary wodnej 

przy użyciu układu sterowania Zehnder Control 

 Dokładna i bezpieczna kontrola punktu rosy 

 Zapewnienie dobrego zdrowia 

  W pełni telemetryczny system umożliwiający zdalne sterowanie 

przez Internet 

  W przypadku projektów noworealizowanych i poddawanych 

renowacji: szybka i prosta instalacja 

 Elementy systemu poza zasięgiem użytkowników i mieszkańców 

Prawie niewidoczny system:

 Nie zajmuje miejsca na ścianie, podłodze ani sufi cie 

 Szybka reakcja zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia 

 Bardzo mała prędkość powietrza, bezszumowa praca

2

3

1
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Zehnder Nestsystems

Zehnder Nestsystem to ogrzewanie, chłodzenie, świeże i czyste powietrze.

System ten gwarantuje:
 Korzystne warunki termohigrometryczne latem i zimą
 Wysoką jednolitość i jednorodność ogrzewania, typową dla systemów promiennikowych
 Cichą pracę inst alacji grzewczej/chłodzącej
 Współpraca z systemem wentylacji poprzez Zehnder ComfoDew

Zehnder ComfoDew to urządzenie przystosowane do osuszania pomieszczeń mieszklnych lub użytkowych. Umożliwia regulację 
oraz utrzymanie stałego poziomu wilgotności w pomieszczeniach na poziomie 50-55%, który jest optymalny dla komfortu czło-
wieka. Pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej w przypadku chłodzenia z zastosowaniem paneli Zehnder. Współpracuje 
z układami ogrzewania-chłodzenia promiennikowego oraz wentylacji komfortowej z odzyskiem ciepła. 

System przystosowany do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, można go montować na suficie jak i na scianie, pełni przy okazji 
funkcję części zabudowy i izolacji termicznej.

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Zehnder NIC 600 EPS

z przewodami PE-Xa 1200 x 2000 mm 02 000 129 534 RHC4

Zehnder NIC 300 EPS

z przewodami PE-Xa 1200 x 1000 mm 02 000 130 267 RHC4

Zehnder NIC 150 EPS

z przewodami PE-Xa 1200 x 500 mm 02 000 131 141 RHC4

Panel nieaktywny NIC EPS

1200 x 2000 mm  02 000 003 231 RHC4

EPS – izolacja styropianowa

(opcja - izolacja z wełny mineralnej - na zapytanie)

Promiennik aluminiowy 

500 x 500mm  02 000 081 172 RHC4

Isolacja Rockwool 70 Kg/m3

570 x 570mm  02 000 137 24 RHC4

Szybkozłączka Ø8

do płyty 500 x 500 mm  02 000 142 10 RHC4

Moduł podtynkowy Zehnder WRS 

wym. 400 x 2000 mm  03 000 001 183 RHC4

Moduł podtynkowy Zehnder WRS

wym. 800 x 2000 mm  03 000 018 376 RHC4

Moduł podtynkowy Zehnder WRS

wym. 800 x 1000 mm  03 000 019 269 RHC4

Moduł podtynkowy Zehnder WRS

wym. 1200 x 2000 mm  03 000 020 559 RHC4

Moduł podtynkowy Zehnder WRS 

wym. 1600 x 1000 mm  03 000 021 430 RHC4

Uchwyt 

na rurę Ø 8 mm   03 000 016 4 RHC4

Listwa zaciskowa

2 m   03 000 017 53 RHC4

Panele sufi towe  G-K Zehnder NIC

Metalowe płyty sufi towe

Moduł podtynkowy Zehnder WRS z rurami PE-Xa Ø8 x 1 z barierą tlenową, uchwyty na przewody i listwę zaciskową

Zehnder WRS
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Para trójników Ø 20 - Ø 8 02 000 118 68 RHC4

z szybkozłączkami

Prostka Ø 20 do połączenia szeregu trójników 02 000 119 18 RHC4

Kolano 90° Ø 20 - Ø 20  02 000 122 20 RHC4

z szybkozłączkami

Trójnik Ø 20 - Ø 20 - Ø 20 02 000 123 24 RHC4

z szybkozłączkami

Prostka z szybkozłączkami Ø 20 - Ø 20 02 000 120 18 RHC4

Prostka z szybkozłączkami Ø 8 - Ø 8 02 000 121 14 RHC4

Zaślepka rury Ø 20  02 000 124 4 RHC4

Zaślepka rury Ø 8  02 000 125 4 RHC4

Izolacja  02 000 132 8 RHC4

do trójnika z klipsem

Taśma uszczelniająca  02 000 020 56 RHC4

w rolce 10 m

Zestaw naprawczy Zehnder NIC 02 000 078 73 RHC4

Rura z izolacją

Ø 20 x 2mm z izolacją – w zwoju 50 m 04 000 112 782 RHC4

Rura PE-Xa

Ø 8 x 1 mm z barierą tlenową – w zwoju 200 m 02 000 128 743 RHC4

Izolacja rury PE-Xa

Ø 8 izolacja do przewodów - 2 mb 02 000 021 4 RHC4

  Zehnder Nestsystems

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria
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Kolektor rozdzielaczowy

wyposażony w: dwa przyłącza 1 ¼”, dwa odpowietrzniki

2 krócce spustowe, przeplywomierze, zawory regulacyjne 

z króćcami do siłowników elektrycznych, 2 termometry

Kolektor  2- obwodowy 1 ¼” 05 000 126 665 RHC4

Kolektor  3- obwodowy 1 ¼” 05 000 127 782 RHC4

Kolektor  4- obwodowy 1 ¼” 05 000 128 880 RHC4

Kolektor  5- obwodowy 1 ¼” 05 000 129 977 RHC4

Kolektor  6- obwodowy 1 ¼” 05 000 130 1 124 RHC4

Kolektor  7- obwodowy 1 ¼” 05 000 131 1 231 RHC4

Kolektor  8- obwodowy 1 ¼” 05 000 132 1 339 RHC4

Kolektor  9- obwodowy 1 ¼” 05 000 133 1 437 RHC4

Kolektor  10- obwodowy 1 ¼” 05 000 134 1 583 RHC4

Kolektor  11- obwodowy 1 ¼” 05 000 135 1 720 RHC4

Kolektor  12- obwodowy 1 ¼” 05 000 136 1 857 RHC4

Kolektor  13- obwodowy 1 ¼” 05 000 144 2 043 RHC4

Kolektor  14- obwodowy 1 ¼” 05 000 145 2 219 RHC4

Kolektor  15- obwodowy 1 ¼” 05 000 146 2 394 RHC4

Kolektor  16- obwodowy 1 ¼” 05 000 147 2 570 RHC4

Zawór kulowy 1 ¼” do kolektora 05 000 141 98 RHC4

 

Siłowniki elektryczne

Siłownik elektryczny 24V 05 000 027 78 RHC4

Siłownik elektryczny 220V 05 000 028 78 RHC4

Siłownik elektryczny 220V z czujnikiem położenia 05 000 112 127 RHC4

Siłownik elektryczny 24V z czujnikiem położenia 05 000 113 127 RHC4

Skrzynki na kolektor 

Skrzynka na kolektor 2 - 5 obwodowy - 500 x 750 x 110 mm 05 000 151 459 RHC4

Skrzynka na kolektor 6 - 9 obwodowy - 700 x 750 x 110 mm 05 000 152 528 RHC4

Skrzynka na kolektor 10-12 obw. / CT Box Multi - 850 x 750 x 110 mm 05 000 153 596 RHC4

Skrzynka na kolektor 13 - 16 obw. - 1000 x 750 x 110 mm 05 000 154 665 RHC4

Nypel do połączeń przy kolektorach 05 000 150 21 RHC4

Złączka zaciskowa do połączeń przy kolektorach

Ø 20 x 2 do rury 04 000 112 04 000 051 13 RHC4

Zaślepka  05 000 155 5 RHC4

na króciec kolektora

  Zehnder Nestsystems

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria
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Sprzęgło hydrauliczne Zehnder CT-Box 1200 

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o stałym przepływie 13 000 106 4 574 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o stałym przepływie 13 000 104 7 037 RHC4

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 258 5 629 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 257 8 092 RHC4

Skrzynka na Zehnder CT-Box 1200 I kolektor 

Skrzynka na Zehnder CT-Box 1200 3 obw. kolektor 

- wym. 850x750x150 mm 13 000 268 635 RHC4

Skrzynka na Zehnder CT-Box 1200 4 - 6 obw. kolektor 

- 1000x750x150 mm  13 000 269 733 RHC4

Skrzynka na Zehnder CT-Box 1200 7 - 10 obw. kolektor 

- 1200x750x150 mm  13 000 124 840 RHC4

Sprzęgło hydrauliczne Zehnder CT-Box 2000 

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o stałym przepływie 13 000 131 5 278 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o stałym przepływie 13 000 128 6 685 RHC4

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 260 8 092 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 259 9 480 RHC4

Skrzynia na Zehnder CT-Box 2000 - 1000x930x150mm 13 000 266 977 RHC4

Sprzęgło hydrauliczne Zehnder CT-Box 3000 

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o stałym przepływie 13 000 132 7 037 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o stałym przepływie 13 000 129 8 092 RHC4

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 262 10 555 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 261 11 610 RHC4

Sprzęgło hydrauliczne Zehnder CT-Box 4000 

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o stałym przepływie 13 000 133 7 740 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą o stałym przepływie 13 000 130 8 796 RHC4

Zehnder CT-Box bez podmieszania - z pompą o zmiennym przepływie 13 000 264 11 259 RHC4

Zehnder CT-Box z podmieszaniem - z pompą  o zmiennym przepływie 13 000 263 12 314 RHC4

Skrzynia na Zehnder CT-Box 3000 – 4000 - 1000x1100x150mm 13 000 267 1 124 RHC4

Sprzęgło Hydrauliczne Zehnder CT-Box Multi Heat 1200 

Z pompą o stałym przepływie 13 000 276 2 394 RHC4

Z pompą o stałym przepływie i zaworem termostatycznym 13 000 274 2 179 RHC4

Z pompą o stałym przepływie i zaworem mieszającym 13 000 275 2 678 RHC4

Kolektor 2 strefowy dla Zehnder CT-Box Multi Heat 1200 13 000 272 2 111 RHC4

Kolektor 3 stefowy dla Zehnder CT-Box Multi Heat 1200 13 000 273 2 570 RHC4

Zawór równoważący, przepływ 2000l/h 13 000 248 635 RHC4

Zawór równoważący, przepływ 3000l/h 13 000 247 733 RHC4

Zawór równoważący, przepływ 4000l/h 13 000 246 1 124 RHC4

  Zehnder Nestsystems

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria
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Centrala sterująca Zehnder Control BUS 

Okablowana, gotowa do montażu

 

Zehnder Control BUS 8-1 (max. 5 x CFTH BUS i 3x CT BUS) 01 000 264 5 278 RHC4

Zehnder Control BUS 10-1 (max 7x CFTH BUS i 3x CT BUS) 01 000 265 7 819 RHC4

Skrzynia elektryczna podtynkowa do Zehnder Control BUS 8-1, 10-1 01 000 210 430 RHC4

Skrzynka elektryczna natynkowa do Zehnder Control BUS 8-1, 10-1 01 000 211 567 RHC4

Zehnder Control BUS 20-2; 90-4 

Zehnder Control BUS 20-2 (20 stref, 2 zawory mieszające)  01 000 245 6 841 RHC4

Zehnder Control BUS 90-4 (90 stref, 4 zawory mieszające)  01 000 246 8 796 RHC4

Zehnder Control BUS 20-2, okablowany (20 stref, 2 zawory mieszające) 01 000 247 9 773 RHC4

Zehnder Control BUS 90-4, okablowany (90 stref, 4 zawory mieszające) 01 000 248 11 728 RHC4

Skrzynia elek. podtynkowa do Zehnder Control BUS 20-2; 90-4  52 000 375 733 RHC4

Skrzynia elek. natynkowa do Zehnder Control BUS 20-2; 90-4 52 000 376 880 RHC4

Zehnder Control Basic  01 000 266 1 714 RHC4

Wersja podstawowa kontrolera systemu Nest

Termostaty pokojowe - system Zehnder Control BUS

Chronosonda Zehnder CFTH BUS  01 000 232 733 RHC4

Chronosonda Zehnder CT BUS  01 000 239 684 RHC4

Panel Zehnder CC3V BUS  01 000 267 782 RHC4

do ComfoAir Basic, współpraca z ComfoDew  

Termostaty pokojowe - system Zehnder Control Basic 

Termostat Zehnder CT 1  01 000 242 684 RHC4

Termostat Zehnder CT 2  01 000 253 704 RHC4

Chronosonda Zehnder CFTH  01 000 240 880 RHC4

Zehnder CC Control  01 000 269 1 797 RHC4

do ComfoAir Basic, współpraca z ComfoDew

Elementy sterowania kontroli BUS 

Czujnik temperatury wody PT 1000 01 000 179 98 RHC4

Czujnik temperatury powietrza zewnętrzny PT 1000  01 000 178 68 RHC4

Zakończenie linii BUS  01 000 203 1 222 RHC4

Wzmacniacz sygnału BUS 01 000 251 1 124 RHC4

Panel kontroli do Zehnder Control BUS 20-2 e 90-4 01 000 250 665 RHC4

Karta połączeń sieciowych do sterowania pracą kolektorów BUS 01 000 215 1 368 RHC4

Karta połączeń sieciowych

do sterowania pracą odwilżaczy Zehnder Dew 01 000 218 1 368 RHC4

Zehnder Web Panel do Zehnder Control, model HD 01 000 252 8 620 RHC4

Zestaw do montażu w ścianie Zehnder Web Panel 01 000 256 2 322 RHC4

Zestaw do montażu na ścianie Zehnder Web Panel 01 000 257 1 515 RHC4

  

Moduł Zehnder Control w standarcie Ethernet 01 000 254 1 935 RHC4

Interface do modułu kontroli, połączenie typu Modbus-RS 485 01 000 221 2 111 RHC4

Interface do modułu kontroli, połączenie typu Modbus-Ethernet 01 000 243 1 759 RHC4

  

Interface do modułu kontroli, połączenie typ Konnex 01 000 244  3 909 RHC4

  Zehnder Nestsystems

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria
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Zehnder Dew 

Odwilżacz izotermiczny z kartą BUS, Wersja ścienna

  

Zehnder Dew 200P  06 000 070 5 278 RHC4

Skrzynka do Zehnder Dew 200P 06 000 011 332 RHC4

Krata ABS do Zehnder Dew 200P (możliwość malowania) 06 000 010         880 RHC4

Wspornik kratki Zehnder Dew 06 000 012          59 RHC4

Zehnder Dew - odwilżacze izotermiczne 

Wersja sufi towa (wymagane doprowadzenie kanałów wentylacyjnych)

Załączanie ręczne lub zdalne  wg układu kontroli  BUS  

Z przełącznikiem pomiędzy okresem  letnim i zimowym  

Do recylkulacji i odwilżania w pomieszczeniu  

Zehnder Dew 200  06 000 064 5 278 RHC4

Zehnder Dew 350  06 000 087 9 675 RHC4

Zehnder Dew 500  06 000 089 11 874 RHC4

Zehnder Dew 700  06 000 077 15 979 RHC4

Skrzynka rozprężna Zehnder Dew 200

(3 połączenia kołnierzowe DN 160) 06 000 072 606 RHC4

Skrzynka rozprężna Zehnder Dew 350

(3 połączenia kołnierzowe DN 180) 06 000 098 665 RHC4

Skrzynka rozprężna  Zehnder Dew 200

(3 połączenia kołnierzowe DN 125) 06 000 071 606 RHC4

Skrzynka rozprężna  Zehnder Dew 350

(3 połączenia kołnierzowe DN 160) 06 000 099 665 RHC4

Zehnder ComfoDew - odwilżacze izotermiczne

  

Wersja sufi towa (wymagane doprowadzenie kanałów wentylacyjnych)

Załączanie ręczne lub zdalne  wg układu kontroli  BUS  

Z przełącznikiem pomiędzy okresem  letnim i zimowym  

Do odwilżania i współpracy z urządzeniami Comfosystem  

Zehnder ComfoDew 200 06 000 085 5 082 RHC4

Zehnder ComfoDew 350 06 000 086 8 796 RHC4

Zehnder ComfoDew 500 06 000 088 11 093 RHC4

  

Adapter do ComfoWell

Adapter, wlot, CW 4 do Zehnder ComfoDew  wym. 220 x 230 06 000 090 215 RHC4

Adapter, wlot, CW 6 do Zehnder ComfoDew  wym. 320 x 230 06 000 083 225 RHC4

Adapter, wlot, CW 10 do Zehnder ComfoDew wym. 520 x 230 06 000 084 254 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 200 (DN 125)  06 000 096 283 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 200 (DN 160) 06 000 091 303 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 350 (DN 160) 06 000 097 318 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 500 (DN 180) 06 000 092 332 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 350 (DN 150) 06 000 101 313 RHC4

Skrzynka przyłączeniowa Zehnder Comfodew 200 (DN 150) 06 000 102 313 RHC4

  Zehnder Nestsystems

Produkt Opis produktu Nr artykułu
Cena

PLN netto

Grupa

towar.

Akcesoria
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§ 1

Zehnder Polska Sp.z o.o., zwana w dalszej części Gwarantem, 

udziela następujących okresów gwarancji na n/w wyroby:

-  60 miesięcy na grzejniki stalowe oraz stalowe sufi towe promienniki 

ciepła,

-  60 miesięcy na zestawy montażowe do grzejników oraz promien-

ników,

-  60 miesięcy na komponenty systemu dystrybucji powietrza,

-  24 miesiące na grzałki elektryczne, regulatory oraz inne komponen-

ty elektryczne,

-  24 miesiące na wentylatory do grzejników kanałowych oraz kon-

wektorowych,

- 24 miesiące na elementy termostatyki ciepłowniczej i zawory,

-  24 miesiące na pompy ciepła oraz komponenty i elementy dodat-

kowe do tych urządzeń,

-  24 miesiące na komponenty systemu Zehnder Nest oraz elementy 

dodatkowe,

- 24 miesiące na klimakonwektory oraz ich elementy dodatkowe,

-  24 miesiące na nagrzewnice, aparaty grzewczo-wentylacyjne z od-

zyskiem ciepła oraz ich elementy dodatkowe,

-  24 miesiące na systemy fi ltracji przemysłowej Zehnder Clean Air 

Solutions oraz ich elementy dodatkowe,

- 24 miesiące na wentylatory dachowe oraz ich elementy dodatkowe,

- 24 miesiące na wentylatory łazienkowe oraz jednostki wywiewne,

- 24 miesiące na elektryczne komponenty wentylacji komfortowej,

Okres gwarancji na jednostki wentylacyjne oraz pompy ciepła wy-

nosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia, lecz nie więcej niż 

30 miesięcy od daty produkcji przez Producenta.

§ 2

1. Bieg gwarancji liczony jest od momentu sprzedania wyrobu klien-

towi ostatecznemu, chyba że czas składowania u Partnera Handlowe-

go przekracza 6 miesięcy, wówczas od daty dostarczenia do magazynu 

Partnera.

2. Niniejsza gwarancja udzielana jest przy zachowaniu norm i tole-

rancji właściwych dla produktu oraz wymiarów i wyposażenia zgodnego 

z zamówieniem.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady użytkownik zo-

bowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w miejscu zakupu lub, jeśli 

to niemożliwe, bezpośrednio w fi rmie Zehnder Polska Sp. z o.o. przez 

dostarczenie wyrobu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest 

niemożliwy) oraz dowodu zakupu Sprzedawcy.

4. Sprzedawca, a gdy będzie to niemożliwe Gwarant zobowiązani 

są w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego dokonać czynności nie-

zbędnych celem weryfi kacji okoliczności reklamacyjnych.

5. W razie potwierdzenia okoliczności reklamacyjnych Sprzedawca, 

a gdy będzie to niemożliwe Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad 

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni roboczych od daty 

uznania reklamacji.

6. Gwarancja obejmuje wady produktu, które ujawnione zostaną 

w ciągu okresu gwarancyjnego.

§ 3

Gwarancja obejmuje wszelkie wady wyrobu wykazane po jego do-

starczeniu do klienta docelowego oraz zaistniałe w czasie jego użytko-

wania, za wyjątkiem:

-  uszkodzeń transportowych, zawinionych przez przewoźnika lub za-

istniałych w czasie wyładunku wyrobów, za wyjątkiem uszkodzeń 

ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego 

opakowania,

-  uszkodzeń magazynowych (grzejnik przyjęty do składowania uwa-

ża się za zatwierdzony jako wolny od wad, za wyjątkiem wad ukry-

tych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego opa-

kowania),

-  zasilania grzejników medium grzewczym odbiegającym od standar-

dowo przyjętego dla danego typu wyrobu (np. parą wodną), sto-

sowaniu jako czynnika grzewczego medium zawierającego związki 

agresywne dla stali,

-  zasilania grzejników medium grzewczym o ciśnieniu roboczym 

przekraczającym normatywne wartości, określone w instrukcji 

użytkowania lub dokumentacji technicznej Zehnder,

-  stosowania wyrobów w pomieszczeniach z obecnością środków 

agresywnych, jak np. związki siarki i chloru itp. o stężeniach prze-

kraczających warunki normalne (właściwości powłok specjalnych 

uzgodnić dla danych warunków pracy)

-  instalowania grzejników stalowych w instalacjach grzewczych 

otwartych, ze stałym podłączeniem do wody wodociągowej i insta-

lacjach opróżnianych z czynnika grzewczego częściej niż wynika to 

z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,

-  instalowania grzejników bez uzgodnienia z producentem parame-

trów pracy i mediów zasilających w obiektach przemysłowych,

-  stosowania jako czynnika grzewczego medium zawierającego 

związki agresywne dla stali,

-  składowania grzejników na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu 

o podwyższonej wilgotności powietrza,

-  stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu 

grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabez-

pieczenia wyrobu). 

§ 4

Gwarancja obejmuje urządzenia - wentylacyjne, pompy ciepła, kli-

makonwektory, nagrzewnice, aparaty grzewczo-wentylacyjny z odzy-

skiem ciepła, wentylatory dachowe, wentylatory łazienkowe, jednostki 

wywiewne, systemu Nest i Clean Air Solutions oraz elektryczne kompo-

nenty systemu wentylacji użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego 

montażu i uruchomienia, za wyjątkiem:

-  montażu urządzeń w sposób odbiegający od wytycznych produ-

centa, zawartych m. in. w instrukcji montażu oraz obsługi,

- montażu przeprowadzonego przez niewykwalifi kowaną osobę,

-  użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

instrukcją obsługi oraz wytycznymi producenta,

- niewłaściwego transportu lub przechowywania,

-  wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupo-

ważnione,

- stosowania nieoryginalnych części zamiennych,

- modyfi kowania urządzenia, bez pisemnej zgody producenta,

- niewłaściwego zasilania napięciem elektrycznym,

- niewłaściwego zabezpieczenia antyprzepięciowego,

- działania czynników atmosferycznych lub zdarzeń losowych,

-  niewłaściwego zabezpieczenia urządzenia podczas prowadzenia 

prac budowlano-remontowych,

-  podłączenia urządzenia do wadliwie wykonanej instalacji wentyla-

cyjnej lub instalacji CO/CWU/dolnego źródła.

-  zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku 

jego pracy z silnie zanieczyszczonymi fi ltrami lub w wyniku pracy 

bez fi ltrów lub silnego zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej.

§ 5

Wszelkie konfl ikty wynikłe na tle rękojmi i gwarancji powinny być roz-

strzygane w sposób polubowny, a dopiero po wykorzystaniu tej drogi 

poprzez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

Gwarant zastrzega sobie prawo do oględzin towaru reklamowanego 

i na tej podstawie dokona wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady 

poprzez naprawę lub wymianę.

Czas naprawy defi niowany jest po rozpatrzeniu reklamacji z uwzględ-

nieniem procesu technologicznego, jakiemu należy wyrób poddać.

Warunki gwarancji na wyroby marki ZEHNDER 

dystrybuowane przez fi rmę Zehnder Polska Sp. z o.o.
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Produkty z palety Zehnder Polska Sp. z o.o. zamawiane są fa-

xem, pocztą elektroniczną lub za pomocą listu poleconego. Każde 

zamówienie jest rejestrowane i po upływie 24 godzin nie podlega 

zmianie bez skutku fi nansowego. Zamówienie powinno w sposób 

przejrzysty określać nr artykułu, nazwę oraz w przypadku grzejni-

ków również typ, rozmiar, sposób podłączenia, kolor i ilość zamó-

wionych sztuk produktu, a także adres dostawy, jeśli jest on inny 

niż siedziba zamawiającego. Grzejniki w wykonaniu niestandardo-

wym winny być opatrzone rysunkiem, szkicem lub opisem słownym.

W razie wątpliwości dział zamówień podejmie kontakt w celu 

uszczegółowienia cech produktu, z tego powodu konieczne jest po-

danie na zamówieniu czytelnego podpisu i numeru telefonu osoby 

zamawiającej. System rejestracji zamówień generuje potwierdzenie 

zlecenia produkcyjnego. Może być ono przesłane w ciągu 48 go-

dzin od złożenia zamówienia na wskazany nr faxu lub adres poczty 

elektronicznej. Dokument ten określa w defi nitywny sposób termin 

realizacji dostawy. Zastrzega się prawo do zmiany tego terminu

z przyczyn niezawinionych, o czym zamawiający będzie niezwłocz-

nie powiadomiony. Ze względu na złożoność procesu produkcyjne-

go, informacje ustne na temat czasu realizacji zamówień, udzielane 

przez pracowników Zehnder Polska mogą być traktowane jedynie 

jako przybliżone. Standardowe czasy realizacji dostaw poszczegól-

nych typów produktów określone są w umowie Handlowej zawartej 

między Partnerem Handlowym a Zehnder Polska Sp. z o.o.

Klient jest zobowiązany poinformować fi rmę Zehnder Polska pi-

semnie, najpóźniej w momencie składania zamówienia, podając jego 

numer, o wszelkich warunkach szczególnych i możliwych karach 

umownych wynikających z niedotrzymania terminu. 

Na wniosek zamawiającego etykieta produktu może zawierać 

dowolny, 35-znakowy opis dodatkowy, pomocny przy identyfi kacji 

wyrobu w trakcie przyjmowania dostawy.

Dostarczone produkty podlegają obowiązkowym oględzinom 

w dniu dostawy, mającym na celu stwierdzenie ewentualnych uszko-

dzeń opakowania. Wszelkie uszkodzenia transportowe winny być 

naniesione w formie opisu w dokumentach logistycznych przewoź-

nika i potwierdzone imiennie przez kierowcę. Dla uznania roszczenia 

konieczne jest sporządzenie protokołu uszkodzeń i przesłanie go do 

Zehnder Polska Sp. z o.o. nie później niż następnego dnia roboczego 

od dnia dostawy.

Zehnder Polska Sp. z o.o. dopuszcza warunkowo możliwość 

zwrotu podstawowych elementów systemu dystrybucji powietrza 

Comfosystems (strony 24-42) z zachowaniem poniższych warunków:

-  zwrot towaru jest każdorazowo akceptowany przez producenta 

i dotyczy jedynie towarów, których zakup nastąpił nie później niż 

6 m-cy przed datą dokonania zwrotu i pod warunkiem, że towar 

nie został wycofany z asortymentu producenta;

-  przed dokonaniem zwrotu kupujący jest zobowiązany podjąć 

działania mające na celu zbycie towaru, włączając informację

o zaleganiu towaru do terenowego przedstawiciela producenta;

-  producent dopuszcza możliwość zwrotu jedynie towaru nie-

uszkodzonego, kompletnego, oryginalnie zapakowanego, 

bez śladów użytkowania;

-  zwrot elementów z pakietów Zehnder rozliczany jest wg cen 

pojedynczych elementów

-  producent zastrzega sobie prawo do weryfi kacji stanu towaru 

przeznaczonego do zwrotu w formie oględzin dokonywanych 

przez terenowego przedstawiciela handlowego producenta;

-  organizacja zwrotu towarów leży całkowicie po stronie kupu-

jącego;

-  koszty logistyczne związane ze zwrotem towaru ponosi kupują-

cy, wysyłka towaru bez uzgodnienia z producentem nie będzie 

przyjmowana, a koszt odesłania nieuzgodnionego zwrotu po-

krywa wysyłający;

-  w przypadku użycia spedycji wytypowanej przez wysyłające-

go, za szkody transportowe i rozpatrzenie reklamacji tych szkód 

odpowiada wysyłający;

-  każdorazowo producent naliczy opłatę manipulacyjną w wyso-

kości 25% wartości netto według cen katalogowych zawartych 

w obowiązującym cenniku generalnym Comfosystems na dany 

rok, w przypadku zmian cen obowiązuje cennik zgodny z datą 

fakturowania towaru.

Ogólne warunki gwarancji, zamówień, dostaw oraz zwrotów

Produkt Opis Cena

  PLN netto

Uruchomienie systemu wentylacji Zehnder 1

+ materiały eksploatacyjne nie mniej niż 650

Usługa serwisowa (stawka roboczogodzina) 2 180

Koszt dojazdu serwisanta (za km) 3 1,6

Serwis Zehnder

1   podłączenie elektryczne zasilania, sterowania, bez montażu podzespołów, z wykonaniem regulacji uprzednio zabudowanej i podłączonej instalacji wykonanej 

zgodnie z projektem i protokołem regulacji; w przypadku braku projektu oraz protokołu regulacji usługa płatna zgodnie z cennikiem za 1 roboczogodzinę
2  bez materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w przypadku usługi niegwarancyjnej
3  opłata naliczana osobno po uprzednim zaakceptowaniu kosztu przez klienta

  Serwis Zehnder
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Zehnder Comfosystems

Koncepcja funkcjonowania systemu

Jednostki
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Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Kurpiów 14 A · 52-214 Wrocław · Polska

T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A., nr 54 1050 1025 1000 0022 6529 8899

NIP: 113-23-76-369 · KRS 0000128986

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 4 000 000 PLN

www.zehnder.pl

Adresy e-mail do kontaktu z firmą Zehnder:

Zamówienia: zamowienia@zehnder.pl

Zapytania techniczne: technika@zehnder.pl

Zapytania cenowe: info@zehnder.pl

Marketing: promocja@zehnder.pl

Szkolenia: szkolenia@zehnder.pl


