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Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy 

zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie  przy 

+,-./-/0,123$45637,./4,$!"8!99:;$!<=/1,125$=/>?,=./05$@/-.A?15$@/$3-.,02512,$1,$

+501B.4+$C3@<1=3;$DC3@/0,$>5.,7/0,$E5-.$7,=254/0,1,$1,$=/7/4$C2,F<;$D@>4,G,125$?,4/012=,$

45,72+/0,15$E5-.$?/?4+5+$/@04HI5125$/C2563$.54>/@<1,>2I+156/;$J4+B@+5125$0<?/-,G/15$E5-.$

K,C4<I+125$0$575>51.<$+,C5+?25I+,EBI5$LI+3E12=$0<-/=256/$I2M12512,N$I+3E12=$12-=256/$I2M12512,N$

+,C5+?25I+5125$?4+5@$+,>,4+,125>:$/4,+$/64,12I+12=$?4B@3$4/+43IO/056/;$!$-<-.5>,IO$

C20,751.1<ION$>,=-<>,71,$.5>?54,.34,$0/@<$64+50I+5E$4+5?F<0,EBI5E$?4+5+$34+B@+5125$CA@BI5$

0$-.,125$?/I+<1=3$125$>/G5$?4+5=4,I+,P$Q()RS;$T.54/0,125$/@C<0,$-2A$?/?4+5+$+501A.4+1<$

45637,./4$?/6/@/0<$+,$?/M45@12I.05>$+FBI+,$U$VJT;

 » -F3G<$@/$,3./>,.<I+156/$

ogrzewania wody grzewczej do 

.5>?54,.34<$+,-27,12,$QWXRS;

 » przystosowane do ogrzewania 

?/@F/6/056/$2$64+5E12=/056/$/4,+$

I25?F5E$0/@<$3G<.=/05E$+5$0+67A@3$

1,$=/4+<-.125E-+<$0-?HFI+<112=$

5K5=.<01/MI2$SD"N$?45K54/0,15$-B$

niskotemperaturowe systemy grzewcze.

 » zakres temperaturowy stosowania dla 

@/7156/$Y4H@F,$L1,$05EMI23$

@/$34+B@+512,:Z$?/025.4+5$/$

.5>?54,.34+5$/@$U[XRS$@/$Q&XRS;

 » centralny regulator pracy systemu 

!"8!99$LE,=/$0<?/-,G5125$

@/@,.=/05:$+,?5012,$/?.<>,71B$

45637,IEA$-<-.5>3$64+50I+56/$/4,+$

?5F12$K31=IE5$+,C5+?25I+,EBI5;

 » +,C5+?25I+515$?4+5@$=/4/+EBZ$575>51.<$

/C3@/0<$+501A.4+15E$0<=/1,15$+$

blachy stalowej cynkowanej ogniowo 

i lakierowanej lakierem piecowym, 

0501A.4+15$=,1,F<$?/025.4+15$

wykonane z blachy aluminiowej.

 » @+2A=2$=/>?,=./05E$C3@/025$

+,E>3E5$>,FB$?/0254+IO12A;

 » ?/-2,@,$+1,=2$E,=/MI2$125+,75G1<IO$

21-.<.3IE2$.5-.3EBI<IO;

 » System zabezpieczenia przez 

zamarzaniem wody grzewczej 

+,?5012,$0<-/=2$0-?HFI+<112=$

125+,0/@1/MI2$2$+,C5+?25I+512,$

-<-.5>3$64+50I+56/$+$?/>?B$I25?F,$

U$?4+<$.5>?54,.34+5$-=4,?7,I+,$

1,$?/+2/>25$Q\RS$0C3@/0,15$

+,C5+?25I+5125$?4+5I20>4/+/05$0FBI+,$

?/>?A$/C256/0B$0$/C2563$?/>?<$

I25?F,N$E5G572$.5>?54,.34,$0$+,-/C12=3$

C3K/4/0<>$/C12G<$-2A$@/$Q)RS$0FBI+<$

-2A$,3./>,.<I+125$?/>?,$I25?F,

 » ],0254,$5=/7/62I+1<$I+<112=$

IOF/@12I+<$^$&X(S;

&<=+9+&(&>+:"?@&$"-,().1/"A+B
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Układ faz sprężarki

Układ faz sterowania

Współczynnik efektywności przy P10/W35 (EN 14511)

Współczynnik efektywności przy P7/W35 (EN 14511)

Współczynnik efektywności przy P2/W35 (EN 14511)

Współczynnik efektywności przy P-7/W35 (EN 14511)

Tabela danych
Parametry mocy odnoszą się do nowych urządzeń z czystymi wymiennikami ciepła.

Pobór mocy przez wbudowane napędy pomocnicze podany jest jako wartość maksymalna i może się różnić w zależności od punktu pracy.

Pobór mocy przez wbudowane napędy jest podany w parametrach mocy urządzenia (wg EN 14511).

!"#$%&'($)#($%)$*+,&%-.%/01//

Pobór mocy
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