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Oznaczenia

b [mm] szerokość

di
d

[mm]
[mm]

średnica wewnętrzna
średnica zewnętrzna

d1 [mm] średnica 1

do
d2

[mm]
[mm]

średnica zewnętrzna izolacji
średnica 2

DN [mm] średnica nominalna

FT

GW

[cal]

[cal]

gwint wewnętrzny

gwint wewnętrzny

MT

GZ
GZ

[cal]

[cal]

gwint zewnętrzny

gwint zewnętrzny

MT1 [cal]

[cal]

gwint zewnętrzny 1

gwint zewnętrzny 1

h [mm] wysokość
h1 [mm] wysokość 1
h2
H

[mm]
[mm]

wysokość 2
wysokość całkowita

kolor [-] kolor

l [m] długość w metrach

l [mm] długość

l1 [mm] długość 1
U [V] napięcie robocze

obwody [-] ilość obwodów

rozstaw [mm] rozstaw
s [mm] grubość ścianki
s1
typ

[mm]
[-]

grubość ścianki 1
typ

Skrót opakowanie opis

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Oznaczenia
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System Uponor MLC

Z naszych pięciu warstw rury, stwo-
rzyliśmy zaawansowany produkt, któ-
ry łączy w sobie zalety rury metalowej 
i tworzywowej oraz eliminuje wady 
obu materiałów. To przynosi wiele 
korzyści produktowi, który nie ma so-
bie równych. Warstwa aluminium za-
pobiega przenikaniu tlenu oraz daje 

stabilność kształtu rury dla łatwego i bezpiecznego montażu.

 Korzyści 
  ■   Lekki, elastyczny oraz zachowujący kształt
 ■   Dostępne średnice od 16 mm do 110 mm
 ■   Możliwy do zidentyfikowania w ścianach
 ■   Szybki montaż – co najmniej 50% oszczędność pracy
 ■   100% bariera tlenowa oraz niskie wydłużenia liniowe
 ■   Mniejsza ilość złączek niż w tradycyjnych instalacjach
 ■   Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna – nie zarastają
 ■   Całkowicie certyfikowany oraz atestowany w całej Europie 

Elementy systemu

Rury Uponor MLC w zwoju Rury Uponor MLC izolowane 
w zwoju

Rury Uponor MLC w odcinku 
prostym

Złączki Uponor Press PPSU Adaptery Uponor RS Press

Złączki Uponor Press mosiężne Złączki Uponor RS modułowe

Złączki Uponor Press mosiężne 
z gwintem

Trójniki krzyżakowe
Uponor Press

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > System Uponor MLC 16-110 mm

Kolana naścienne Uponor Press
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor MLC rury 16-110 mm

Uponor MLC rury

Uponor MLC rura biała
Rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium 
zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, 
produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe 
systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, 
wewnątrz budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne 
ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymałość 
50 lat. Klasyfi kacja ogniowa E zgodnie z normą PN-EN 13501-1.

Nr kat. d [mm] s [mm] l [m] di [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/m

1013371 16 2.0 200 12 Uponor MLC rura biała
16x2,0 200 m 2002600 m 6.79

1013380 16 2.0 500 12 Uponor MLC rura biała
16x2,0 500 m 5003000 m 6.79

1013388 20 2.25 100 15.5 Uponor MLC rura biała
20x2,25 100 m 1001300 m 12.23

1013392 20 2.25 200 15.5 Uponor MLC rura biała
20x2,25 200 m 2002600 m 12.23

1013398 25 2.5 50 20 Uponor MLC rura biała
25x2,5 50 m 50700 m 21.30

1013400 25 2.5 100 20 Uponor MLC rura biała
25x2,5 100 m 100800 m 21.30

1013401 32 3.0 50 26 Uponor MLC rura biała
32x3,0 50 m 50500 m 39.30

Uponor MLC rura biała S
Rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium 
zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzję tlenu, 
produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe 
systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, 
wewnątrz budowli". Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne 
ciśnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C; testowane na wytrzymałość 
50 lat. Klasyfi kacja ogniowa E zgodnie z normą PN-EN 13501-1.

Nr kat. d [mm] s [mm] l [m] masa [kg] di [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/m

1013432 16 2.0 5 0.118 12 Uponor MLC rura biała
S 16x2,0 5 m 1256375 m 12.95

1013438 20 2.25 5 0.178 15.5 Uponor MLC rura biała
S 20x2,25 5 m 854335 m 18.75

1013442 25 2.5 5 0.243 20 Uponor MLC rura biała
S 20x2,25 5 m 502550 m 25.60

1013444 32 3.0 5 0.323 26 Uponor MLC rura biała
S 32x3,0 5 m 301530 m 46.70

1013446 40 4.0 5 0.507 32 Uponor MLC rura biała
S 40x4,0 5 m 201020 m 82.45

1013449 50 4.5 5 0.742 41 Uponor MLC rura biała
S 50x4,5 5 m 20660 m 109.15

1013451 63 6.0 5 1.223 51 Uponor MLC rura biała
S 63x6,0 5 m 15420 m 137.00

1013453 75 7.5 5 1.788 60 Uponor MLC rura biała
S 75x7,5 5 m 5255 m 218.30

1013455 90 8.5 5 2.556 73 Uponor MLC rura biała
S 90x8,5 5 m 5255 m 275.10

1013457 110 10.0 5 3.625 90 Uponor MLC rura biała
S 110x10,0 5 m 5165 m 347.50

Uponor MLC rura izolowana S6
Rura posiada izolację cieplną. Dostarczana jest w zwojach. Izolacja 
z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze. Grubość izolacji 6 mm. 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,04 W/mK. Wytrzymała folia 
bezszwowa w kolorze niebieskim. Rura zalecana do przewodów ciepłej 
wody użytkowej, cyrkulacji i wody grzewczej.

Nr kat. d [mm] s [mm] s1 [mm] kolor [-]l [m] do [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/m

1013578 16 2.0 6.0 niebieski50 28 Uponor MLC rura izolowana
S6 16x2,0 niebieska 50 m 50800 m 11.40

s

d

di

s

d

di

d

s1

dado
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   Złączki zaprasowywane Uponor Press 

System złączek zaprasowywanych 
Uponor MLC dla instalacji wodocią-
gowych, centralnego ogrzewania, 
chłodu oraz sprężonego powietrza 
jest idealnym rozwiązaniem, aby 
spełnić prawie wszystkie wymaga-
nia. Pełny zakres złączek zaprasowy-
wanych umożliwia wykonanie całej 

instalacji w sposób prosty i ekonomiczny.

 Korzyści 
  ■  Dostępne mosiężne i PPSU
 ■  Kolorowa identyfi kacja średnicy dla złączek mosiężnych dla łatwego 

montażu
 ■  Wskaźnik testu próby szczelności
 ■  Pełne Europejskie aprobaty
 ■  Łatwe nakładanie izolacji 

Elementy systemu

Złączki Uponor Press mosiężne 
z gwintem

Kolana Uponor Press  mosiężne

Trójniki Uponor Press mosiężne Kolana Uponor Press mosiężne 
z gwintem

Trójniki krzyżakowe Uponor 
Press

Trójniki Uponor Press PPSU

Kolana naścienne Uponor Press Kolana Uponor Press PPSU

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki zaprasowywane Uponor Press 16-50 mm
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor Press złączki zaprasowywane PPSU 16-50 mm

Uponor Press kolana zaprasowywane PPSU

Uponor Press kolano PPSU 16-32
Wykonane z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm]

l [mm]

z [mm]

z [mm]

opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1022714 16 35

67.6

11

28.7

Uponor Press kolano PPSU
16-16 1080 szt. 16.65

1022715 20 39 13 Uponor Press kolano PPSU
20-20 1080 szt. 24.40

1022716 25 51 21 Uponor Press kolano PPSU
25-25 540 szt. 35.70

1022717 32 54 24 Uponor Press kolano PPSU
32-32 520 szt. 47.90

Uponor Press kolano PPSU 40-50
Wykonane z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046386 40 Uponor Press kolano PPSU
40-40 5 szt. 90.20

1046387 50 Uponor Press kolano PPSU
50-50 3 szt. 126.95

Uponor Press kolano 45° PPSU 40-50
Wykonane z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046388 40 Uponor Press kolano 45° PPSU
40-40 5 szt. 148.10

1046389 50 Uponor Press kolano 45° PPSU
50-50 3 szt. 210.40

72.6 33.7

l [mm] z [mm]

55.6 16.7

58.6 19.7

l

z

l

z

l

z

Uponor Press trójniki zaprasowywane PPSU

Uponor Press trójnik PPSU 16-32
Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1022718 16 35 11 Uponor Press trójnik PPSU
16-16-16 1080 szt. 19.95

1022719 20 39 13 Uponor Press trójnik PPSU
20-20-20 1040 szt. 33.35

1022720 25 51 21 Uponor Press trójnik PPSU
25-25-25 520 szt. 47.90

1022721 32 54 24 Uponor Press trójnik PPSU
32-32-32 520 szt. 60.15

l

z

l

z
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Uponor Press trójnik PPSU 40-50
Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046390 40 Uponor Press trójnik PPSU
40-40-40 5 szt. 138.10

1046391 50 Uponor Press trójnik PPSU
50-50-50 3 szt. 208.20

l [mm] z [mm]

67.5 28.5

72.5 33.5

l

z

l

z

Uponor Press trójniki zaprasowywane PPSU

Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU 16-32
Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1022722 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
16-20-16 1040 szt. 33.35

1022723 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
20-16-16 1040 szt. 33.35

1022724 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
20-16-20 1040 szt. 33.35

1022725 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
20-20-16 1040 szt. 33.35

1022726 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
20-25-20 1040 szt. 44.45

1022727 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
25-16-16 540 szt. 44.45

1022728 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
25-16-20 540 szt. 44.45

1022729 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
25-16-25 540 szt. 44.45

1022730 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
25-20-20 520 szt. 44.45

1022731 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
25-20-25 520 szt. 44.45

1022732 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
32-16-32 520 szt. 72.30

1022733 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
32-20-32 520 szt. 72.30

1022734 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
32-25-25 520 szt. 72.30

1022735

d [mm]

16

20

20

20

20

25

25

25

25

25

32

32

32

32

l [mm]

39

37

37

39

47

41

41

41

43

43

44

46

54

54

z [mm]

13

13

13

16

17

20

20

20

20

20

23

23

24

24

d1 [mm]

20

16

16

20

25

16

16

16

20

20

16

20

25

25

l1 [mm]

37

35

37

37

43

35

47

45

39

47

45

47

51

51

Z1 [mm]

11

11

11

16

20

14

14

15

16

17

15

17

21

21

d2 [mm]

16

16

20

16

20

16

20

25

20

25

32

32

25

32

l2 [mm]

37

37

37

39

43

45

45

45

47

47

45

47

51

51

Z2 [mm]

11

11

11

16

20

15

15

15

17

17

15

17

21

21 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
32-25-32 520 szt. 72.30

Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU 40-50
Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. opis opakowanie cena/szt.

1046392 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
40-20-40 5 szt. 122.50

1046393 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
40-25-32 5 szt. 122.50

1046394 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
40-25-40 5 szt. 122.50

1046395 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
40-32-32 5 szt. 122.50

1046396 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
40-32-40 5 szt. 122.50

1046397 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
50-25-40 3 szt. 161.45

1046398 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
50-25-50 3 szt. 161.45

1046399 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
50-32-50 3 szt. 161.45

1046400

d [mm]

40

40

40

40

40

50

50

50

50

d1 [mm]

20

25

25

32

32

25

25

32

40

d2 [mm]

40

32

40

32

40

40

50

50

50

l [mm]

50

58

58

58

58

63

63

63

72.5

z [mm]

26

26

26

26

26

31

31

31

33.5

l1 [mm]

67.5

58

67.5

58

67.5

72.5

72.5

72.5

72.5

Z1 [mm]

28.5

26

28.5

26

28.5

33.5

33.5

33.5

33.5

l2 [mm]

67.5

67.5

67.5

67.5

67.5

72.5

72.5

72.5

72.5

Z2 [mm]

28.5

28.5

28.5

28.5

28.5

33.5

33.5

33.5

33.5 Uponor Press trójnik redukcyjny PPSU
50-40-50 3 szt. 161.45

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor Press złączki zaprasowywane PPSU 16-50 mm

l
z

l2 l1

z1z2

l

z

l1

z1z2

l2
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor Press złączki zaprasowywane PPSU 16-50 mm

Uponor Press złączki zaprasowywane PPSU

Uponor Press złączka PPSU 16-32
Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1022736 16 51 3 Uponor Press złączka PPSU
16-16 1080 szt. 15.55

1022737 20 54 3 Uponor Press złączka PPSU
20-20 1080 szt. 22.20

1022738 25 72 11 Uponor Press złączka PPSU
25-25 540 szt. 32.35

1022739 32 72 12 Uponor Press złączka PPSU
32-32 540 szt. 42.35

Uponor Press złączka PPSU 40-50
Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046401 40 91 13.5 Uponor Press złączka PPSU
40-40 5 szt. 91.35

1046402 50 91 13.5 Uponor Press złączka PPSU
50-50 3 szt. 103.55

Uponor Press złączka redukcyjna PPSU 16-32
Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1022740 20 16 26 24 3 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
20-16 1080 szt. 21.20

1022741 25 16 30 21 11 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
25-16 540 szt. 33.45

1022742 25 20 30 23 11 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
25-20 540 szt. 29.00

1022743 32 25 30 30 12 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
32-25 540 szt. 44.55

Uponor Press złączka redukcyjna PPSU 40-50
Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z przymocowaną tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej, pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046403 40 25 31.4 38.9 11 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
40-25 5 szt. 62.40

1046404 40 32 31.4 38.9 11 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
40-32 5 szt. 62.40

1046405 50 32 31.4 38.9 11 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
50-32 3 szt. 92.45

1046406 50 40 91 38.9 13.5 Uponor Press złączka redukcyjna PPSU
50-40 3 szt. 92.45

l
z

l

z

l1 lz

l
z

l1
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Uponor Press złączki zaprasowywane mosiężne z gwintem

Uponor Press złączka z gwintem zewn. 16-32

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie 
z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm]GZ [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014525 16 45 24R ½ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
16-R½"MT 1080 szt. 22.20

1014534 16 52 30R ¾ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
16-R¾"MT 1080 szt. 30.00

1014561 20 46 24R ½ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
20-R½"MT 1080 szt. 30.00

1014564 20 58 26R ¾ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
20-R¾"MT 1080 szt. 30.00

1014567 20 57 34R 1 Uponor Press złączka z gwintem zewn.
20-R1"MT 1040 szt. 35.65

1014589 25 56 26R ¾ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
25-R¾"MT 540 szt. 42.35

1014592 25 65 34R 1 Uponor Press złączka z gwintem zewn.
25-R1"MT 540 szt. 42.35

1014610 32 65 34R 1 Uponor Press złączka z gwintem zewn.
32-R1"MT 540 szt. 53.50

1014613 32 69 39R 1¼ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
32-R1¼"MT 540 szt. 76.90

Uponor Press złączka z gwintem wewn. 16-32
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint wewnętrzny walcowy wykonany 
zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm]GW [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014536 16 47 21 12Rp ½ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
16-Rp½"FT 1080 szt. 22.20

1014574 20 47 22 10Rp ½ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
20-Rp½"FT 1080 szt. 32.35

1014577 20 51 22 14Rp ¾ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
20-Rp¾"FT 1080 szt. 32.35

1014580 20 53 22 12Rp 1 Uponor Press złączka z gwintem wewn.
20-Rp1"FT 1040 szt. 32.35

1014599 25 59 30 14Rp ¾ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
25-Rp¾"FT 540 szt. 39.05

1014602 25 61 30 12Rp 1 Uponor Press złączka z gwintem wewn.
25-Rp1"FT 540 szt. 39.05

1014618 32 61 31 11Rp 1 Uponor Press złączka z gwintem wewn.
32-Rp1"FT 540 szt. 65.75

1014621 32 63 30 13Rp 1¼ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
32-Rp1¼"FT 520 szt. 65.75

Uponor Press złączka z gwintem zewn. 40-50

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością 
uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm]GZ [cal] opis opakowanie cena/szt.

1046901 40 77 40R 1¼ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
40-R1¼"MT 5 szt. 122.55

1046902 40 79 42R 1½ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
40-R1½"MT 5 szt. 122.55

1046905 50 79 42R 1½ Uponor Press złączka z gwintem zewn.
50-R1½"MT 3 szt. 152.50

1046906 50 83 46R 2 Uponor Press złączka z gwintem zewn.
50-R2"MT 3 szt. 183.50

Uponor Press złączka z gwintem wewn. 40-50

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Gwint wewnętrzny walcowy wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm]GW [cal] opis opakowanie cena/szt.

1046903 40 73 37 14Rp 1¼ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
40-Rp1¼"FT 5 szt. 98.05

1046904 40 77 37 18Rp 1½ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
40-Rp1½"FT 5 szt. 124.85

1046907 50 73 37 14Rp 1½ Uponor Press złączka z gwintem wewn.
50-Rp1½"FT 3 szt. 151.10
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Uponor Press kolana zaprasowywane mosiężne

Uponor Press kolano 16-32
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014679 16 35 14 Uponor Press kolano
16-16 1080 szt.

1014724 20 38 16 Uponor Press kolano
20-20 1080 szt.

1014746 25 49 18 Uponor Press kolano
25-25 540 szt.

1014765 32 53 23 Uponor Press kolano
32-32 520 szt.

Uponor Press kolano z gwintem zewn. 16-32
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie 
z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]GZ [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014686 16 30 39 17 17R ½ Uponor Press kolano z gwintem zewn.
16-R½"MT 1080 szt.

1014729 20 32 42 19 17R ½ Uponor Press kolano z gwintem zewn.
20-R½"MT 1080 szt.

1014732 20 34 42 18 20R ¾ Uponor Press kolano z gwintem zewn.
20-R¾"MT 1080 szt.

1014751 25 36 53 20 24R ¾ Uponor Press kolano z gwintem zewn.
25-R¾"MT 540 szt.

1014755 25 42 55 22 23R 1 Uponor Press kolano z gwintem zewn.
25-R1"MT 540 szt.

1014770 32 44 58 26 28R 1 Uponor Press kolano z gwintem zewn.
32-R1"MT 520 szt.

Uponor Press kolano z gwintem wewn. 16-32
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint wewnętrzny walcowy wykonany 
zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]GW [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014692 16 33 39 17 17Rp ½ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
16-R½"FT 1080 szt.

1014736 20 34 42 20 20Rp ½ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
20-R½"FT 1080 szt.

1014739 20 32 46 17 23Rp ¾ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
20-R¾"FT 1040 szt.

1014757 25 39 56 24 26Rp ¾ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
25-R¾"FT 520 szt.

1014761 25 44 56 26 25Rp 1 Uponor Press kolano z gwintem wewn.
25-R1"FT 520 szt.

1014774 32 47 58 29 28Rp 1 Uponor Press kolano z gwintem wewn.
32-R1"FT 520 szt.

Uponor Press kolano 45° 25-32
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] d2 [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014812 25 25 48 17 Uponor Press kolano 45°
25-25 520 szt.

1014825 32 32 49 18 Uponor Press kolano 45°
32-32 520 szt.
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Uponor Press kolana zaprasowywane mosiężne

Uponor Press kolano 40-50
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046908 40 71 34 Uponor Press kolano
40-40 5 szt.

1046911 50 78 41 Uponor Press kolano
50-50 3 szt.

Uponor Press kolano z gwintem zewn. 40-50

Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością 
uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]GZ [cal] opis opakowanie cena/szt.

1046909 40 49 72 30 34R 1¼ Uponor Press kolano z gwintem zewn. 
40-R1¼"MT 5 szt. 111.40

Uponor Press kolano z gwintem wewn. 40-50
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Gwint wewnętrzny walcowy wykonany zgodnie z PN EN 10226-1 
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]GW [cal] opis opakowanie cena/szt.

1046910 40 59 74 38 37Rp 1½ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
40-R1½"MT 5 szt.

1046912 50 59 78 38 41Rp 1½ Uponor Press kolano z gwintem wewn.
50-R1½"MT 3 szt.

Uponor Press kolano 45° 40-50
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046913 40 59 21 Uponor Press kolano 45° 
40-40 5 szt.

1046914 50 63 25 Uponor Press kolano 45° 
50-50 3 szt.
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Uponor Press złączki zaprasowywane mosiężne

Uponor Press złączka 16-32
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1015164 16 55 12 Uponor Press złączka
16-16 1080 szt.

1015187 20 57 12 Uponor Press złączka
20-20 1080 szt.

1015205 25 73 12 Uponor Press złączka
25-25 540 szt.

1015219 32 73 12 Uponor Press złączka
32-32 540 szt.

Uponor Press złączka redukcyjna 16-32
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1015179 20 16 22 21 12 Uponor Press złączka redukcyjna
20-16 1080 szt.

1015194 25 16 30 21 12 Uponor Press złączka redukcyjna
25-16 540 szt.

1015202 25 20 30 22 12 Uponor Press złączka redukcyjna
25-20 540 szt.

1015215 32 20 30 22 12 Uponor Press złączka redukcyjna
32-20 540 szt.

1015217 32 25 30 30 12 Uponor Press złączka redukcyjna
32-25 540 szt.

Uponor Press złączka redukcyjna 40-50

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi 
tulejami zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby 
szczelności.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046930 40 25 38 30 13 Uponor Press złączka redukcyjna
40-25 5 szt.

1046931 40 32 38 30 13 Uponor Press złączka redukcyjna
40-32 5 szt.

1046933 50 32 38 30 13 Uponor Press złączka redukcyjna
50-32 3 szt.

1046934 50 40 38 38 14 Uponor Press złączka redukcyjna
50-40 3 szt.

Uponor Press złączka 40-50
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046932 40 88 13 Uponor Press złączka
40-40 5 szt.

1046935 50 88 13 Uponor Press złączka
50-50 3 szt.
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Uponor Press trójniki zaprasowywane mosiężne

Uponor Press trójnik 16-32
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [m] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014918 16 35 14 Uponor Press trójnik
16-16-16 1080 szt.

1014976 20 38 16 Uponor Press trójnik
20-20-20 1040 szt.

1015028 25 49 18 Uponor Press trójnik
25-25-25 520 szt.

1015073 32 53 23 Uponor Press trójnik
32-32-32 520 szt.

Nr kat. opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014923 16 Uponor Press trójnik redukcyjny
16-20-16 1080 szt.

1014957 20 Uponor Press trójnik redukcyjny
20-16-16 1040 szt.

1014961 20 Uponor Press trójnik redukcyjny
20-16-20 1040 szt.

1014970 20 Uponor Press trójnik redukcyjny
20-20-16 1040 szt.

1014981 20 Uponor Press trójnik redukcyjny
20-25-16 1040 szt.

1014983 20 Uponor Press trójnik redukcyjny
20-25-20 1040 szt.

1014996 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-16-16 540 szt.

1015000 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-16-20 540 szt.

1015002 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-16-25 520 szt.

1015015 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-20-16 540 szt.

1015017 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-20-20 540 szt.

1015021 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-20-25 520 szt.

1015033 25 Uponor Press trójnik redukcyjny
25-32-25 520 szt.

1015053 32 Uponor Press trójnik redukcyjny
32-16-32 520 szt.

1015060 32 Uponor Press trójnik redukcyjny
32-20-32 520 szt.

1015064 32 Uponor Press trójnik redukcyjny
32-25-25 520 szt.
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19 Uponor Press trójnik redukcyjny
32-25-32 520 szt.

Uponor Press trójnik z gwintem zewn. 16-32

Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN 
EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GZ [cal] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014927 16 R ½ 16 30 39 17 18 Uponor Press trójnik z gwintem zewn.
16-R½"MT-16 1040 szt.

1015038 25 R ¾ 25 36 55 20 24 Uponor Press trójnik z gwintem zewn.
25-R¾"MT-25 520 szt.

1015082 32 R ¾ 32 40 55 24 24 Uponor Press trójnik z gwintem zewn.
32-R¾"MT-32 520 szt.

Uponor Press trójnik redukcyjny 16-32
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania.
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Uponor Press trójniki zaprasowywane mosiężne

Uponor Press trójnik z gwintem wewn. 16-32

Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Gwint wewnętrzny walcowy wykonany 
zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GW [cal] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1014931 16 Rp ½ 16 33 41 19 20 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
16-Rp½"FT-16 1040 szt.

1014987 20 Rp ½ 20 35 42 21 20 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
20-Rp½"FT-20 1040 szt.

1014991 20 Rp ¾ 20 38 47 23 25 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
20-Rp¾"FT-20 1040 szt.

1015044 25 Rp ½ 25 40 51 26 21 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
25-Rp½"FT-25 520 szt.

1015048 25 Rp ¾ 25 42 55 27 24 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
25-Rp¾"FT-25 520 szt.

1015088 32 Rp ½ 32 40 55 26 24 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
32-Rp½"FT-32 520 szt.

1015091 32 Rp ¾ 32 45 55 30 25 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
32-Rp¾"FT-32 520 szt.

Uponor Press trójnik redukcyjny 40-50
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności.

Nr kat.
d
[mm] opis opakowanie cena/szt.

1046915 32 Uponor Press trójnik redukcyjny
32-50-32 3 szt.

1046916 40 Uponor Press trójnik redukcyjny
40-20-40 5 szt.

1046917 40 Uponor Press trójnik redukcyjny
40-25-32 5 szt.

1046918 40 Uponor Press trójnik redukcyjny
40-25-40 5 szt.

1046919 40 Uponor Press trójnik redukcyjny
40-32-32 5 szt.

1046920 40 Uponor Press trójnik redukcyjny
40-32-40 5 szt.

1046924 50 Uponor Press trójnik redukcyjny
50-25-40 3 szt.

1046925 50 Uponor Press trójnik redukcyjny
50-25-50 3 szt.

1046926 50 Uponor Press trójnik redukcyjny
50-32-50 3 szt.

1046927 50

d1
[mm]

50

20

25

25

32

32

25

25

32

40

d2
[mm]

32

40

32

40

32

40

40

50

50

50

l
[mm]

74

51

60

60

60

60

65

65

65

78

l1
[mm]

68

60

53

61

57

65

61

61

64

71

l2
[mm]

68

60

61

61

65

65

61

61

64

71

z
[mm]

30

29

30

30

30

30

35

35

35

41

Z1
[mm]

34

20

23

23

26

27

23

23

27

34

Z2
[mm]

34

20

23

23

27

27

23

23

27

34 Uponor Press trójnik redukcyjny
50-40-50 3 szt.

Uponor Press trójnik 40-50
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046921 40 71 34 Uponor Press trójnik
40-40-40 5 szt.

1046928 50 78 41 Uponor Press trójnik
50-50-50 3 szt.

l

z

l1

z1

l1

z1

l2

z2

l

z

l
z

43.50

55.70

55.70

66.90

66.90

89.10

89.10

241.80

161.55

161.55

161.55

161.55

161.55

217.25

217.25

217.25

217.25

202.75

304.10
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor Press złączki zaprasowywane mosiężne 16-50 mm

Uponor Press trójniki zaprasowywane mosiężne

Uponor Press trójnik z gwintem wewn. 40-50

Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Gwint wewnętrzny walcowy wykonany zgodnie z PN EN 10226-1 
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GW [cal] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046923 40 Rp ¾ 40 47 64 31 26 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
40-Rp¾"FT-40 5 szt.

1046929 50 Rp 1 50 56 71 37 34 Uponor Press trójnik z gwintem wewn.
50-Rp1"FT-50 3 szt.

Uponor Press złączki zaprasowywane mosiężne z gwintem

Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką 16-32

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Do połączenia natynkowego z możliwo-
ścią ponownego przykręcenia armatury. Gwint wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN EN ISO 228-1.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm]GW [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1015270 16 55 21 25G ½ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
16-G½"SN 1080 szt.

1015274 16 46 21 17G ¾ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
16-G¾"SN 1080 szt.

1015283 20 59 22 28G ½ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
20-G½"SN 1080 szt.

1015286 20 48 22 18G ¾ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
20-G¾"SN 1080 szt.

1015297 25 59 30 20G 1 Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
25-G1"SN 540 szt.

1015301 32 63 30 25G 1¼ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
32-G1¼"SN 540 szt.

Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką 40-50

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją 
zaciskową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Do połączenia natynkowego z możliwością ponownego przykręcenia 
armatury. Gwint wewnętrzny wykonanyzgodnie z PN EN ISO 228-1.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm]GW [cal] opis opakowanie cena/szt.

1046937 40 77 38 30G 1½ Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
40-G1½"SN 5 szt.

1046939 50 82 38 32G 2 Uponor Press złączka z ruchomą nakrętką
50-G2"SN 3 szt.

Uponor złączki zaciskowe MLC 16-25

1058086 16 22.5 2.5G ½ 125 szt. 11.30Uponor złączka zaciskowa MLC
16-G1/2"FT

Uponor złączka zaciskowa MLC
Złączka zaciskowa wykonana z mosiądzu, pierścień zaciskowy połączony 
z tuleją zaciskową niklowany. Do połączeń rur Uponor MLC z rozdziela-
czami. Gwint wewnętrzny 3/4" eurokonus wykonany zgodnie 
z PN EN ISO 228-1. Test próby szczelności. Zaprasowanie bez fazowania.

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm]GW [cal] opak. 1opak. 2 cena/szt.

1058090 16 22.5 0.8G  ¾ 125 szt. 16.90

1058092 20 23.7 0.8G ¾ 125 szt. 17.60

1058093 25 27.0 4.5G ¾ 125 szt. 47.60

opis

Uponor złączka zaciskowa MLC
16-3/4"FT Euro
Uponor złączka zaciskowa MLC
20-3/4"FT Euro
Uponor złączka zaciskowa MLC
25-3/4"FT Euro

l1

z1

l
z

l
zl1

l1
l

z

139.25

200.50

43.50

43.50

43.50

43.50

72.45

84.70

128.15

167.10
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Złączki modułowe Uponor RS

System złączek modułowych Upo-
nor RS jest systemem wybieranym 
w wielu światowej klasy projektach. 
Ten unikalny system wykorzystuje 
tylko 26 elementów, aby osiągnąć 
więcej niż 300 kombinacji różnych 
połączeń, aż do średnicy 110 mm. 
Posiada bardzo prosty i charaktery-

styczny mechanizm blokady, który zapobiega błędom montażowym.

 Korzyści 
  ■  Mniej elementów, więcej możliwości
 ■  Ogromna ilość kombinacji
 ■  Jedynie 26 podstawowych elementów
 ■  Możliwość wykonywania zaprasowywania na stole monterskim
 ■  Nie są wymagane dodatkowe narzędzia
 ■  Stosowanie istniejących narzędzi
 ■  Twoja praca wykonana jest szybciej i prościej 

Elementy systemu

Trójniki Uponor RS modułowe

Adaptery Uponor RS  Press 
16-32

Adaptery Uponor RS 
modułowe z gwintem

Adaptery Uponor RS Press 
40-110

Adaptery Uponor RS kołnierzowe

Łączniki Uponor RS modułowe

Złączki Uponor RS modułowe

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki modułowe Uponor RS 63-110 mm
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki modułowe Uponor RS 63-110 mm

Unikalny system kształtek modułowych Uponor RS
dla pionów i poziomów instalacyjnych.
Mniej elementów, więcej możliwości
Ponad 300 różnych elementów jest 
niezbędnych w tradycyjnych systemach 
instalacyjnych w zakresie średnic 63-110 
mm, w systemie Uponor potrzebujemy 
do tego nie więcej niż 27. Wyobraźcie 
sobie o ile łatwiejszy jest montaż jeśli 
weźmie się pod uwagę  tylko 27 
elementów.

Ogromna ilość kombinacji
System poziomów i pionów Uponor MLC 
ma budowę modułową.
Poszczególne elementy są idealnie 
spasowane. To oznacza, że możemy 
wykonać dowolnie wymyśloną kształtkę 
- zarówno tradycyjną jak i własną 
stworzoną na nasze potrzeby. Innowa-
cyjny system da nam większą swobodę 
w projektowaniu.

Trójnik z odejściem

Różne rozwiązania Różne rozwiązania Różne rozwiązania

Adapter
zapras. RS

Adapter
zapras. RS

Złączka RS

Adapter RS z GZ

Adapter zapras.
RS 25-32

Adapter zapras. RS 25-32

Adapter
zapras. RS

Złączka RS
Złączka RS

Redukcja RS3/RS2

Adapter zapras. RS

Adapter
zapras. RS

Kolano RS
Adapter
zapras. RS

Adapter
zapras. RS

Adapter
zapras.
RS 25-32

Redukcja
RS3/RS2

Trójnik RS

Kolano 90° lub 45°

Klik Klik Zapras

RS2 Złączka 
modułowa

RS2 Adapter

RS2/RS3

RS3 AdapterRS3 Złączka 
modułowa

Łącznik
RS 2/RS 3

Możliwość zaprasowania na 
podłodze
Nie są wymagane dodatkowe 
narzędzia
Możliwości korekty położenia
rur po montażu
Brak wielokrotnych redukcji
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki modułowe Uponor RS 63-110 mm

Innowacyjny system kształtek Uponor RS 
dla poziomów i pionów oferuje nowe możliwości instalacyjne.

Nowa koncepcja połączeń Duża zamienność

Montaż rozdzielacza w 
szybki i bezpieczny sposób

Łatwa I szybka zmiana wysokości na 
poziomach instalacyjnych

Możliwość konfi guracji kolan w 
dowolnym kierunku

Mniej słabych punktów, większe bezpieczeństwo
W tradycyjnych systemach instalacyjnych, każde połączenie to potencjalny 
słaby punkt. Uponor zawsze pracował nad  znalezieniem lepszego rozwiązania. 
Nowy system poziomów i pionów  instalacyjnych Uponor MLC po raz kolejny 
poprawia jakość i niezawodność montażu, poprzez zmniejszenie ilości 
elementów. Unikalna i innowacyjna technologia blokady połączenia jest 
bardzo prosta i przyczynia się do zapobiegania błędom instalacyjnym.

Łatwy i szybki montaż instalacji

Oszczędność czasu montażu instalacji

Odpowiednia odległość w wyznaczonym miejscu

System idealny dla prac renowacyjnych

Łączniki modułowe RS 2 i RS 3 zostały stworzone, aby rozwiązać 3 
zagadnienia na budowie za jednym zamachem. Połączenie rur na 
różnych wysokościach, stworzenie rozdzielacza z trójników oraz 
wykonanie punktu stałego
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS złączka modułowa
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną. Wszystkie moduły RS 2
i RS 3 wyposażone są w dwie plastikowe blokady adaptera.

Nr kat. typ [-] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1029144 RS 2 51 18 Uponor RS złączka modułowa
RS2-RS2 1 szt. 98.05

1029145 RS 3 51 18 Uponor RS złączka modułowa
RS3-RS3 1 szt. 255.10

Uponor RS trójnik modułowy
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Wszystkie moduły RS 2
i RS 3 wyposażone są w trzy plastikowe blokady adaptera.

Nr kat. typ [-] opis opakowanie cena/szt.

1029142 RS 2 Uponor RS trójnik modułowy
RS2-RS2-RS2 1 szt. 177.10

1029143 RS 3 Uponor RS trójnik modułowy
RS3-RS3-RS3 1 szt. 456.65

Uponor RS kolano modułowe
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną. Wszystkie moduły RS 2
i RS 3 wyposażone są w dwie plastikowe blokady adaptera.

Nr kat. typ [-] opis opakowanie cena/szt.

1029138 RS 2 Uponor RS kolano modułowe 90°
RS2-RS2 1 szt. 144.80

1029139 RS 3 Uponor RS kolano modułowe 90°
RS3-RS3 1 szt. 345.30

Uponor RS kolano modułowe 45°
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną. Wszystkie moduły RS 2
i RS 3 wyposażone są w dwie plastikowe blokady adaptera.

Nr kat. typ [-] opis opakowanie cena/szt.

1029140 RS 2 Uponor RS kolano modułowe 45°
RS2-RS2 1 szt. 172.65

1029141 RS 3 Uponor RS kolano modułowe 45°
RS3-RS3 1 szt. 434.40

Uponor RS modułowa redukcja
Wykonana z mosiądzu powlekanego redukcja z RS3 do RS 2 zawiera 
jedną plastikową blokadę adaptera.

Nr kat. typ [-] l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opakowanie cena/szt.

1029146 RS 3 / RS 2 47 27 27 20 Uponor RS złączka modułowa redukcyjna
RS3-RS2 1 szt. 217.40

l [mm] z [mm]

51 31

68 48

l [mm] z [mm]

51 31

68 48

l [mm] z [mm]

51 31

68 48

l
z

l
z

l
z

l
z

l1z1

l
z
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS adapter Press 16-32
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Tuleja zaciskowa wykonana 
z aluminium z kolorowym pierścieniem oporowym dla szczęk 
zaciskowych, test próby szczelności. Pasuje do wszystkich połączeń 
modułowych RS 2.

Nr kat. typ [-] d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1059397 RS 2 16 62 40 Uponor RS adapter Press
16-RS2 1 szt. 105.85

1059396

1029121

1029122

RS 2

RS 2

RS 2

20 62 40

25 59 29

32 59 29

Uponor RS adapter Press

Uponor RS adapter Press

Uponor RS adapter Press

20-RS2

25-RS2

32-RS2

1

1

1

szt.

szt.

szt.

105.85

105.85

105.85

Uponor RS adapter Press 40-110
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Tuleja zaciskowa wykonana 
ze stali nierdzewnej z kolorowym pierścieniem oporowym dla szczęk 
zaciskowych, test próby szczelności. Pasuje do wszystkich połączeń 
modułowych RS 2 lub RS 3.

Nr kat. typ [-] d [mm] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046940 RS 2 40 65 27 Uponor RS adapter Press
40-RS2 1 szt. 116.95

1046941 RS 2 50 65 27 Uponor RS adapter Press
50-RS2 1 szt. 116.95

1029125 RS 2 63 91 27 Uponor RS adapter Press
63-RS2 1 szt. 144.80

1029126 RS 2 75 91 27 Uponor RS adapter Press
75-RS2 1 szt. 183.80

1029127 RS 3 90 100 31 Uponor RS adapter Press
90-RS3 1 szt. 389.80

1029128 RS 3 110 100 31 Uponor RS adapter Press
110-RS3 1 szt. 499.90

Uponor RS adapter z gwintem wewn.
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Pasuje do wszystkich 
połączeń modułowych RS 2 lub RS 3. Gwint wewnętrzny zgodny 
z PN EN 10226-1.

Nr kat. typ [-] GW [cal] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1029134

1059403

RS 2

RS 2

Rp 1

Rp ½

45

42

26

27
Uponor RS adapter z gwintem wewn.

Uponor RS adapter z gwintem wewn.

Rp1"FT-RS2

Rp½"FT-RS2

1

1

szt.

szt.

105.10

99.45

1029135 RS 2 Rp 2 54 28 Uponor RS adapter z gwintem wewn.
Rp2"FT-RS2 1 szt. 128.85

1029136 RS 2 Rp 2 ½ 63 32 Uponor RS adapter z gwintem wewn.
Rp2 ½"FT-RS2 1 szt. 139.25

1029137 RS 3 Rp 3 65 32 Uponor RS adapter z gwintem wewn.
Rp3"FT-RS3 1 szt. 167.10

l
z

l
z

l
z
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Uponor RS adapter z gwintem zewn.
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Pasuje do wszystkich 
połączeń modułowych RS 2 lub RS 3. Gwint zewnętrzny zgodny 
z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. typ [-] GZ [cal] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1029131

1059402

RS 2

RS 2

R 2 66 43

R 1 ½ 62 42
Uponor RS adapter z gwintem zewn.

Uponor RS adapter z gwintem zewn.

2"MT-RS2

1½"MT-RS2

1

1

szt.

szt.

123.60

123.60

1029132 RS 2 R 2 ½ 64 37 Uponor RS adapter z gwintem zewn.
2½"MT-RS2 1 szt. 129.45

1029133 RS 3 R 3 73 43 Uponor RS adapter z gwintem zewn.
3"MT-RS3 1 szt. 188.30

Uponor RS adapter kołnierzowy
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Pasuje do wszystkich 
połączeń modułowych RS 3. Kołnierz PN 16. W kołnierzu 8 okrągłych 
otworów na śruby.

Nr kat. typ [-] DN [mm] p [bar] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1059399 RS 2 65 16 45 145 185 20 Uponor RS adapter kołnierzowy
RS2-DN65 (PN16) 1 szt. 862.25

1029130

1029130

RS 3

RS 3

80 16 45 160 200 20

100 16 44 180 220 20

Uponor RS adapter kołnierzowy
RS3-DN80 (PN16)
Uponor RS adapter kołnierzowy
RS3-DN100 (PN16)

1

1

szt.

szt.

890.95

890.95

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS złączki modułowe 63-110 mm

Uponor RS łącznik modułowy długi
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Służy do połączenia dwóch 
kształtek modułowych tej samej średnicy.

Nr kat. typ [-] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046477 RS 2 130 31 20 Uponor RS łącznik modułowy długi
RS2-RS2 l=130mm 1 szt. 275.10

1046478 RS 3 210 31 20 Uponor RS łącznik modułowy długi
RS3-RS3 l=210mm 1 szt. 367.55

Uponor RS łącznik modułowy krótki
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną. Służy do połączenia dwóch 
kształtek modułowych tej samej średnicy.

Nr kat. typ [-] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046750 RS 2 5 20 Uponor RS łącznik modułowy krótki
RS2-RS2 l=5mm 1 szt. 113.50

1046751 RS 3 5 20 Uponor RS łącznik modułowy krótki
RS3-RS3 l=5mm 1 szt. 176.55

Uponor Press blokada
Wykonana z tworzywa, przeznaczona do blokowania adapterów RS 
w kształtkach modułowych RS. Część zapasowa.

Nr kat. kolor [-] opis opakowanie cena/szt.

1042921 czarny Uponor Press blokada
RS2 k. czarny 10 szt. 5.05

1042922 szary Uponor Press blokada
RS3 k. szary 10 szt. 10.10

l
z

l

z

l1l2

l
z z

l1

l

zz
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor MLC złączki dla instalacji wodociągowych

Uponor Press kolana naścienne zaprasowywane mosiężne

Uponor Press kolano naścienne
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Przeznaczone do montażu na ścianie lub 
na płytce montażowej płaskiej pod różnym kątem. Gwint wewnętrzny 
zgodny z PN EN 10226-1.

Nr kat. d [mm] GW [cal] opis opak. 1opak. 2

1015455 16 Rp 1/2
l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm]

46 20 20 25 5

l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm]

46 27 20 25 13

Uponor Press kolano naścienne
16-Rp1/2"FT 1040 szt.

1015512 20 Rp 1/2 47 20 20 25 5 Uponor Press kolano naścienne
20-Rp1/2"FT 1040 szt.

1015515 20 Rp 3/4 47 21 22 25 5 Uponor Press kolano naścienne
20-Rp3/4"FT 520 szt.

Uponor Press kolano naścienne długie
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowaną tuleją zaci-
skową, kolorowe pierścienie oporowe oraz test próby szczelności. 
Zaprasowanie bez fazowania. Przeznaczone do montażu na ścianie lub 
na płytce montażowej płaskiej pod różnym kątem. Gwint wewnętrzny 
zgodny z PN EN 10226-1.

Nr kat. d [mm] GW [cal] opis opak. 1opak. 2

1015345 16 Rp 1/2 Uponor Press kolano naścienne długie
16-Rp1/2"FT 1040 szt.

Uponor Press kolano naścienne podwójne
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z przymocowanymi tulejami 
zaciskowymi. Przeznaczone do montażu na ścianie lub na płytce 
montażowej płaskiej pod różnym kątem. Gwint wewnętrzny zgodny
z PN EN 10226-1.

Nr kat. d [mm] GW [cal] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opak. 1opak. 2

1057836 16 Rp 1/2 16 46 20 30 25 15 Uponor Press kolano naścienne podwójne
16-Rp1/2"FT-16 1040 szt.

Uponor płytka montażowa płaska
Przeznaczona do podłączeń kolan naściennych Uponor. Ustawia kolana 
naścienne w odpowiednim rozstawie. Zawiera plastikowe trzpienie 
oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965. Posiada otwory dla łatwego 
montażu kolan naściennych. Wykonana ze stali ocynkowanej.

Nr kat. rozstaw [mm] opis opak. 1opak. 2

1057840 75/150 Uponor płytka montażowa płaska
75/150 mm 55 szt.

cena/szt.

cena/szt.

30.55

cena/szt.

cena/szt.

38.95

38.95

35.50

63.50

14.20

l [mm] b [mm] h [mm] a [mm] a1 [mm] s [mm]

265 35 9 75 150 3

l

z

l1

z1

l2

l

z

l1

z1

l2

l

b

h
s

a
a1

a2

Uponor płytka montażowa kątowa
Przeznaczona do podłączeń kolan naściennych Uponor. Ustawia kolana 
naścienne w odpowiednim rozstawie. Zawiera plastikowe trzpienie 
oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965. Posiada otwory dla łatwego 
montażu kolan naściennych. Wykonana ze stali ocynkowanej.

Nr kat. rozstaw [mm] opis opak. 1opak. 2

1057842 75/150 Uponor płytka montażowa kątowa
75/150 mm 55 szt.

cena/szt.

18.70

l [mm] b [mm] h [mm] a [mm] a1 [mm] s [mm]

390 35 46 75 150 3

l

a

b

h

s

a1
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Uponor Press kolana naścienne zaprasowywane mosiężne

Uponor SPI trzpienie i śruby
Zapasowe trzpienie i śruby dla Uponor płytki montażowej płaskiej 
i kątowej.

Nr kat. opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1057847 Uponor SPI trzpienie i śruby 1010 szt. 13.20

Uponor zestaw izolacji dźwiękochłonnej
Przeznaczona dla kolan naściennych Uponor Press oraz Q&E.
Wykonana z EPDM. Izolacja dźwiękochłonna zgodna z DIN 4109.

Nr kat. opis opakowanie cena/szt.

1057846 Uponor zestaw izolacji dzwiękochłonnej 1 szt. 29.90
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   Złączki Uponor RTM 

Uponor przedstawia nową techno-
logię złączek RTM (Ring Tension Me-
mory) z systemem "Tool-Inside", po-
zwalających na bezpieczne, szybkie 
i profesjonalne łączenie rur Uponor 
MLC bez użycia narzędzi.
Złączki RTM pozwalają na łatwe 
i trwałe połączenia, są idealne do 

zastosowania w remontowanych i nowych budynkach.

 Korzyści 
  ■  Rewolucyjna technologia RTM
 ■  Bardzo bezpieczne połączenie
 ■  Kolorowa identyfi kacja średnicy złączek
 ■  Łączenie rur bez użycia narzędzi 
 ■  Wskaźnik samozaprasowania – widoczny i słyszalny
 ■  Szybki i łatwy montaż
 ■  Całkowicie certyfi kowane oraz atestowane 

Elementy systemu

Złączka Uponor RTM z gwintem Kolana Uponor RTM

Kolano Uponor RTM  z gwintem Trójniki Uponor RTM

Złączki Uponor RTM Kolana Uponor RTM naścienne

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki Uponor RTM
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1048551

Technologia

Uponor przedstawia nową linię złączek  RTM™ (Ring Tension Memory)  z syste-
mem "Tool-Inside",  pozwalających  na bezpieczne, szybkie i profesjonalne 
łączenie rur Uponor MLC bez użycia narzędzi. 

Złączki RTMTM pozwalają na łatwe i trwałe 
połączenia, są idealnie do zastosowania w remonto-
wanych i nowych budynkach.

 Wskaźniki zaprasowania pozwalają na natychmiastową 
kontrolę poprawności połączenia oraz identyfi kację 
średnicy złączki 16-32 mm dzięki zróżnicowanym kolorom.

Identyfi kacja średnicy za pomocą koloru dla RTMTM

16 20 25

32

Podczas łączenia rur słychać charakterystyczny klik, 
oznaczający, że połączenie zostało zaprasowane 
poprawnie. 

Dzięki okienku  kontrolnemu można zobaczyć czy 
blokada pierścienia zaciskowego została usunięta.

1 2 3

Niezaprasowana złączka Wprowadzanie rury do 
złączki, aż do kliknięcia

Zaprasowana złączka

    Cześć zewnętrzna: wysokiej jakości polisulfon PSU
    Pierścień zabezpieczający: PPSU 
     Pierścień zaprasowujący: wysokiej jakości stal węglowa zapewniająca 

efekt pamięci, wskaźnik połączenia wykonany jest 
z wysokiej jakości mosiądzu  

   

    Obwodowe okienko kontrolne 360°: polisulfon PSU       
     Korpus złączki: polifenylosulfon PPSU plus dwa O-ringi.

    Elementy są zgrzewane ultradźwiękowo.

Złączka RTM składa się  z następujących elementów:

Fazy zaprasowywania złączki pokazują poniższe zdjęcia:

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Złączki Uponor RTM
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Uponor RTM złączki 16-32 mm

Uponor RTM złączka PPSU

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048542 16 60.4 18 18 24.4 Uponor RTM złączka PPSU
16-16 140 szt.

1048543 20 68.2 21.6 21.6 25 Uponor RTM złączka PPSU
20-20 130 szt.

1048544 25 79.4 26.6 26.6 26.2 Uponor RTM złączka PPSU
25-25 120 szt.

Uponor RTM złączka redukcyjna PPSU

Nr kat. d [mm] l [mm] l2 [mm]d1 [mm] l1 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048545 20 64.3 21.616 18 24.7 Uponor RTM złączka redukcyjna PPSU
20-16 135 szt.

1048546 25 73.8 26.620 21.6 25.6 Uponor RTM złączka redukcyjna PPSU
25-20 125 szt.

Uponor RTM kolano PPSU

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048547 16 39.7 21.7 Uponor RTM kolano PPSU
16-16 140 szt.

1048548 20 45.3 23.7 Uponor RTM kolano PPSU
20-20 125 szt.

1048549 25 56.2 29.6 Uponor RTM kolano PPSU
25-25 115 szt.

Uponor RTM trójnik PPSU

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm] Z2 [mm] opis opak. 1opak. 2

1048550

1048551

16 39.7 39.7 39.7 21.7 21.7 21.7 Uponor RTM trójnik PPSU
16-16-16 124 szt.

20 45.3 45.3 45.3 23.7 23.7 23.7 Uponor RTM trójnik PPSU
20-20-20 120 szt.

1048552 25 56.2 56.2 56.2 29.6 29.6 29.6 Uponor RTM trójnik PPSU
25-25-25 110 szt.

Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy 
za pomocą koloru.

Wykonana z tworzywa polifenylosulfon, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonane z tworzywa polifenylosulfon, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

cena/szt.

25.30
33.35

48.30

cena/szt.

29.90
43.70

cena/szt.

26.45
36.80

51.75

cena/szt.

33.35
48.30
74.75

l

zl2 l1

l
zl2 l1

l

z

l
z

l

l1l2

z

z2 z1
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Uponor RTM złączki 16-32 mm

Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU

Nr kat.
d
[mm] opis opak. 1opak. 2

1048554 20 Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU
20-16-16 120 szt.

1048553 20 Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU
20-16-20 120 szt.

1048555 20 Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU
20-20-16 120 szt.

1048557 25 Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU
25-20-20 114 szt.

1048556 25

d1
[mm]

16

16

20

20

20

l
[mm]

40

41.3

45.3

50

50

l2
[mm]

45.5

43.5

45.5

51.2

51.2

Z1
[mm]

22

21.9

22

24.7

24.6

d2
[mm]

16

20

16

20

25

l1
[mm]

40

43.5

40

51.2

51.2

z
[mm]

22

23.3

23.7

24.7

28.4

Z2
[mm]

23.9

21.9

23.7

27.6

24.6 Uponor RTM trójnik redukcyjny PPSU
25-20-25 114 szt.

Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GZ [cal] d1 [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048566 16 R 1/2 26.8 53.5 35.5 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
16-R1/2"MT 148 szt.

1048567 20 R 1/2 32.4 57.4 35.8 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
20-R1/2"MT 136 szt.

1048568 20 R 3/4 32.4 58.1 36.5 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
20-R3/4"MT 125 szt.

1048569 25 R 3/4 39.3 63.7 37.1 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
25-R3/4"MT 120 szt.

1048570 25 R 1 39.3 66.2 39.6 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
25-R1"MT 120 szt.

1048571 32 R 1 49.0 82 44.1 Uponor RTM złączka z gwintem zewn.
32-R1"MT 115 szt.

Uponor RTM złączka

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048572 32 107 36.9 36.9 33.2 Uponor RTM złączka
32-32 112 szt.

Uponor RTM złączka redukcyjna 

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048573 25 16 64.3 21.6 18 24.7 Uponor RTM złączka redukcyjna
25-16 120 szt.

1059012

1048574

32

32

20 88.1 21.6 36.9 29.6

25 87.6 36.9 21 29.7

Uponor RTM złączka redukcyjna
32-20
Uponor RTM złączka redukcyjna
32-25

112

112

szt.

szt.

Wykonany z tworzywa polifenylosulfon, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

cena/szt.

47.15
48.30
48.30

cena/szt.

32.20
40.25
43.70

cena/szt.

125.35

90.85

66.70

cena/szt.

62.10
98.90

103.50

58.00

66.70
66.70

l

l1l2

z

z2 z1

z

l

l

zl2 l1

l1l2

l

z
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Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor RTM złączki 16-32 mm

Uponor RTM złączki 16-32 mm

Uponor RTM kolano

Nr kat. d [mm] l [mm] z [mm] opis opak. 1opak. 2

1048575 32 73.5 36.6 Uponor RTM kolano
32-32 18 szt.

Uponor RTM trójnik

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1d [mm] Z2 [mm] opis opak. 1opak. 2

1048576 32 73.5 73.5 73.5 36.6 36.6 36.6 Uponor RTM trójnik
32-32-32 16 szt.

Uponor RTM trójnik redukcyjny

Nr kat. opis opak. 1opak. 2

1048577

1059010

Uponor RTM trójnik redukcyjny
25-16-25
Uponor RTM trójnik redukcyjny
32-16-32

115

16

szt.

szt.

1048580 Uponor RTM trójnik redukcyjny
32-20-32 16 szt.

1048578 Uponor RTM trójnik redukcyjny
32-25-25 16 szt.

1048579

d
[mm]

25

32

32

32

32

d1
[mm]

16

16

20

25

25

l
[mm]

46.2

50.2

54.1

59.7

59.7

l2
[mm]

55.7

68

73.5

73.5

73.5

Z1
[mm]

29.1

33.1

36.6

33.1

36.6

d2
[mm]

25

32

32

25

32

l1
[mm]

55.7

68

73.5

59.7

73.5

z
[mm]

28.2

32.2

27.5

33.1

33.1

Z2
[mm]

29.1

33.1

36.6

36.6

36.6 Uponor RTM trójnik redukcyjny
32-25-32 16 szt.

Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GW [cal] opis opak. 1opak. 2

1048581 16 Rp 1/2 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
16-R1/2"FT 148 szt.

1048582 20 Rp 1/2 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
20-R1/2"FT 136 szt.

1048583 20 Rp 3/4 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
20-R3/4"FT 125 szt.

1048584 25 Rp 3/4 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
25-R3/4"FT 125 szt.

1048585 25 Rp 1 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
25-R1"FT 120 szt.

1048586 32

l [mm] l1 [mm] z [mm]

50.5 18 15.2

54.4 21.2 15.2

55.7 26.6 15.2

55.7 26.6 16.1

65.2 26.6 16.6

79 36.9 20.1Rp 1 Uponor RTM złączka z gwintem wewn.
32-R1"FT 115 szt.

Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru.

cena/szt.

151.80

cena/szt.

217.35

cena/szt.

110.40

196.65
199.60

cena/szt.

37.95
42.55

190.90
205.85

48.30

l

l

z

z

l

l1l2

z

z2 z1

l

z

l1l2

z2 z1

l1 z

l
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Uponor RTM złączki 16-32 mm
Uponor RTM trójnik z gwintem wewn.
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opak. 1opak. 2

1048587 16 16 25.5 43.7 43.7 8.2 25.7 Uponor RTM trójnik z gwintem wewn.
16-R1/2"FT-16 130 szt.

1048588 20 20 27 46.1 46.1 9.7 24.5 Uponor RTM trójnik z gwintem wewn.
20-R1/2"FT-20 120 szt.

1048589 20

GW [cal]

Rp 1/2

Rp 1/2

Rp 3/4 20 28.5 49.6 49.6 9.9 28 Uponor RTM trójnik z gwintem wewn.
20-R3/4"FT-20 120 szt.

Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GW [cal] opis opak. 1opak. 2

1048590 16 Rp 1/2 Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
16-R1/2"FT 148 szt.

1048591 20 Rp 1/2 Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
20-R1/2"FT 130 szt.

1048592 20 Rp 3/4 Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
20-R3/4"FT 120 szt.

1048593 25 Rp 3/4 Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
25-R3/4"FT 120 szt.

1048594
1048595

25
32

Rp 1
Rp 1

Uponor RTM kolano z gwintem wewn.

Uponor RTM kolano z gwintem wewn.
25-R1"FT

32-R1"FT

120
112

szt.
szt.

Uponor RTM kolano naścienne
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Posiada kołnierz do mocowania. Gwint wewnętrzny wykonany 
zgodnie z PN EN 10226-1 ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GW [cal] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] z [mm] Z1 [mm] opis opak. 1opak. 2

1048596 16 Rp 1/2 44.2 27 22 26.2 9.7 Uponor RTM kolano naścienne
16-R1/2"FT 120 szt.

1048597 20 Rp 1/2 48.1 27 22 26.5 9.7 Uponor RTM kolano naścienne
20-R1/2"FT 120 szt.

1048598 20 Rp 3/4 49.6 28.5 22 28 9.9 Uponor RTM kolano naścienne
20-R3/4"FT 120 szt.

Uponor RTM kolano z gwintem zewn.
Wykonane z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN 10226-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] GZ [cal] opis opak. 1opak. 2

1048599 16 R 1/2 Uponor RTM kolano z gwintem zewn.
16-R1/2"MT 130 szt.

1048600 20 R 1/2 Uponor RTM kolano z gwintem zewn.
20-R1/2" MT 120 szt.

1048601 20 R 3/4 Uponor RTM kolano z gwintem zewn.
20-R3/4"MT 120 szt.

1048602 25 R 3/4 Uponor RTM kolano z gwintem zewn.
25-R3/4"MT 115 szt.

65.55
59.80

71.30

cena/szt.

41.40
48.30
58.65

cena/szt.

50.60

55.20
47.15

cena/szt.

36.80

75.90
105.80

71.30

l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]

25.5 43.7 8.2 25.7

27 46.1 9.7 24.5

28.5 49.6 9.9 28

30.1 55.2 11.5 28.6

34 59.1 12 32.6

36.5 72.9 14.5 36

l [mm] l1 [mm] z [mm] Z1 [mm]

32.8 42 19.6 24

32.8 45.5 19.6 23.9

37.5 49.5 23 27.9

37.5 55.1 23 28.5

l1l2

z2 z1

l
z

z

l

l1
z1

l
z

l1
z1

l2
40

z1

l1

l
z
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Uponor RTM złączki 16-32 mm

Uponor RTM narzędzie do kalibracji 32
Narzędzie do kalibracji rury MLC.

Nr kat. d [mm] opis opak. 1opak. 2

1048607 32 Uponor RTM narzędzie do kalibracji
32 15 szt.

Uponor RTM narzędzie do kalibracji 16-25
Uniwersalne narzędzie do kalibracji rur MLC dla trzech średnic.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] d2 [mm] opis opak. 1opak. 2

1048606 16 20 25 Uponor RTM narzędzie do kalibracji
16/20/25 120 szt.

Uponor RTM złączka z ruchomą nakrętką
Wykonana z mosiądzu powlekanego cyną, z koncepcją "narzędzia 
wewnątrz", wskaźnik zaprasowania, identyfi kacja średnicy za pomocą 
koloru. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN EN ISO 228-1
ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm]GW [cal] opis opak. 1opak. 2

1057375 16 51.8 18 24.8G 1/2 Uponor RTM złączka z ruchomą nakrętką
16-1/2"SN 124 szt.

1057376 20 54.1 21.6 23.5G 3/4 Uponor RTM złączka z ruchomą nakrętką
20-3/4"SN 124 szt.

cena/szt.

50.60
57.50

cena/szt.

9.90

cena/szt.

11.90

z
l

l1
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Uponor rozdzielacze mosiężne i akcesoria

Uponor rozdzielacz S-SH
Wykonany z mosiądzu powlekanego cyną, z podłączeniami
do rozdzielacza 1" GZ i 1" GW. Podłączenia obwodów ½" GZ. Podłącze-
nie rury z rozdzielaczem przy pomocy odpowiedniej złączki zaciskowej 
skręcanej Uponor MLC.

Nr kat.
GZ
[cal]

GZ1
[cal]

GW
[cal]

obwody
[-]

l
[mm]

l1
[mm]

c
[mm]

a
[mm]

z
[mm] opis opakowanie cena/szt.

1014107 1 1/2 1 2 121 31 29 50 14 Uponor rozdzielacz S/SH
1"MT/FT 2 x 1/2"MT 1 szt. 61.30

1014111 1 1/2 1 3 171 31 29 50 14 Uponor rozdzielacz S/SH
1"MT/FT 3 x 1/2"MT 1 szt. 84.70

1014109 1 1/2 1 4 221 31 29 50 14 Uponor rozdzielacz S/SH
1"MT/FT 4 x 1/2"MT 1 szt. 104.75

Uponor S uchwyt rozdzielacza
Wykonany ze stali ocynkowanej. Posiada wkładki gumowe tłumiące 
hałas. Może być użyty do szafek rozdzielaczowych Uponor.

Nr kat. opis opakowanie cena/szt.

1014117 Uponor S uchwyt rozdzielacza 1 szt. 45.10

Uponor MLC złączki do podłączenia grzejników

Uponor Press kolano podłączeniowe

Do zaprasowania z niklowaną rurką miedzianą 15 x 1  mm. Podłączenie 
do grzejnika przy użyciu złączki zaciskowej do miedzi eurokonus
(nr kat. 1013830)

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1015626 16 38 365 17 Uponor Press kolano podłączeniowe
16-15CU l=350mm 20 szt. 55.10

Uponor złączka zaciskowa
Wykonana z mosiądzu powlekanego galwanicznie, uszczelnienie
z EPDM. Połączenie ¾ GW eurokonus samouszczelniające z rurą 
miedzianą 15 x 1 mm do zaworu grzejnikowego ¾ eurokonus.
Dokręcić kluczem montażowym rozmiar 30.

Nr kat. d [mm] GW [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1013830 Cu 15 G¾ Uponor złączka zaciskowa
15CU-3/4"FT Euro 1080 szt. 19.45

Uponor nypel przyłączeniowy
Wykonany z mosiądzu powlekanego galwanicznie. Samouszczelniają-
cy. Do podłączeń grzejnika z gwintem wewnętrznym ½ GW i ¾ GW 
eurokonus.

Nr kat. GZ [cal] GZ1 [cal] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1013906 R½ R¾ Uponor nypel przyłączeniowy
G3/4"MT-R1/2"MT 1080 szt. 9.95

c a a a

l

l1

z

l
z

l1

l

Nr kat. GW [cal] l [mm] z [mm] opis opakowanie cena/szt.

1014121 1 12 8 Uponor zaślepka rozdzielacza S/SH
G1"FT 20 szt. 23.30

Uponor zaślepka rozdzielacza S/SH
Wykonana ze mosiądzu ocynkowanego, zawiera uszczelkę dla 
rodzielacza S/SH
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Uponor złączka zaciskowa Danfoss MLC
Wykonana z mosiądzu powlekanego galwanicznie. Złączka skręcana 
zaciskowa z gwintem zewnętrznym do zaworu Danfoss z gwintem 
wewnętrznym. Uszczelka O-ring w kolorze niebieskim jest wykonana 
z EPDM.

Nr kat. d [mm] GZ [cal] opis opakowanie cena/szt.

1013970 16 R½ Uponor złączka zaciskowa Danfoss MLC
16-R½"MT 20 szt. 18.90

Uponor złączka zaciskowa Heimeier MLC
Wykonana z mosiądzu powlekanego galwanicznie. Złączka skręcana 
zaciskowa z gwintem zewnętrznym do zaworu Heimeier z gwintem 
wewnętrznym. Uszczelka O-ring w kolorze szarym jest wykonana 
z EPDM.

Nr kat. d [mm] GZ [cal] opis opakowanie cena/szt.

1013978 16 R½ Uponor złączka zaciskowa Heimeier MLC
16-R½"MT 20 szt. 22.05

Uponor MLC złączki do podłączenia grzejników

Uponor Press trójniki krzyżakowe zaprasowywane 
Uponor Press trójnik krzyżakowy
Wykonany z mosiądzu powlekanego galwanicznie z przymocowanymi 
tulejami. Trójnik służy do podłączeń nie krzyżujących się rur
do grzejnika, ułożonych bezpośrednio na podłożu. Dostarczany wraz
z obudową ze spienionego polipropylenu EPP

Nr kat.
d
[mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1015634 16 Uponor Press trójnik krzyżakowy
16-16-16 14 szt. 187.60

1015661 20 Uponor Press trójnik krzyżakowy
20-16-20 14 szt. 187.60

1015659 20 Uponor Press trójnik krzyżakowy
20-16-16 14 szt. 187.60

1015663 20

d1
[mm]

16

16

16

20

l
[mm]

150

151

152

152

l2
[mm]

55

55

55

56

z
[mm]

34

34

34

34

d2
[mm]

16

20

16

20

l1
[mm]

110

111

112

112

l3
[mm]

40

40

40

40

Z1
[mm]

34

34

34

34 Uponor Press trójnik krzyżakowy
20-20-20 14 szt. 187.60

l1

z1

l3z

l2

l3

z

l

Uponor rozdzielacze mosiężne H
Uponor rozdzielacz H
Rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego. Belki rozdzielacza 
wykonane z mosiądzu 1" GW z płaskimi uszczelkami. Na belkach 
zawory odpowietrzające. Rozstaw pomiędzy wyjściami 50 mm.
Na belkach kolorowe nakładki dla rozróżnienia belki zasilającej 
(czerwone) i powrotnej (niebieskie). Wyjścia do grzejników z gwintem 
zewnętrznym eurokonus ¾" GZ do podłączeń ze złączką zaciskową 
eurokonus Uponor MLC ¾ GW. W komplecie uchwyty mocujące 
rozdzielacz z wkładką przeciwdźwiękową. Maksymalny przepływ
dla rozdzielacza: 3.5 m³/h (12-obwodowy).

Nr kat. obwody [-] opis opakowanie cena/szt.

1012877 2 Uponor rozdzielacz H
1"SN 2xG3/4"MT c/c50mm (L=122mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 3xG3/4"MT c/c50mm (L=172mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 4xG3/4"MT c/c50mm (L=222mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 5xG3/4"MT c/c50mm (L=272mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 6xG3/4"MT c/c50mm (L=322mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 7xG3/4"MT c/c50mm (L=372mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 8xG3/4"MT c/c50mm (L=422mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 9xG3/4"MT c/c50mm (L=472mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 10xG3/4"MT c/c50mm (L=522mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 11xG3/4"MT c/c50mm (L=572mm)
Uponor rozdzielacz H
1"SN 12xG3/4"MT c/c50mm (L=622mm)

1 szt. 330.95

1012878 3 1 szt. 397.15

1012879 4 1 szt. 507.45

1012880 5 1 szt. 584.70

1012881 6 1 szt. 661.90

1012882 7 1 szt. 761.20

1012883 8 1 szt. 849.50

1012884 9 1 szt. 926.70

1012885 10 1 szt. 1014.90

1012886 11 1 szt. 1070.10

1012887 12

l [mm]

122

172

222

272

322

372

422

472

522

572

622

h [mm]

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

h2 [mm]

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

b [mm]

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

h1 [mm]

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

c [mm]

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

a [mm]

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43 1 szt. 1180.40

l

cb ba

h1 h h2

b1

b2

b
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Uponor MLC uchwyt do rur biały
W kolorze białym. Służy do mocowania rur Uponor MLC natynkowo.

Nr kat. d [mm] h [mm] A [mm]b [mm] c [mm] H [mm] opis opakowanie cena/szt.

1013142 16 24 1617 29 36 Uponor MLC uchwyt do rur biały
16 100 szt. 2.25

1013144 20 29 1717 40 45 Uponor MLC uchwyt do rur biały
20 50 szt. 3.35

1013145 25 31 1617 40 50 Uponor MLC uchwyt do rur biały
25 50 szt. 3.35

1013146 32 34 1717 43 57 Uponor MLC uchwyt do rur biały
32 50 szt. 7.80

Uponor hak pojedynczy
Do mocowania rur o średnicy max. 32 mm na podłożu betonowym. 
Kolor niebieski. Średnica otworu 8 mm.

Nr kat. d [mm] r [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1013137 - 32 16 Uponor hak pojedynczy
32 6cm 501000 szt. 0.75

1013138 - 32 16

l [mm] m [mm] s [mm]

60 20 8

80 20 8

l [mm] m [mm] s [mm]

60 40 8

80 40 8

Uponor hak pojedynczy
32 8cm 501000 szt. 0.95

Uponor hak podwójny
Do mocowania rur o średnicy max. 32 mm na podłożu betonowym. 
Kolor niebieski. Średnica otworu 8 mm.

Nr kat. d [mm] r [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1013139 - 32 16 Uponor hak podwójny
32 6mm 501000 szt. 0.85

1013140 - 32 16 Uponor hak podwójny
32 8mm 501000 szt. 1.05

Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych > Uponor MLC > Uponor MLC akcesoria i uchwyty

m

r

d

l

m

r

d

l

Uponor MLC akcesoria i uchwyty

Uponor MLC rozetka okrągła biała
Wykonana z białego polipropylenu. Służy do maskowania rur 
wychodzących z podłogi o rozstawie większym niż 50 mm.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] opis opakowanie cena/szt.

1011370 16 47 15 Uponor MLC rozetka okrągła biała
16 50 szt. 1.15

1011372 20 48 14 Uponor MLC rozetka okrągła biała
20 50 szt. 1.15

l 1

l

Uponor MLC rozetka podwójna biała
Wykonana z białego polipropylenu. Służy do maskowania wyjścia rur 
Uponor MLC 14-20 mm z podłogi lub ściany. Rozstaw rur w osiach 50 
mm. Rozetka składa się z dwóch połówek.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1011373 14-20 100 50 50 Uponor MLC rozetka okrągła biała
14-20 50500 szt. 3.60
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Uponor MLC narzędzia do cięcia rur

Uponor nożyce do cięcia rur 14-32
Do rur Uponor MLC/PEX.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1013719 - 32 Uponor  nożyce do cięcia rur
14-32 1 szt. 194.70

Uponor nożyce do cięcia rur 14-25
Do rur Uponor w zakresie średnic 14-25 mm z możliwością cięcia rury 
osłonowej typu peszel dzięki schowanemu ostrzu.

Nr kat. d [mm] opis opak. 1opak. 2 cena/szt.

1006636 - 25 Uponor  nożyce do cięcia rur
14-25 11 szt. 248.75

1006637 Uponor SPI ostrze nożyc do
14-25 11 szt. 44.35

Uponor obcinak rolkowy 25-63
Do cięcia rur Uponor w zakresie średnic 25-63 mm.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1006634 25-63 Uponor obcinak rolkowy
25-63 1 szt. 216.30

Uponor obcinak rolkowy 50-75
Do cięcia rur Uponor w zakresie średnic 50-75 mm.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1014171

1014173

50-75

50-75

Uponor obcinak rolkowy
50-75
Uponor SPI tarcza obcinaka rolkowego

1

1

szt.

szt.

340.70

31.40

Uponor zestaw narzędzi 63-110

Zestaw zawiera narzędzie do cięcia rur oraz fazowania w zakresie 
średnic 63-110 mm. Dostarczany w walizce.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1014334 63-110 Uponor zestaw narzędzi 
63-110 1 szt. 2611.85

50-75

1006635 25-63 Uponor SPI tarcza obcinaka rolkowego 1 szt. 17.3525-63
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Uponor MLC narzędzia do fazowania i kalibracji

Uponor MLC narzędzie do fazowania 

Uniwersalne narzędzie do fazowania i kalibracji rury dla trzech średnic.

Nr kat. d [mm] d1 [mm] d2 [mm] opis opakowanie cena/szt.

1015739 16 20 25 Uponor MLC narzędzie do fazowania
16/20/25 1 szt. 119.00

Uponor MLC narzędzia do gięcia rur 

Uponor MLC sprężyna wewnętrzna do gięcia
Specjalna sprężyna do gięcia rur Uponor MLC.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1013729 16 Uponor MLC sprężyna wewnętrzna do gięcia
16 1 szt. 18.30

1013734 20 Uponor MLC sprężyna wewnętrzna do gięcia
20 1 szt. 18.30

1013737 25 Uponor MLC sprężyna wewnętrzna do gięcia
25 1 szt. 18.30

1013739 32 Uponor MLC sprężyna wewnętrzna do gięcia
32 1 szt. 18.30

Uponor uniwersalne narzędzie do fazowania

Narzędzie do fazowania wszystkich rur Uponor MLC i Uponor PE-Xa.

Nr kat. opis opakowanie cena/szt.

1060167 Uponor uniwersalne narzędzie do fazowania 1 szt. 20.90

Uponor MLC sprężyna zewnętrzna do gięcia
Specjalna sprężyna do gięcia rur Uponor MLC.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1006640 16 Uponor MLC sprężyna zewnętrzna do gięcia
16 1 szt. 18.30

1013792 20 Uponor MLC sprężyna zewnętrzna do gięcia
20 1 szt. 18.30

1013794 25 Uponor MLC sprężyna zewnętrzna do gięcia
25 1 szt. 18.30

Uponor MLC giętarka do rur
Do wykonywania regularnych łuków rur Uponor MLC w zakresie 16-32 
mm. Dostarczana w walizce elementami do gięcia poszczególnych 
średnic.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1013773 16-32 Uponor MLC giętarka do rur 
16-32 1 szt. 897.70
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Uponor Press narzędzia do zaciskania

Uponor Press zaciskarka ręczna
Do zaprasowywania rur Uponor MLC z wymiennymi wkładkami 
zaciskowymi. Dostarczana w walizce bez wkładek zaciskowych.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1015764 14-20 Uponor Press zaciskarka ręczna
14-20 1 szt. 1124.80

Uponor Press wkładka do zaciskarki
Wkładki wymienne do zaciskarki ręcznej Uponor MLC.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/kpl.

1015777

1015780

16

20

Uponor Press wkładka do zaciskarki
16
Uponor Press wkładka do zaciskarki
20

1

1

kpl.

kpl.

162.30

162.30

Uponor Press zaciskarka akumulatorowa Mini32
Dostarczana w plastikowej walizce łącznie z jedną baterią, ładowarką 
i szczękami zaciskowymi w średnicach 16/20/25/32 mm. Specyfi kacja 
techniczna: waga narzędzia ze szczęką zaciskową: 2.5 kg
Specyfi kacja techniczna:
Waga narzędzia ze szczęką zaciskową: 2.5 kg
Napięcie silnika: 9.6 V stałe
Napięcie ładowania: 9.6 V 
Wskaźnik ładowania: optyczny - wyświetlany na baterii 
Czas ładowania: ok. 40 min 
Dla średnic: 16-32 mm 
Czas zaprasowywania: ok. 4 s
Wydajność: ok. 65 zaprasowań dla średnicy 20 mm przy pełnym 
naładowaniu baterii

Nr kat. d [mm] U [V] opis opakowanie cena/szt.

1007096 - 32 9.6 Uponor Press zaciskarka akumulatorowa Mini32
16/20/25/32 1 szt. 5698.00

Uponor Press szczęka zaciskowa Mini KSP0
Szczęka zaciskowa KSP0 do rur Uponor MLC dla zaciskarki Mini 32 
w zakresie średnic 16-32 mm.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie

1007091 16 Uponor Press szczęka zaciskowa
Mini KSP0 16 1 szt. 389.40

1007093 20 Uponor Press szczęka zaciskowa
Mini KSP0 20 1 szt. 389.40

1007094 25 Uponor Press szczęka zaciskowa
Mini KSP0 25 1 szt. 389.40

1007095 32 Uponor Press szczęka zaciskowa
Mini KSP0 32 1 szt. 389.40

cena/szt.

Uponor SPI Press akumulator Mini32
Akumulator 9,6V dla Uponor Press zaciskarki akumulatorowej Mini32

Nr kat. U [V] opis opakowanie

1015703 9.6 Uponor SPI Press akumulator
Mini32 1 szt. 325.50

cena/szt.
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Uponor Press zaciskarka elektryczna UP 75
Dostarczana w plastikowej walizce do zasilania prądem 230 V, bez szczęk 
zaciskowych. 
Specyfi kacja techniczna:
Waga narzędzia ze szczęką zaciskową: 3.3 kg 
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz 
Moc nominalna: 200 W
Dla średnic: 16-110 mm
Siła zacisku: ok. 32 kN
Czas zaprasowywania: ok 7 s

Nr kat. d [mm] U [V] opis opakowanie cena/szt.

1007082 - 110 230 Uponor Press zaciskarka elektryczna
UP 75 1 szt. 4650.50

Uponor Press szczęka zaciskowa UPP1
Szczęka zaciskowa UPP1 do rur Uponor MLC dla zaciskarek UP 75 i UP 
75 EL w zakresie średnic 16-32 mm.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1007084 16 Uponor Press szczęka zaciskowa
UPP1 16 1 szt. 340.70

1007086 20 Uponor Press szczęka zaciskowa
UPP1 20 1 szt. 340.70

1007087 25 Uponor Press szczęka zaciskowa
UPP1 25 1 szt. 340.70

1007088 32 Uponor Press szczęka zaciskowa
UPP1 32 1 szt. 340.70

Uponor Press szczęka zaciskowa
Szczęka zaciskowa do rur Uponor MLC dla zaciskarek UP 75 
w zakresie średnic 40-50 mm.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1015768 40 Uponor Press szczęka zaciskowa
40 1 szt. 670.60

1015792 50 Uponor Press szczęka zaciskowa
50 1 szt. 670.60

Uponor Press zaciskarka akumulatorowa UP 75
Dostarczana w plastikowej walizce łącznie z jedną baterią, ładowarką 
Specyfi kacja techniczna:
Waga narzędzia ze szczęką zaciskową: 3.95 kg
Napięcie silnika: 12 V stałe
Napięcie ładowania: 12 V
Wskaźnik ładowania: optyczny - wyświetlany na baterii
Czas ładowania: ok 1 godz. (ok. 15 min szybkie ładowanie)
Dla średnic: 16-110 mm 
Czas zaprasowywania: ok 7 s
Wydajność: ok. 150 zaprasowań przy pełnym naładowaniu baterii.

Nr kat. d [mm] U [V] opis opakowanie cena/szt.

1006827 - 110 12 Uponor Press zaciskarka akumulatorowa
UP 75 1 szt. 5732.00

Uponor SPI Press akumulator UP 75
Akumulator dla Uponor Press zaciskarki akumulatorowej UP 75. 
Niekompatybilny z ładowarkami Ni-Cd.

Nr kat. U [V] opis opakowanie

1006949 12 Uponor SPI Press akumulator
UP 75 1 szt. 280.00

cena/szt.

Uponor Press narzędzia do zaciskania
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Uponor Press narzędzia do zaciskania

Uponor Press szczęka modułowa
Pierścienie zaciskowe do szczęki bazowej Uponor 63-110, pasuje do 
zaciskarek UP 75.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046541 63 Uponor Press szczęka modułowa
63 1 szt. 2487.50

1046542 75 Uponor Press szczęka modułowa
75 1 szt. 2703.80

Uponor Press szczęka modułowa
Pierścienie zaciskowe do szczęki bazowej Uponor 63-110, pasuje do 
zaciskarek UP 75.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046543 90 Uponor Press szczęka modułowa
90 1 szt. 3244.50

1046544 110 Uponor Press szczęka modułowa
110 1 szt. 3569.00

Uponor Press szczęka bazowa
Szczęka bazowa Uponor 63-110, pasuje do zaciskarek UP 75.

Nr kat. d [mm] opis opakowanie cena/szt.

1046545 63-110 Uponor Press szczęka bazowa
63-110 1 szt. 973.40
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Uponor MLC akcesoria

Uponor MLC narzędzie do prostowania rur
Do szybkiego i łatwego prostowania rur Uponor MLC. Regulacja dla 
średnic w zakresie 16-25 mm.

Nr kat. opis opakowanie cena/szt.

1010512 Uponor MLC narzędzie do prostowania rur
14-25 1 szt. 1032.90

Uponor MLC zatyczka próby ciśnieniowej
Wielokrotnego użytku zatyczka do próby ciśnieniowej instalacji. 
Zatyczkę wkręca się w koniec sfazowanej rury Uponor MLC. Po 
przeprowadzeniu próby ciśnieniowej należy wykręcić zatyczkę z rury 
i obciąć ją na długość zatyczki +1.5 mm.

Nr kat. d [mm] l [mm] l1 [mm]GW [cal] opis opakowanie cena/szt.

1013756 16 52 30½ Uponor MLC zatyczka do próby ciśnieniowej
16 10 szt. 12.90

1013760 20 52 30½ Uponor MLC zatyczka do próby ciśnieniowej
20 10 szt. 12.90

1013762

1013764

25

32

60

64

38

42

½

½

Uponor MLC zatyczka do próby ciśnieniowej

Uponor MLC zatyczka do próby ciśnieniowej
25

32

10

10

szt.

szt.

13.50

15.70

l

l1
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