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PRODUCENT SYSTEMU DOLNYCH ŹRÓDEŁ

Firma ASPOL FV Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wymiarowych

prezentowanych elementów. Ewentualne zmiany nie będą miały istotnego wpływu na charakter

i zastosowanie elementów.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja, kopiowanie w części lub całości

bez zezwolenia ASPOL FV zabronione.
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Studnie kolektorowe wykonane są w całości z polietylenu w kolorze czarnym, wzmocnione
konstrukcyjnie użebrowaniem uodporniającym je na nacisk zewnętrzny ziemi. Wewnątrz studni
wmontowany jest na stałe kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu HDPE 100. Przejścia sekcji
kolektora przez ścianki studni są szczelne, uniemożliwiając przedostawanie się wód gruntowych do
wnętrza posadowionej w ziemi studni kolektorowej.

Dostępne są następujące modele studni: SPIDER, SPIDER MAXI.

Sekcje kolektora (SK) wychodzące ze studni standardowo zakończone są króćcami rurowymi (

mufami.

BRADO,ALTRA, GIGA,

bosymi
końcami) pod kształtki elektrooporowe (z powodów technologicznych bose końce są zakończone
zaślepkami, które należy odciąć przed montażem). O ile w zamówieniu będzie wskazane, sekcje
kolektorowe mogą być zakończone

Wszystkie modele studni kolektorowych występują w dwóch wariantach pod względem regulacji
przepływu medium. Występujący w kodzie wyrobu symbol “D” oznacza, iż w danym modelu studni
kolektorowej rozdzielacz wyposażony jest na zasilaniu i powrocie w zawory odcinające, natomiast
symbol “R” oznacza, iż w danym modelu studni regulacja przepływów odbywa się za pomocą
rotametrów. Rotametry montowane są na zasileniu (czynnik wychodzący z gruntu - cieplejszy) a na
powrocie (czynnik wchodzący do gruntu - chłodniejszy) montowane są zawory odcinające.

Oferujemy rotametry o następujących wartościach przepływu:

- rotametr typuA: przepływ 4 ÷ 15 l/min;

- rotametr typu B: przepływ 8 ÷ 30 l/min;

- rotametr typu C: przepływ 10 ÷ 40 l/min;

- rotametr typu RT: przepływ 5÷50 l/min.

Rotametry typu A, B, C są rotametrami liniowymi montowanymi standardowo, natomiast rotametr
typu RT oprócz regulacji ilościowej umożliwia również kontrolę jakościową czynnika albowiem
wyposażony jest w termometr przepływowy. Zastosowanie rotametru typu RT wymaga dopłaty do
ceny podstawowej studni.

Standardem w zakresie rur dobiegowych (łączących studnię kolektorową z maszynownią pompy
ciepła) dla studni BRADO są średnice do fi 63, dla ALTRA i GIGA średnice: 63, 75 lub 90 mm. O ile
w zamówieniu będzie wskazane, istnieje możliwość zastosowania większych średnic np. 110 czy 125
mm. W przypadku studni SPIDER i SPIDER MAXI za niestandardowe uznawane są średnice powyżej
125 mm.

W studniachALTRAi GIGA(do 14 sekcji) montowane są w standardzie na rurach dobiegowych zawory
odcinające

Studnie z kolektorami wielosekcyjnymi

CENNIK KATALOGOWY
Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia

Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)
2013
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Rozwiązania niestandardowe wyceniane są dodatkowo. Informacje o cenach niestandardowych znajdują się

na poszczególnych stronach pod tabelą główną zawierającą ceny wykonań standardowych.
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Przykładowe kody studni kolektorowych

3 3 5 D

model studni

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z zaworami

3 sekcje

fi 32

fi 50

GEO BRADO

8÷30 l/min

0 8 3 6 R B

model studni

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z rotametrami

zakres przepływu rotametru B

8 sekcji

fi 32

fi 63

R

GEO ALTRA
Studnia kolektorowa
ALTRA

Studnia kolektorowa
BRADO

BRADO ALTRA

STUDNIE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

GIGA

1 2 4 6 D

model studni

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z zaworami

12 sekcji

fi 40

fi 63

GEO GIGA

Studnia kolektorowa
GIGA

Rotametr typu RT
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Rotametr liniowy
TACO SETTER

Typ A, przepływ: 4÷15 l/min

Typ B, przepływ: 8÷30 l/min

Typ C, przepływ: 10÷40 l/min

Typ RT, przepływ: 5÷50 l/min

zawory

zawory



Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)
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Ceny podane w tabelach dotyczą elementów wykonanych standardowo.

W ramach rozwiązań indywidualnych do cen z tabel należy doliczyć w zależności od wartości i zakresu prac

następujące kwoty:

- montaż rotametrów typu RT - 150,00 zł od sekcji;

Studnie ALTRA i GIGA:

- zmiana średnicy rur dobiegowych na 110 lub 125 mm - 250,00 zł za parę.

- do 14 sekcji studnie wyposażone w zawory odcinające na rurach dobiegowych RD do fi 63;

- w standardzie pokrywa z zamknięciem + uszczelka (studnia/pokrywa)

UWAGA: Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania elementów uwzględniających indywidualne

potrzeby Klienta.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rotametry Zawory Rotametry

BRADO ALTRAIlość
sekcji

Model studni kolektorowej

STUDNIE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

2 931,60 zł

3 508,40 zł

4 085,20 zł

4 510,80 zł

5 053,06 zł

5 595,34 zł

6 137,60 zł

2 372,00 zł

2 668,98 zł

2 965,98 zł

3 111,78 zł

3 374,24 zł

3 636,70 zł

3 899,16 zł

4 570,66 zł

5 147,46 zł

5 724,26 zł

6 301,06 zł

6 877,86 zł

7 454,66 zł

8 031,46 zł

8 608,26 zł

9 185,06 zł

9 761,86 zł

10 338,66 zł

10 806,26 zł

11 367,20 zł

11 928,14 zł

12 489,06 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 011,06 zł

4 308,06 zł

4 605,06 zł

4 902,04 zł

5 199,04 zł

5 496,04 zł

5 793,04 zł

6 090,04 zł

6 387,02 zł

6 684,02 zł

6 981,02 zł

7 168,82 zł

7 449,94 zł

7 731,08 zł

8 012,20 zł

Zawory

GIGA

5 690,66 zł

6 267,46 zł

6 844,26 zł

7 421,06 zł

7 997,86 zł

8 574,66 zł

9 151,46 zł

9 728,26 zł

10 305,06 zł

10 881,86 zł

11 458,66 zł

11 926,26 zł

12 487,20 zł

13 048,12 zł

13 609,06 zł

ZaworyRotametry

5 131,06 zł

5 428,06 zł

5 725,06 zł

6 022,04 zł

6 319,04 zł

6 616,04 zł

6 913,04 zł

7 210,04 zł

7 507,02 zł

7 804,02 zł

8 101,02 zł

8 288,82 zł

8 569,94 zł

8 851,06 zł

9 132,20 zł

Cena jednostkowa liniowego rotametru TACO SETTER typu A, B lub C - 320,00 zł netto.
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2 0 4 9 R B

model studni

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z rotametrami

zakres przepływu rotametru

20 sekcji

fi 40

fi 90

GEO SPIDER

Studnia kolektorowa
SPIDER

SPIDER

STUDNIE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

SPIDER MAXI

Przykładowe kody studni kolektorowych

2 0 4 1 0 R C

model studni

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z rotametrami

zakres przepływu rotametru

20 sekcji

fi 40

fi 110

GEO SPIDER MAXI

Studnia kolektorowa
SPIDER MAXI
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8÷30 l/min

10÷40 l/min
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Rotametry Zawory

SPIDERIlość
sekcji

Model studni kolektorowej

STUDNIE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

ENERGEO - SYSTEM DOLNYCH ŹRÓDEŁ DO POMP CIEPŁA

16 737,46 zł

17 278,80 zł

17 820,14 zł

18 361,46 zł

18 902,80 zł

19 444,14 zł

19 985,46 zł

20 526,80 zł

21 068,14 zł

21 609,46 zł

22 150,80 zł

12 528,14 zł

12 789,00 zł

13 049,86 zł

13 310,74 zł

13 571,60 zł

13 832,46 zł

14 093,34 zł

14 354,20 zł

14 615,06 zł

14 875,94 zł

15 136,80 zł

Rotametry Zawory

SPIDER MAXISPIDER MAXI

23 863,00 zł

24 469,20 zł

25 075,40 zł

25 681,60 zł

26 287,80 zł

26 894,00 zł

27 500,20 zł

28 106,40 zł

28 712,60 zł

29 318,80 zł

29 940,40 zł

16 875,88 zł

17 132,72 zł

17 389,56 zł

17 646,42 zł

17 903,26 zł

18 160,10 zł

18 416,94 zł

18 673,78 zł

18 930,64 zł

19 187,48 zł

19 459,72 zł

Ceny podane w tabelach dotyczą elementów wykonanych standardowo.

W ramach rozwiązań indywidualnych do cen z tabel należy doliczyć w zależności od wartości i zakresu prac

następujące kwoty:

UWAGA: Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania elementów uwzględniających indywidualne potrze-

by Klienta.

- montaż rotametrów typu RT - 150,00 zł od sekcji;

- zmiana średnicy rur dobiegowych powyżej 125 mm - 250,00 zł za parę (wymaga konsultacji technicznej).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

Cena jednostkowa liniowego rotametru TACO SETTER typu A, B lub C - 320,00 zł netto.
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Nadstawka GEO dla studni ALTRA i GIGA. Wysokości 0,5 m

ELEMENTY OPCJONALNE WYPOSAŻENIA STUDNI KOLEKTOROWYCH

Właz żeliwny z wkładką tłumiącą. Nośności 400 kN

H = 115, kołnierz 1440, dekiel 680 przykręcany do kołnierza

Uszczelnienie do połączeń studnia-nadstawka

Pierścień żelbetonowy symetryczny dla BRADO, ALTRA, GIGA

H = 150, zew. 1440, wew. 670

Pierścień żelbetonowy asymetryczny dla SPIDER

H = 150, zew. 1440, wew. 670

Pokrywa PE włazowa do studni rozdzielaczowej, nośność: 10 kN

Pokrywa PE włazowa do studni rozdzielaczowej z zabezpieczeniem

przed osobami "trzecimi". Nośność: 10 kN

Pokrywa PE włazowa do studni rozdzielaczowej z barierą termoizolacyjną

H= 100 mm i H= 200 mm. Nośność: 10 kN H

Stalowy, składany pomost techniczny mający

zastosowanie w studniach typu ALTRA i GIGA.

Kaptur uszczelniający do studni kolektorowej,

dla której zastosowano właz żeliwny i pierścień betonowy

Kotwa mocująca studnię do ławy betonowej. Jednostka sprzedażna

to zestaw: chwytak + śruba M10/250 + kołek rozporowy

Uszczelka wargowa do kaptura uszczelniającego z PE

oraz standardowej pokrywy PE

Poliestrowa pokrywa włazowa do studni rozdzielaczowej ze stożkowym

pierścieniem odciążającym z polimerobetonu. Nośność: 125 kN

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

N)
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ELEMENTY OPCJONALNE WYPOSAŻENIA STUDNI KOLEKTOROWYCH

Element wyposażenia Cena netto

Nadstawka studni kolektorowej

Pokrywa włazowa PE

Nośność: 10 kN

Pokrywa włazowa PE z zamknięciem

Nośność: 10 kN

Pokrywa włazowa ze stożkiem odciążającym

Nośność: 125 kN

Pokrywa włazowa PE z termoizolacją:

H = 100 mm, nośność: 10 kN

H = 200 mm, nośność: 10 kN

Uszczelnienia i uszczelki:

- studnia/nadstawka

- wargowa do kaptura uszczelniającego

Kaptur uszczelniający z PE

Pierścienie żelbetonowe odciążające:

- symetryczny

- asymetryczny

Właz kanałowy żeliwny

- nośność 400 kN

Pomost serwisowy

Kotwa mocująca

485,52 zł

224,00 zł

261,10 zł

896,00 zł

284,20 zł

330,40 zł

178,52 zł

82,54 zł

73,64 zł

393,68 zł

393,68 zł

1 498,12 zł

241,72 zł

13,50 zł

Kod elementu

GEO-WNS-61405

GEO-SR-XPOKRYWA

GEO-WZS-00624

GEO-WSP-00680

GEO-WZS-00010

GEO-WZS-00020

GEO-WUN-00600

GEO-WUW-00624

GEO-WPE-00650

GEO-WPB-01440-S

GEO-WPB-0140-A

GEO-WWZ-00400

GEO-WPS-25075

GEO-WZS-00180
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

N)

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013
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G E O S N P 5 4 6 R B

Przykładowy kod szafki naścienej model NOMO

S jak szafka naścienna

model szafki N jak NOMO

z której strony rury dobiegowe

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z rotametrami

zakres przepływu rotametrów

NOMO

z prawej

5 sekcji

fi 40

fi 63

rotametry

8 ÷ 30 l/min

Rozdzielacze montowane w szafkach są zaizolowane termicznie dwuskładnikowym poliuretanem, matami

ze spienionego kauczuku oraz twardym styropianem. Szafki naścienne ENERGEO charakteryzują się

łatwym dostępem do zaworów i rotametrów ukrytych za zamykanymi drzwiczkami rewizyjnymi. Sekcje

kolektora (SK) wychodzące z szafki standardowo zakończone są króćcami rurowymi (bosymi końcami) pod

kształtki elektrooporowe (z powodów technologicznych bose końce są zakończone zaślepkami, które należy

odciąć przed montażem).

Wszystkie modele szafek kolektorowych występują w dwóch wariantach pod względem regulacji

przepływu medium. Występujący w kodzie wyrobu symbol “D” oznacza, iż w danym modelu szafki

kolektorowej rozdzielacz wyposażony jest na zasilaniu i powrocie w zawory odcinające, natomiast symbol

“R” oznacza, iż w danym modelu szafki regulacja przepływów odbywa się za pomocą rotametrów.

Rotametry montowane są na zasileniu (czynnik wychodzący z gruntu - cieplejszy) a na powrocie (czynnik

wchodzący do gruntu - chłodniejszy) montowane są zawory odcinające.

Oferujemy rotametry o następujących wartościach przepływu:

- rotametr typuA: przepływ 4 ÷ 15 l/min;

- rotametr typu B: przepływ 8 ÷ 30 l/min;

- rotametr typu C: przepływ 10 ÷ 40 l/min;

- rotametr typu RT: przepływ 5÷50 l/min.

Rotametry typu A, B, C są rotametrami liniowymi montowanymi standardowo, natomiast rotametr
typu RT oprócz regulacji ilościowej umożliwia również kontrolę jakościową czynnika albowiem
wyposażony jest w termometr przepływowy. Zastosowanie rotametru typu RT wymaga dopłaty do
podstawowej ceny szafki.

- obudowa wykonana z wysokogatunkowych kompozytów odpornych na warunki
atmosferyczne,

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, montaż tylko wewnątrz budynku.

Model NOMO

Model REGA

może być wyposażony opcjonalnie w maskownicę dla rur sekcji kolektorowych (SK).
Przyłączenie rur dobiegowych może być usytuowane ze strony prawej, lewej bądź z tyłu szafki.

Przyłącze-

nie rur dobiegowych może być usytuowane ze strony prawej bądź lewej. Maksymalna średnica RD to 50 mm.

NOMO REGA

SZAFKI NAŚCIENNE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

Rozwiązania niestandardowe wyceniane są dodatkowo. Informacje o cenach niestandardowych znajdują się

na poszczególnych stronach pod tabelą główną zawierającą ceny wykonań standardowych.
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Szafki naścienne z kolektorami wielosekcyjnymi



REGA

NOMO

Maskownica rur sekcji kolektorowych (dla modelu NOMO)

2

3

4

5

6

Rotametry Zawory

NOMOIlość
sekcji

3 135,70 zł

3 571,96 zł

4 043,12 zł

4 514,36 zł

4 959,44 zł

2 830,22 zł

3 136,12 zł

3 449,76 zł

3 787,84 zł

4 102,96 zł

2

3

Rotametry Zawory

REGAIlość
sekcji

2 315,60 zł

2 842,00 zł

1 752,80 zł

1 999,20 zł

SZAFKI NAŚCIENNE Z KOLEKTORAMI WIELOSEKCYJNYMI

Model szafki kolektorowej
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Ceny podane w tabelach dotyczą elementów wykonanych standardowo.

W ramach rozwiązań indywidualnych do cen z tabel należy doliczyć w zależności od wartości i zakresu prac

następujące kwoty:

odyfikacja zakończeń rur dobiegowych (np. dogrzanie mufy G/Z lub G/W) - 207,00 zł.

- montaż rotametrów typu RT - 150,00 zł od sekcji;

- zmiana średnicy rur dobiegowych powyżej 50 mm - 250,00 zł za parę;

- m

560,00 zł

Szafka NOMO
z maskownicą dla rur
sekcji kolektorowych

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

H
=

7
0

0
m

m
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Przykłady oznaczeń rozdzielaczy naściennych wielosekcyjnych

zawory

RL 346 D

R jak rozdzielacz

z której strony rury dobiegowe

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

układ hydrauliczny z zaworami

3 sekcje

fi 40

fi 63

z lewej

Rozdzielacz GEORP 536 RB

R jak rozdzielacz

rury dobiegowe

ilość sekcji

średnica sekcji kolektorowych

średnica rur dobiegowych

regulacja przepływu

zakres przepływu rotametru B

5 sekcji

fi 32

fi 63

rotametry

8 ÷ 30 l/min

z prawej

Rozdzielacz GEO

W standardowym wykonaniu rozdzielacza naściennego rury dobiegowe (RD) wychodzą z lewej strony

belek rozdzielacza. istnieje możliwość wykonania rozdzielacza

z rurami dobiegowymi ze strony prawej. Rozdzielacze nie posiadają izolacji termicznej.

W standardowym wyposażeniu rozdzielacze zawierają elementy mocujące do ściany.

O ile w zamówieniu będzie wskazane,

Sekcje kolektorowe (SK) wychodzące z rozdzielacza standardowo zakończone są króćcami rurowymi

(bosymi końcami) pod kształtki elektrooporowe (z powodów technologicznych bose końce są zakończone

zaślepkami, które należy odciąć przed montażem).

Rozdzielacze występują w dwóch wariantach pod względem regulacji przepływu medium.
Występujący w kodzie wyrobu symbol “D” oznacza, iż rozdzielacz wyposażony jest na zasilaniu i po-
wrocie w zawory odcinające, natomiast symbol “R” oznacza, iż regulacja przepływów odbywa się za
pomocą rotametrów.

Rotametry montowane są na zasileniu (czynnik wychodzący z gruntu - cieplejszy) a na powrocie
(czynnik wchodzący do gruntu - chłodniejszy) montowane są zawory odcinające.

Oferujemy rotametry o następujących wartościach przepływu:

- rotametr typuA: przepływ 4 ÷ 15 l/min;

- rotametr typu B: przepływ 8 ÷ 30 l/min;

- rotametr typu C: przepływ 10 ÷ 40 l/min;

- rotametr typu RT: przepływ 5÷50 l/min.

Rotametry typu A, B, C są rotametrami liniowymi montowanymi standardowo, natomiast rotametr
typu RT oprócz regulacji ilościowej umożliwia również kontrolę jakościową czynnika albowiem
wyposażony jest w termometr przepływowy. Zastosowanie rotametru typu RT wymaga dopłaty do
ceny podstawowej rozdzielacza.

ROTAMETRAMI ZAWORAMI

ROZDZIELACZE NAŚCIENNEWIELOSEKCYJNE

Rozwiązania niestandardowe wyceniane są dodatkowo. Informacje o cenach niestandardowych znajdują się

na poszczególnych stronach pod tabelą główną zawierającą ceny wykonań standardowych.

- 12 - ENERGEO - SYSTEM DOLNYCH ŹRÓDEŁ DO POMP CIEPŁA

Rozdzielacze wielosekcyjne, naścienne, nieizolowane termicznie



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ROTAMETRAMI

Ilość
sekcji

1 590,28 zł

2 181,98 zł

2 773,52 zł

3 366,88 zł

4 294,64 zł

4 517,80 zł

5 143,30 zł

5 780,32 zł

6 369,38 zł

6 990,14 zł

7 560,92 zł

ZAWORAMI

992,18 zł

1 307,40 zł

1 571,80 zł

1 865,94 zł

2 142,96 zł

2 452,38 zł

2 744,64 zł

3 077,36 zł

3 381,22 zł

3 674,52 zł

4 253,12 zł

ROZDZIELACZE NAŚCIENNEWIELOSEKCYJNEROZDZIELACZE NAŚCIENNEWIELOSEKCYJNE

Układ hydrauliczny z:
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Ceny podane w tabelach dotyczą elementów wykonanych standardowo.

W ramach rozwiązań indywidualnych do cen z tabel należy doliczyć w zależności od wartości i zakresu prac

następujące kwoty:

odyfikacja zakończeń rur dobiegowych (np. dogrzanie mufy G/Z lub G/W) - 207,00 zł.

- montaż rotametrów typu RT - 150,00 zł od sekcji;

- zmiana średnicy rur dobiegowych powyżej 63 mm - 250,00 zł za parę;

- m

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

CENNIK KATALOGOWY
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20/40

25/50

32/63

40/75

50/90

63/110

75/125

90/140

110/160

Przejście rur dobiegowych
przez przegrodę budowlaną
pionową

PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

ELEMENT CENA za 1 kpl.KOD TOWARU

249,20 zł

271,60 zł

324,80 zł

366,80 zł

420,00 zł

534,80 zł

725,20 zł

887,60 zł

999,60 zł

GEO-WPU-RD-20/40

GEO-WPU-RD-25/50

GEO-WPU-RD-32/63

GEO-WPU-RD-40/75

GEO-WPU-RD-50/90

GEO-WPU-RD-63/110

GEO-WPU-RD-75/125

GEO-WPU-RD-90/140

GEO-WPU-RD-110/160

WYMIAR

32/50

40/63

145,60 zł

159,60 zł

GEO-WPU-SK-032/000

GEO-WPU-SK-040/000

- 14 - ENERGEO - SYSTEM DOLNYCH ŹRÓDEŁ DO POMP CIEPŁA

Przejście rur sekcji kolektora
przez przegrodę budowlaną
poziomą

ELEMENT CENA za 1 kpl.KOD TOWARUWYMIAR

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

CENNIK KATALOGOWY

MULTIBLOK GROSLOCKER

System ENERGEO zawiera dopracowany, gotowy element w postaci polietylenowego przepustu. Można go
wykorzystać w obiektach nowobudowanych jak i istniejących.
Przepust wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, składa się z 2 współosiowych rur. Potencjalna
możliwość wytrącenia się wilgoci w przegrodzie została zminimalizowana dzięki izolacji umieszczonej
w przestrzeni między rurami. W zestawie dostarczony jest komplet taśm bentonitowo – kauczukowych, który
zapewnia całkowicie szczelne przejście przez przegrodę. Taśma pod wpływem wody pęcznieje, wypełniając
dogłębnie przestrzeń otworu. W zależności od grubości przegrody istnieje możliwość umieszczania taśmy
w różnych miejscach przepustu. W tym celu przygotowane są modułowe wgłębienia umieszczone co 10 cm.
Należy bezwzględnie pamiętać, aby minimalna odległość taśmy od zewnętrznej części przegrody wynosiła
co najmniej 7,5 cm.

Wymagane jest zastosowanie szybkowiążącej bezskurczowej zaprawy cementowej, która będzie
barierą dla taśmy kauczukowo-bentonitowej oraz zapewni wytrzymałość na działanie masy ziemi.

Szczelne przejście przez przegrodę budowlaną stanowi istotny, a zarazem
sprawiający trudności element instalacji dolnego źródła ciepła. Każdy otwór
w konstrukcji budowlanej jest źródłem potencjalnej nieszczelności, który
szczególnie w przegrodach mających bezpośredni kontakt z wodą zagraża

„zdrowotności” budynku. Baczną uwagę należy zwrócić na przejścia w gruncie, które oprócz szczelności na
wodę powinny charakteryzować się wytrzymałością na napór gruntu.

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl



PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

UWAGA: Na specjalne zamówienia istnieje możliwość wykonania elementów uwzględniających indywidualne potrzeby Klienta.

Kompaktowe urządzenie w termicznej obudowie zabezpieczające
układ pompy ciepła, łączące niezbędne elementy takie jak układ
do napełniania, układ odpowietrzająco-zabezpieczający, oraz wy-
posażony w przyłącza pod: odpowietrznik, manometr, zawór
bezpieczeństwa.

40/40

50/50

63/63

75/75

1 825,60 zł

1 825,60 zł

1 825,60 zł

1 825,60 zł

GEO-MGL-40/40

GEO-MGL-50/50

GEO-MGL-63/63

GEO-MGL-75/75

Multiblok
GROSLOCKER

ELEMENT CENAKOD TOWARUWYMIAR

MULTIBLOK GROSLOCKER
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Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

CENNIK KATALOGOWY

Multiblok Groslocker jest łatwym w obsłudze, prostym a jednocześnie innowacyjnym urządzeniem, łączącym
niezbędne elementy zabezpieczające układ pompy ciepła. Multiblok zamknięty jest w este-tycznej termicznej
obudowie;

Charakterystyka multibloku Groslocker:
- łatwe podłączenie umożliwiające napełnianie i uzupełnianie układu;
- skuteczne odpowietrzanie układu podczas napełniania;
- odpowietrzanie zładu podczas pracy dzięki odśrodkowemu separatorowi powietrza;
- oczyszczanie zładu dzięki wmontowanemu osadnikowi zanieczyszczeń;
- zabezpieczenie wykropleniu się wilgoci dzięki izolacji termicznej;
- atrakcyjny wygląd.

Dodatkowo dzięki zamontowanej opcjonalnie armaturze Groslocker:
- kontroluje i wskazuje ciśnienie (manometr, zawór bezpieczeństwa);
- usuwa powietrze z układu (odpowietrznik).

Dostępne wersje:
- lewa (po lewej stronie separator, przepływ czynnika w lewo);
- prawa (po prawej stronie separator, przepływ czynnika w prawo).

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl
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SONDY ENERGEOSONDY ENERGEO

Metraż
[m]

PN 12,5 PN 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 037,24 zł

1 158,30 zł

1 279,38 zł

1 400,44 zł

1 521,52 zł

1 642,60 zł

1 763,66 zł

1 884,74 zł

1 432,04 zł

1 611,20 zł

1 790,38 zł

1 969,54 zł

2 148,72 zł

2 327,90 zł

2 507,06 zł

2 686,24 zł

2 865,40 zł

3 044,58 zł

3 223,76 zł

Sondy z głowicami typu GEO DWD/FF w wykonaniu standardowym

Typoszereg ciśnieniowy przewodu sondy HDPE 100 RC

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Sugerowana długość sondy na bazie rury PN 12,5 to max. 120 mb.
Powyżej tej długości zalecane jest stosować rurę PN 16. Na maga-
zynie znajdują się sondy o długości do 130 mb.
Sondy o innych długościach dostępne są na zamówienie.
Sondy opcjonalnie mogą również być dostarczane razem z prze-
wodem iniekcyjnym (umożliwiającym wypełnienie odwiertu po
dokonaniu aplikacji sondy).

) sonda wyłącznie na zamówienie - czas realizacji do 7 dni roboczych.*

1 710,92 zł

1 936,56 zł

2 162,22 zł

2 387,86 zł

2 613,52 zł

2 839,18 zł

3 064,82 zł

3 290,48 zł

3 516,12 zł

3 741,78 zł

3 967,44 zł

4 249,08 zł

4 474,74 zł

4 700,38 zł

4 926,04 zł

5 151,70 zł

5 377,34 zł

1 134,84 zł

1272,18 zł

1 409,52 zł

1 546,86 zł

1 684,20 zł

1 821,54 zł

1 958,88 zł

2 096,22 zł

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

-

-

-

-

-

-

*) *

*

*

*

)

)

)

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

)

)

)

)

)

)

CENNIK KATALOGOWY
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SONDY ENERGEO

Metraż
[m]

Sondy z głowicami GEO HEAD

Typoszereg ciśnieniowy przewodu sondy HDPE 100 RC

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

PN 12,5 PN 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 381,17 zł

1 538,55 zł

1 695,95 zł

1 853,33 zł

2 010,74 zł

2 168,14 zł

2 325,52 zł

2 482,92 zł

1 837,99 zł

2 070,90 zł

2 303,83 zł

2 536,74 zł

2 769,68 zł

3 002,61 zł

3 235,52 zł

3 468,45 zł

3 701,36 zł

3 934,29 zł

4 167,23 zł

2 224,20 zł

2 517,53 zł

2 810,89 zł

3 104,22 zł

3 397,58 zł

3 690,93 zł

3 984,27 zł

4 277,62 zł

4 570,96 zł

4 864,31 zł

5 157,67 zł

5 523,80 zł

5 817,16 zł

6 110,49 zł

6 403,85 zł

6 697,21 zł

6 990,54 zł

1 475,29 zł

1 653,83 zł

1 832,38 zł

2 010,92 zł

2 189,46 zł

2 368,00 zł

2 546,54 zł

2 725,09 zł

-

-

-

-

-

-

*) *

*

*

*

)

)

)

)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

)

)

)

)

)

)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Sugerowana długość sondy na bazie rury PN 12,5 to max. 120 mb.
Powyżej tej długości zalecane jest stosować rurę PN 16. Na maga-
zynie znajdują się sondy o długości do 130 mb.
Sondy o innych długościach dostępne są na zamówienie.
Sondy opcjonalnie mogą również być dostarczane razem z prze-
wodem iniekcyjnym (umożliwiającym wypełnienie odwiertu po
dokonaniu aplikacji sondy).

) sonda wyłącznie na zamówienie - czas realizacji do 7 dni roboczych.*

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66
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SONDY ENERGEO



SONDA ENERGEO: GEO TURBO 63

WYMIENNIK MEANDRYCZNO-SEKCYJNY MS32
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TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z FUNKCJĄ LOKALIZACJI

SONDY ENERGEO

Metraż
[m]

Sondy niestandardowe - wyłącznie na zamówienie, czas realizacji do 7 dni roboczych.

PN 16PN 12,5

Sondy z głowicą typu GEO HEAD i przewodami HDPE 100 RC

1 948,46 zł

2 190,60 zł

2 432,76 zł

2 674,90 zł

2 917,04 zł

3 159,18 zł

3 401,32 zł

3 643,48 zł

3 885,62 zł

4 127,76 zł

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

2 143,68 zł

2 418,36 zł

2 693,04 zł

2 967,72 zł

3 242,40 zł

3 517,08 zł

3 791,76 zł

4 066,44 zł

4 341,12 zł

4 615,80 zł

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66
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Spo r nych wymaga rur cisnieniowych PE odporno na powolny wzrost p kni staje si niezwykle istotna
jesli chodzi o warunki instalacji W praktyce dwie podstawowe sytuacje mog wywo a zjawisko

ś ód róż ń dla z ść ę ęć ę
ą ł ć to :

- “naciski punktowe”powstające na skutek bezpośredniego kontaktu zewnętrznej powierzchni rury PE z dużym i sto-
sunkowo twardym elementem będącym w gruncie np. kamieniem;
- zarysowania lub nacięcia zewnętrznej powierzchni rury powstałe na skutek niewłaściwego składowania lub przemiesz-
czania rur na placu budowy ale również podczas wykonywania instalacji, kiedy to rura może być uszkodzona przypad-
kowo bez wiedzy montera. Z tym przypadkiem mamy do czynienia zwłaszcz w trakcie aplikacji sond geotermalnych do
odwiertów.
Dodatkowo mogą następować pęknięcia plastyczne - wydłużenie materiału spowodowane zbyt dużym ciśnieniem pracy,
jak również klasyczne starzenie sie materiału w wyniku wysokich temperatur i długoletniej eksploatacji (ponad 100).

, ,

.

Przewody rurowe wykonywane z HDPE 100 RC (resistant to crack)
charakteryzują sie wysoką odpornością na pękniecia odprężeniowe
oraz powstrzymywaniem rozszerzenia zarysowania rury poprzez
specjalną strukturę polimerów, a zwłaszcza ilości i sił molekuł.
Produkty z HDPE100 RC opracowane przez ASPOL-FV charakte-
ryzują się wysoką odpornością na nacisk punktowy i powolną propa-
gację pęknięć, co sprawia, że przewody sond ENERGEO są bardziej
odporne na uszkodzenia powstające podczas montażu instalacji.



SONDA ENERGEO: GEO TURBO 63

Sonda GEO TURBO 63/40 PN 10 Cena za 1 mb. sondy 29,61 zł

WYMIENNIK MEANDRYCZNO-SEKCYJNY MS32

Wymiennik MS32 Cena za 1 szt.

Wymiennik typu MS32 jest poziomym układem dolnego źródła do gruntowych pomp ciepła. Zbudowany
jest z 6 równolegle umieszczonych przewodów rurowych o średnicy 32 mm połączonych na dwóch końcach
registrem. Po rozwinięciu zajmuje powierzchnie 18 m (18 x 1 m).2

GEO TURBO 63 jest współosiową sondą zbudowaną z dwóch przewodów
rurowych: wewnątrz przewodu o średnicy 63 mm znajduje się przewód o
średnicy 40 mm. Długość sondy uzgadniana przy składaniu zamówienia.

1 019,20 zł

18 m

1
m

TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z FUNKCJĄ LOKALIZACJI

GEO-WTO-20100 szerokość 200 mm, długość 100 m

Systemowa taśma ostrzegawcza służy do oznaczenia terenu
pod którym jest umieszczony wymiennik gruntowy w sy-
stemach dolnych źródeł do pomp ciepła. Zapewnia bezpie-
czeństwo przy późniejszych pracach ziemnych.
Metalizowany element umieszczony w taśmie umożliwia
jej lokalizację (przy pomocy wykrywacza metali). Produkt
układany jest 70 cm nad wymiennikiem gruntowym.

126,00 zł rolka

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

Cena za 100 mb. sondy 2 961,22 zł

Z
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CENNIK KATALOGOWY

SONDY ENERGEO
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RURY PREIZOLOWANE I ZŁĄCZA DO RUR
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Standardowa oferta dla przewodów rurowych PN10 PN1032 dotyczy długości: 125 m, 150 m, 200 m; a dla 40
dotyczy długości 100 m i 200 m. Pozostałe długości przewodów rurowych na zamówienie - okres oczekiwania do 14 dni
roboczych.

Średnica x gr. ścianki Cena za 1 m Cena za 1 m

RURY W SZTANGACH (4 m)

PRZEWODY RUROWE HDPE 100

25 x 2,3

32 x 3,0

40 x 3,7

50 x 4,6

63 x 5,8

75 x 6,8

90 x 8,2

110 x 10,0

125 x 11,4

140 x 12,7

160 x 14,6

Rura PN 10Rura PN 10 Rura PN 16Rura PN 16

Średnica x gr. ścianki

-

-

-

-

-

-

90 x 5,4

110 x 6,6

125 x 7,4

140 x 8,3

160 x 9,5

Średnica x gr. ścianki Cena za 1 m Cena za 1 m

RURY W ZWOJACH

32 x 3,0

40 x 3,7

HDPE 100 RC

HDPE 100 RC

Rura PN 10Rura PN 10 Rura PN 16Rura PN 16

Średnica x gr. ścianki

32 x 2,0

40 x 2,4

HDPE 100 RC

HDPE 100 RC

50 x 3,0

63 x 3,8

75 x 4,5

HDPE 100

HDPE 100

HDPE 100

4,16 zł

6,48 zł

10,00 zł

16,40 zł

25,82 zł

36,08 zł

51,76 zł

77,22 zł

95,38 zł

117,26 zł

153,54 zł

35,52 zł

53,02 zł

64,70 zł

80,72 zł

105,82 zł

6,48 zł

10,00 zł

11,14 zł

17,82 zł

24,88 zł

4,56 zł

6,80 zł

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

-

-

-

-

-

-

Rury w sztangach: informacja dostępna na etapie realizacji zamówienia.
Rury w zwojach od 50 do 70: odcinki po 100 m.

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl



PE-RPI-10-075/140-6

PE-RPI-10-090/160-6

PE-RPI-10-110/200-6

75/140

90/160

110/200

Rura preizolowana
PN10

sztanga 6 m

RURY PREIZOLOWANE I ZŁĄCZA DO RUR

RURA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 m

109,00 zł

148,00 zł

212,00 zł

40

50

63

75

90

110

Złącze izolacyjne
do rur

preizolowanych

172,00 zł

198,00 zł

209,00 zł

234,00 zł

263,00 zł

352,00 zł

Rura preizolowana
PN16

zwój 100 m

PE-RPI-ZZ-025/107

PE-RPI-ZZ-032/129

PE-RPI-ZZ-050/143

PE-RPI-ZZ-065/156

PE-RPI-ZZ-080/178

PE-RPI-ZZ-100/224

ZŁĄCZE WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

Preizolowane rury stanowią konstrukcję zespoloną składającą
się z przewodowej rury HDPE 100, umieszczonej centrycznie
w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości
i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
wypełniającej przestrzeń między rurami. Produkowane są w
sztangach lub zwojach. Końce preizolowanych rur są nie
izolowane na długości 150 mm ±10 mm.
Izolację cieplną (termiczną) stanowi sztywna pianka
poliuretanowa gdzie jako czynnik spieniający jest stosowany
cyklopentan – współczynnik przewodności cieplnej pianki
PUR

zgodnie z normą PN-EN 12201:2011
= 0.0244 W/mK. Maksymalna ciągła temperatura użyt-

kowania .
50

Złącze izolacyjne do rur preizolowanych to kompletny
zestaw elementów służący do prawidłowego termo-
izolacyjnego zabezpieczenia wykonanego połączenia na
rurach preizolowanych. W skład zestawu wchodzą: króciec
izolacyjny z PE, dwa termokurczliwe rękawy powleczone
wewnątrz masą o właściwościach lepkich, pianka PUR -
dwuskładnikowa, dwa korki, dwie łaty do zamaskowania
korków.

40/90

50/110

63/125

PE-RPI-16-040/090

PE-RPI-16-050/110

PE-RPI-16-063/125

101,00 zł

161,00 zł

186,00 zł

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

CENNIK KATALOGOWY

PRZEWODY RUROWE HDPE 100

Rura PN 10 Rura PN 16

Rura PN 10 Rura PN 16

- 21 -ENERGEO - SYSTEM DOLNYCH ŹRÓDEŁ DO POMP CIEPŁA



KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100
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EPE-KOL-45/025

EPE-KOL-45/032

EPE-KOL-45/040

EPE-KOL-45/050

EPE-KOL-45/063

EPE-KOL-45/075

EPE-KOL-45/090

EPE-KOL-45/110

EPE-KOL-45/125

EPE-KOL-45/160

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

160 mm

EPE-KOL-90/025

EPE-KOL-90/032

EPE-KOL-90/040

EPE-KOL-90/050

EPE-KOL-90/063

EPE-KOL-90/075

EPE-KOL-90/090

EPE-KOL-90/110

EPE-KOL-90/125

EPE-KOL-90/140

EPE-KOL-90/160

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

Kolano 45O

Kolano 90O

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100

KSZTAŁTKA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

45,06 zł

35,98 zł

43,36 zł

53,96 zł

61,96 zł

92,64 zł

109,22 zł

158,56 zł

215,04 zł

254,10 zł

34,68 zł

31,02 zł

43,36 zł

53,96 zł

61,96 zł

92,64 zł

109,90 zł

155,90 zł

193,54 zł

279,84 zł

392,44 zł

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

EPE-MU-025

EPE-MU-032

EPE-MU-040

EPE-MU-050

EPE-MU-063

EPE-MU-075

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

Mufa

15,96 zł

14,00 zł

16,24 zł

24,76 zł

26,32 zł

40,32 zł

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl



EPE-MU-090

EPE-MU-110

EPE-MU-125

EPE-MU-140

EPE-MU-160

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

Mufa

47,82 zł

64,52 zł

90,62 zł

106,56 zł

119,94 zł

Mufa

redukcyjna

EPE-MU-R-032/025

EPE-MU-R-040/025

EPE-MU-R-040/032

EPE-MU-R-050/025

EPE-MU-R-050/032

EPE-MU-R-050/040

EPE-MU-R-063/032

EPE-MU-R-063/040

EPE-MU-R-063/050

EPE-MU-R-075/063

EPE-MU-R-090/050

EPE-MU-R-090/063

EPE-MU-R-090/075

EPE-MU-R-110/063

EPE-MU-R-110/075

EPE-MU-R-110/090

EPE-MU-R-125/063

EPE-MU-R-125/090

EPE-MU-R-125/110

EPE-MU-R-140/125

EPE-MU-R-160/090

EPE-MU-R-160/110

EPE-MU-R-160/125

EPE-MU-R-160/140

32/25 mm

40/25 mm

40/32 mm

50/25 mm

50/32 mm

50/40 mm

63/32 mm

63/40 mm

63/50 mm

75/63 mm

90/50 mm

90/63 mm

90/75 mm

110/63 mm

110/75 mm

110/90 mm

125/63 mm

125/90 mm

125/110 mm

140/125 mm

160/90 mm

160/110 mm

160/125 mm

160/140 mm

21,28 zł

28,50 zł

33,32 zł

35,50 zł

46,64 zł

46,64 zł

48,72 zł

48,72 zł

52,42 zł

99,92 zł

99,92 zł

89,38 zł

174,72 zł

129,92 zł

155,82 zł

129,92 zł

154,00 zł

166,56 zł

166,56 zł

134,26 zł

203,28 zł

246,40 zł

246,40 zł

178,08 zł

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100

KSZTAŁTKA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100
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ARMATURA, KSZTAŁTKI PE100 I OSPRZĘT
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KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100 I KSZTAŁTKI PE100

KSZTAŁTKA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

EPE-TR-025/025

EPE-TR-032/032

EPE-TR-040/040

EPE-TR-050/050

EPE-TR-063/063

EPE-TR-075/075

EPE-TR-090/090

EPE-TR-110/110

EPE-TR-125/125

EPE-TR-140/140

EPE-TR-160/160

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

Trójnik 90O

37,32 zł

37,32 zł

43,36 zł

53,76 zł

62,58 zł

85,94 zł

118,28 zł

161,28 zł

210,54 zł

282,66 zł

420,00 zł

EPE-A-GW-025-3/4

EPE-A-GW-032-1

EPE-A-GW-040-5/4

EPE-A-GW-050-1-1/2

EPE-A-GW-063-1-1/2

EPE-A-GW-063-2

EPE-A-GW-075-2-1/2

EPE-A-GW-090-3

EPE-A-GW-110-4

EPE-A-GW-125-4

25 x 3/4"

32 x 1"

40 x 5/4"

50 x 6/4"

63 x 6/4"

63 x 2"

75 x 2,5"

90 x 3"

110 x 4"

125 x 4"

Adapter GW

65,90 zł

76,18 zł

88,38 zł

100,90 zł

152,56 zł

136,42 zł

373,58 zł

474,56 zł

564,50 zł

615,52 zł

EPE-A-GZ-025-3/4

EPE-A-GZ-032-1

EPE-A-GZ-040-5/4

EPE-A-GZ-050-1-1/2

EPE-A-GZ-063-1-1/2

EPE-A-GZ-063-2

EPE-A-GZ-075-2-1/2

EPE-A-GZ-090-3

EPE-A-GZ-110-4

EPE-A-GZ-125-4

25 x 3/4"

32 x 1"

40 x 5/4"

50 x 6/4"

63 x 6/4"

63 x 2"

75 x 2,5"

90 x 3"

110 x 4"

125 x 4"

Adapter GZ

65,90 zł

76,18 zł

88,38 zł

100,90 zł

152,56 zł

136,42 zł

373,58 zł

474,56 zł

564,50 zł

615,52 zł

CENNIK KATALOGOWY



ARMATURA, KSZTAŁTKI PE100 I OSPRZĘT

KSZTAŁTKA WYMIAR

GEO-ZK-065

GEO-ZK-080

GEO-ZK-100

GEO-ZK-125

GEO-ZK-150

GEO-ZK-200

65 mm

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

200 mm

Zawór

klapowy

271,00 zł

307,00 zł

456,00 zł

536,00 zł

625,00 zł

1 079,00 zł

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

KOD TOWARU CENA za 1 szt.

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-025

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-032

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-040

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-050

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-063

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-075

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-090

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-110

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-125

EPE-TULEJA-KOŁ PE100-160

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

160 mm

Tworzywowa

tuleja kołnierzowa

długa PE100

SDR11, PN16

10,08 zł

11,98 zł

14,00 zł

18,04 zł

31,92 zł

37,30 zł

45,24 zł

53,32 zł

59,92 zł

86,58 zł

CENNIK KATALOGOWY

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-025

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-032

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-040

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-050

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-063

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-075

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-090

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-110

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-125

EPE-KOŁNIERZ-PP/STAL-160

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

160 mm

Kołnierz stalowy

powlekany PP

38,64 zł

48,72 zł

57,56 zł

69,00 zł

87,02 zł

97,00 zł

117,94 zł

161,62 zł

161,62 zł

249,54 zł

KSZTAŁTKA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE100 I KSZTAŁTKI PE100
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KSZTAŁTKI PE100 I ARMATURAZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE

Uszczelka DN 25 (fi 32)

Uszczelka DN 32 (fi 40)

Uszczelka DN 40 (fi 50)

Uszczelka DN 50 (fi 63)

Uszczelka DN 65 (fi 75)

Uszczelka DN 80 (fi 90)

Uszczelka DN 100 (fi 110, 125)

Uszczelka DN 125 (fi 140)

Uszczelka DN 150 (fi 160, 180)

Uszczelki

kołnierzowe

Śruba do poł. koł. 16 x 100 mm

Śruba do poł. koł. 20 x 130 mm

Śruby

łączące

GEO-RY-32/32/40

GEO-RY-40/40/50

32/32/40 mm

40/40/50 mm

Reduktor
przewodów

sondy

100,58 zł

100,58 zł

2,14 zł

2,82 zł

3,86 zł

5,10 zł

7,46 zł

8,50 zł

14,74 zł

19,28 zł

23,82 zł

4,64 zł

6,66 zł

KSZTAŁTKI PE100 I OSPRZĘT

KSZTAŁTKA WYMIAR

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

KOD TOWARU CENA za 1 szt.

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl

Więcej informacji na temat oferty Aspol FV w zakresie kształtek i przewodów HDPE 100 dostępne na stronie
internetowej www.aspol.com.pl oraz w Cenniku produktów PPR.

Oferta Aspol FV uwzględnia atestowane kształtki elektrooporowe HDPE 100 (gaz, woda, technologia
dolnego źródła ciepła, inne) oraz kształtki HDPE 100 zgrzewane kielichowo – polifuzja termiczna.

Szczegółowe wytyczne techniczne i projektowe dla w/w tech-nologii dostępne na szkoleniach
organizowanych w ramach Placówki Kształcenia UstawicznegoAspol FV.



KSZTAŁTKI PE100 I ARMATURA

KSZTAŁTKA WYMIAR KOD TOWARU CENA za 1 szt.

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

ELECTRA LIGHT ELECTRA 315

ELEMENT OPIS CENA za 1 kpl.

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE

*) towar na zamówienie

Wyposażenie

do zgrzewarek

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Zgrzewarka elektrooporowa ELEKTRA LIGHT:

- zgrzewarka

- kabel zgrzewalniczy z końcówkami

- kabel zasilający

- skaner optyczny

- torba transportowa

- zdzierak ręczny

Zgrzewarka elektrooporowa ELEKTRA 315

- zgrzewarka

- kabel zgrzewalniczy z końcówkami

- kabel zasilający

- skaner optyczny

- torba transportowa

- zdzierak ręczny

Przewód do ELEKTRA LIGHT

- przewód do połączenia: zgrzewarka - komputer, celem "zrzutu"

do pamięci komputera informacji o parametrach zgrzewu.

Przewód USB z pendrive do ELEKTRA LIGHT

- przewód do połączenia: zgrzewarka - pendrive (4 GB), celem

"zrzutu" do pamięci komputera informacji o parametrach zgrzewu.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

*)

Zgrzewarki

Zgrzewarki

6 496,00 zł

10 976,00 zł

160,00 zł

213,34 zł

CENNIK KATALOGOWY

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl

KSZTAŁTKI PE100 I OSPRZĘT
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KONCENTRATY I ROZTWORY HENOCK

HENOCK P

HENOCK E

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)

2013

PRODUKTY DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI PIERŚCIENIOWEJ

Thermo Cem LIGHT

1 paleta: 48 worków po 25 kg worek = 1 200 kg

Spółka ASPOL-FV posiada w swojej ofercie dwa produkty służące do wypełenienia przestrzeni pierścieniowej
powstałej na etapie wykonywania odwiertów pod wymienniki pionowe.

Oba powyższe produkty to wysokowartościowe materiały o wyjątkowych właściwościach. Thermocem Plus
oraz Thermocem Light zostały sprawdzone i ocenione na drodze szczegółowych badań laboratoryjnych i prób
wykonanych w terenie, zapewniają stałą, wysoką jakość i trwałość wykonywanego przez Państwa projektu.
Cechą odróżniającą powyższe materiały jest współczynnik przewodności cieplnej.

Cena netto = 1 490,00 zł/tona

Thermo Cem PLUS

1 paleta: 48 worków po 25 kg worek = 1 200 kg Cena netto = 1 980,00 zł/tona

Mieszanka surowców mineralnych o zwiększonym przewodnictwie ciepła:
ThermoCem PLUS to hydraulicznie wiążąca, gotowa mieszanka z naturalnych surowców. Materiał ten osiąga
dwa razy wyższe wskaźniki przewodnictwa ciepła w porównaniu z tradycyjnymi materiałami wypełniającymi,
przy optymalnych właściwościach przeróbki. ThermoCem PLUS zawdzięcza swoje wysokie przewodnictwo
ciepła specjalnie dobranym, naturalnym komponentom. Opór termiczny otworu wiertniczego zostaje zreduko-
wany o 35%, a moc sondy geotermicznej znacznie zwiększa swoją efektywność, przy zachowaniu takiej samej
głębokości odwiertu. Zalety: o łą ą , w ść

ż ż , p ń , w -
ść ł , n ż , m ł -

ptymalne po czenie rur sondy z otaczaj cym górotworem ysoka odporno
na cykliczne zamra anie i odmra anie odniesienie bezpiecze stwa systemu geotermicznego ysoka odpor
no na agresywne oddzia ywanie wód iskie zu ycie pompy (brak piasku kwarcowego) a e zapotrzebowa
nie (ok. 810 kg/m³);

.

Porównanie oporu termicznego do
przewodność cieplnej dla otworu

wiertniczego wypełnionego
ThermoCem PLUS

i tradycyjnym materiałem.

Więcej na: www.aspol.com.pl

CENNIK KATALOGOWY
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KONCENTRATY I ROZTWORY HENOCK

HENOCK P (Glikol propylenowy)

20 kg 30 kg 60 kgHENOCK PHENOCK P 1 kg luzem*)

HENOCK P

HENOCK 20 P 15

HENOCK 20 P 20

HENOCK 35 P 30

HENOCK 35 P 35

o

o

o

o

roztwór do -15 C

roztwór do -20 C

roztwór do -30 C

roztwór do -35 C

koncentrat 334,30 zł

136,64 zł

156,02 zł

183,48 zł

189,94 zł

500,04 zł

202,74 zł

231,82 zł

272,20 zł

281,88 zł

1 033,68 zł

439,10 zł

497,24 zł

579,60 zł

598,98 zł

15,46 zł

5,58 zł

6,54 zł

7,92 zł

8,24 zł

HENOCK E (Glikol etylenowy)

20 kg 30 kg 60 kgHENOCK EHENOCK E 1 kg luzem*)

HENOCK E

HENOCK 20 E 15

HENOCK 20 E 20

HENOCK 35 E 30

HENOCK 35 E 35

o

o

o

o

roztwór do -15 C

roztwór do -20 C

roztwór do -30 C

roztwór do -35 C

koncentrat 308,72 zł

121,60 zł

138,62 zł

171,22 zł

195,32 zł

461,70 zł

182,42 zł

206,52 zł

256,14 zł

291,58 zł

956,98 zł

398,44 zł

439,54 zł

544,46 zł

616,76 zł

14,18 zł

4,82 zł

5,68 zł

7,30 zł

8,50 zł

Koncentraty oraz roztwory HENOCK można zakupić również "luzem". W przypadku zakupu ilości większej

niż oferowane pojemności (20, 30, 60 kg) dysponujemy pustymi zbiornikami po 600 kg (w cenie 260,00 zł) oraz

1000 kg (w cenie 300,00 zł). Zakupione zbiorniki po wykorzystaniu można odsprzedać Spółce ASPOL-FV.

Warunkiem odkupienia zbiornika jest jego dobry stan techniczny oraz czysta komora.

REFRAKTOMETR

327,00 złRefraktometr manualny

*)

Uniwersalny refraktometr umożliwiający w sposób
manualny badanie stężenia oraz temperatury
“zamarzania” glikolu etylenowego i propylenowego.

Zakres pomiarowy :
Glikol etylenowy: -60°C ÷ 0°C;
Glikol propylenowy: -50°C ÷ 0°C;

CENNIK KATALOGOWY

PRODUKTY DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI PIERŚCIENIOWEJ
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KARTA RABATOWA

Przy składaniu zamówienia na elementy systemu ENERGEO należy podać:

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

Elementy systemowe ENERGEO (studnie, szafki, rozdzielacze) w zakresie technologii wykonywania połączeń

bazują na polifuzji termicznej (zgrzewaniu) a w związku z tym mogą być łączone poprzez klasyczny zgrzew

kielichowy, zgrzew elektrooporowy bądź zgrzew doczołowy.

model elementu (studni/szafki/rozdzielacza/głowicy np. studnia ALTRA),

z której strony podejście rur dobiegowych (lewej - L czy prawej - P) dla szafek i rozdzielaczy

ilość sekcji kolektorowych (SK) np; 2, 3, 4 ... itd. do 30

średnicę sekcji kolektorowych np; fi 25, fi 32 czy fi 40

średnicę do podłączenia rur dobiegowych RD np; fi 40, fi 50 czy fi 63

zakres przepływu rotametrów dla wersji “R”

KONTAKT OSOBOWY

Dyrektor d/s Handlu i Rozwoju

Kierownik działu ENERGEO

Dział Handlowy

Konsultant Techniczny ENERGEO

Konsultant Techniczny ENERGEO

Oferty ENERGEO

Marcin Franke

Katarzyna Sawicka

Agnieszka Świerczyńska

Dariusz Wasążnik

Krzysztof Janduła

Ewelina Krupa

+48 605 884 284

+48 609 320 250

+48 607 456 064

+48 607 872 729

+48 605 043 680

+48 605-051-266

A: 4 ÷ 15 l/min.

B: 8 ÷ 30 l/min.

C: 10 ÷ 40 l/min.

RT: 5 ÷ 50 l/min.

marcin.franke@aspol.com.pl

katarzyna.sawicka@aspol.com.pl

agnieszka.swierczynska@aspol.com.pl

dariusz@aspol.com.pl

krzysztof.jandula@aspol.com.pl

ewelina.krupa@aspol.com.pl

CENNIK KATALOGOWY

Inne kontakty osobowe:

Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia
Podane ceny są cenami netto (+VAT 23%)
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KARTA RABATOWA

PRODUKT RABAT

Studnie, szafki, rozdzielacze:

Akcesoria, przewody, kształtki:

Glikole:

Sondy geotermalne:

ThermoCem PLUS/LIGHT:

............... %

............... %

............... %

............... %

............... %

Wymagany podpis przedstawiciela ASPOL-FV(miejscowość, data)

ASPOL FV Sp. z o.o. 93-342 Łódź, ul. Helska 39/45 +42 654-91-69, +42 650-09-66

www.aspol.com.pl zapytania@aspol.com.pl zamowienia@aspol.com.pl
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CENNIK KATALOGOWY

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

KONTAKT OSOBOWY
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Rury i kształtki z PP-3, PE łączone metodą polifuzji termicznej

(zgrzewania), stosowane do instalacji grzewczych, przemysowych.

Zakres średnic od 16 110.do

Produkty występują na rynku pod nazwą handlową A-FV INSTALCJE

Hotterfield Exclusive Series to ekskluzywny system ogrzewania pła-

szczyznowego stworzony w ramach INTERNATIONAL TECHNO-

LOGY GROUP z zachowaniem najwyższych standardów techni-

cznych. Adresowany jest dla klientów wymagających, o wysokim

poczuciu estetyki i kultury technicznej. Każdy element został bardzo

szczegółowo przeanalizowany zanim trafił do systemu wyznacza-

jącego nowe standardy w branży grzewczej.

Kompletny system wentylacyjny ze stali ocynkowanej zawierający:

kanały, kształtki o przekroju kwadratowym i okrągłym (SPIRO),

przewody elastyczne, tłumiki, przepustnice, wentylatory, klapy

p.poż., nagrzewnice, kratki, anemostaty oraz inne akcesoria wen-

tylacyjne

Rekuperatory, centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Prze-

myślana automatyka, wysokiej sprawności wynienniki przeciw-

prądowe, obrotowe, krzyżowe.

OCTAGON i COOLER - rodzina nowych urządzeń w zakresie współ-

pracy wentylacji z dolnym źródłem do pomp ciepła.

Kompletny system dolnych źródeł do pomp ciepła. Zrównoważony

ukłąd hydrauliczny umożliwiający pobór energii cieplnej z ziemi,

cieków i akwenów wodnych oraz przesyłanie jej za pośrednictwem

pompy ciepła do celów użytkowych. Profesjonalne rozwiązanie tech-

niczne spełniające rygorystyczne wymogi sztuki opartej na techno-

logiach odnawialnych, którego skuteczność, łatwość i szybkość mon-

tażu została potwierdzona w praktyce przez instalatorów w kraju i za

granicą.

Glikole reprezentujące nową generację chłodziw OAT (Organic Acid

Technology) w których dotychczas stosowane nieorganiczne dodatki

hamujące procesy korozji w instalacjach zastąpione zostały efek-

tywnymi komponentami organicznymi. Użycie najwyższej jakości

pakietu inhibitorów w glikolach HENOCK gwarantuje długą i bez-

awaryjną pracę układów wymiany ciepła. Oferujemy dwa rodzaje

płynów niezamarzających HENOCK: etylenowy oraz propylenowy

(ekologiczny)

Placówka Kształcenia Ustawicznego wpisana do rejestru Kurato-

rium Oświaty rejstr K nr 189 jako Centrum Szkolenia ASPOL działa

od 1992 roku. Prowadzi kursy szkoleniowe w siedzibie przedsię-

biorstwa, jak również w trakcie sesji wyjazdowych u naszych par-

tnerów.

INSTALACJE TWORZYWOWE

OGRZEWANIE HOTTERFIELD

A-FV WENTYLACJA

REKUPERATORY �������	


DOLNE ŹRÓDŁA EnerGeo

GLIKOLE HENOCK

SZKOLENIA

AFV PLASTAFV PLAST

AFV WENTYLACJAAFV WENTYLACJA


