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Idealne i tanie rozwigzanie problemu czystej wody w mieszkaniach
i domach oraz wybranych instalacjach przemystowych.

ZASTOSOWANIE

Filtry do wody CosmoCLEAN 34" i 1” nalezg do grupy filirow
z optukiwang siatkq filtracyjng — zapewniajgc ciggte filtrowanie
wody, zatrzymujgc na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia takie, jak
rdza, piasek, opitki lub inne elementy state. Ze wzgledu na rozmia-
ry mogq by¢ instalowane nawet tam, gdzie jest mato miejsca do
zabudowy.

CosmoCLEAN 3/4”| CosmoCLEAN 1”

Srednica praylqcza 3/4" 1 Filiry CosmoCLEAN mogq by¢ stosowane w:

Natezenie przeptywu 2,7m’/h 3,1m’/h e instalaciach d h ( 15 . )

Caynik roboczy o oda ol instalacjach domowych (gtéwne przeznaczenie

Maksymalne ciénienie robocze 1,6MPa 1,6MPa * wybranych zastosowaniach przemystowych

Maksymalna femperatura robocza 40°C 40°C * instalacjach, gdzie nie jest wymagane stosowanie

Siatka filtracyjna 100um 100um . .

Waga (wraz ze $rubunkami) 0,95kg 1,20kg regulatora cisnienia (ci$nienie statyczne do 0,5MPa)

Wymiary gabarytowe df. x wys. 179 x202,5cm | 179 x204,5cm | instalacjach, w ktérych zamontowany jest regulator
ci$nienia, lecz nie ma mozliwosci uzbrojenia go w filtr.

BEZPIECZENSTWO

Filtry dopuszczone do kontaktu z zywnosciq — posiadajq atest PZH.

ZALETY FILTROW CosmoCLEAN 3/4”, 1”

* tatwy montaz.

Ciggty doptyw przefiltrowanej wody.

* Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia mate-
riatu syntetycznego pozwalajgcego na prosty sposéb kontrolo-
wania stopnia zanieczyszczenia wktadu.

* tatwa wymiana wktadu filtracyjnego.

* Konserwacja i naprawa bez koniecznosci demontazu
urzqdzenia z instalacji.

* 12-miesieczna gwarancja, serwis oraz czesci zamienne.

Grupa BIMS PLUS - SIEC HURTOWNI INSTALACYJNYCH

www.bimsplus.com.pl



