Przepustnice
wentylacyjne

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w wymiarach i danych technicznych produktéw ze wzgledu
na ciggte ich doskonalenie




Przepustnice wentylacyjne

INFORMACIJE TECHNICZNE

O systemie

Przepustnice wspolnie z kanatami i ksztattkami tworzg kom-
pletny system elementéw rurociggu wentylacyjnego. Dzieki
szerokiemu wachlarzowi mozliwe jest zastosowanie ich
niemalze w kazdych warunkach.

Wymiary

Wszystkie ttumiki okragte maja srednice zgodne z wymiarami
okragtego zestawu ksztattek SPIRAL®system. W przypadku
wymiaréw przepustnic prostokatnych dostosowywane sg
one kazdorazowo do wielkosci kanatéw i ksztattek. Pozostate
wielkos$ci bazuja na tabelach i informacjach przedstawionych
w karcie katalogowej danego elementu.

Instrukcja montazu

Przepustnice okragte montowane sa za pomocag wkretéw
samowiercacych lub nitéw zrywalnych w czes¢ kanatu, w
ktory wsuniety jest kotnierz taczacy. Ttumiki prostokatne
montowane sg za pomoca srub przy naroznikach stalowych
oraz przy pomocy klamry KLQ spinajgcej dwie ramki kotnie-
rzowe. Zarowno do przepustnic okragtych jak i prostokat-
nych mozliwe jest montowanie sitownikéw.
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Oznakowanie

Wyroby firmy ALNOR oznaczane sg znakiem budowlanym,
oraz kodem towaru zgodnym ze specyfikacja techniczng za-
wartg w niniejszym katalogu.

Przepustnice okragte SPIRAL®system wykonane z blachy
ocynkowanej posiadaja atest higieniczny HK/B/0867/01/2009.
Natomiast przepustnice prostokatne posiadajg atest higie-
niczny:

HK/B/0100/02/2009 (wykonanie z blachy ocynkowanej)
HK/B/0101/01/2009 (wykonane z blachy kwasoodpornej)

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice regulacyjne z uszczelka bobiers Wentyl
onierz vwventvyie

DAR L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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100

dlad, < 450srodek przepustnicy mocowanyjest nadwaoch krétkich pretach
dla d, >450 srodek przepustnicy mocowany jest na jednym dtugim precie

|A3uam adi1ulysndazigd

@d, waga
nom [mm] [kg] m

Opis 80 0,40 ')
Przepustnica regulacyjna DARL z uszczelka z gumy EPDM na 100 0,46 S -
kotnierzu jest skonstruowana tak, zeby mozliwe byto zasto- 125 0,55 :
sowanie do 50 mm izolacji. 140 0.60
Ptaszczyzna jest mocowana do preta o przekroju kwadra- ! fD
towym. Dla przepustnic o srednicy 450 stosowany jest pret 150 0,65
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwy- 160 070
cie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie ptaszczyzny przepust- !
nicy w pozycji zamknietej umozliwia przeptyw 20% powie- 180 0,75
trza. Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za 200 0.80
pomoca sruby. !
Do kazdej przepustnicy DARL od srednicy 450 wtgcznie dota- 224 0,90
czany jest mechanizm KIT-DS-H. 250 110
Przyktad oznaczenia 280 1,30
Kod produktu: DARL- aaa 300 145
od, 355 2,00

400 2,40

450 3,50

500 4,00

560 4,60

600 5,00

630 5,40

Przepustnice o srednicy wiekszej niz630mm nalezy stosowac¢
przepustnice wieloptaszczyznowe DASQL.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice regulacyjne

DAR

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Przepustnica regulacyjna DAR jest skonstruowana tak, zeby
mozliwe byto zastosowanie do 50 mm izolacji.

Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie
w zakresie od 0°do 90°. Ustawienie ptaszczyzny przepustnicy w
pozycjizamknietej umozliwia przeptyw 20% powietrza. Ptasz-
czyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za pomoca sruby.
Do kazdej przepustnicy DAR od srednicy 450 wtgcznie dota-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: DAR - aaa

typ ‘
@d1

dlad, < 450srodek przepustnicy mocowanyjestnadwaéch krétkich pretach
dla d, > 450 srodek przepustnicy mocowany jest na jednym dtugim precie

ad, waga
nom [mm] lka]
80 0,40
100 0,46
125 0,55
140 0,60
150 0,65
160 0,70
180 0,75
200 0,80
224 0,90
250 1,10
280 1,30
300 1,45
315 1,50
355 2,00
400 2,40
450 3,50
500 4,00
560 4,60
600 5,00
630 5,40

Przepustnice o srednicy wiekszej niz 630mm nalezy stoso-
wac przepustnice wieloptaszczyznowe DASQ.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



Przepustnice regulacyjne Pobierz Wentvle

DAR H Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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i nom [mm] kgl
Opis 80 04
100 0.4

Przepustnica regulacyjna DARH moze by¢ stosowana wsze-
dzie tam, gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest 125 0,5
wymagane. Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne
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jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna 140 0.6
przepustnicy moze byc¢ zablokowana za pomoca sruby z 150 0,6
nakretkg motylkowa. 160 07
Przyktad oznaczenia 180 0,7
Kod produktu: DARH- aaa 200 0.8
typ ‘ 224 0,9
@d, 250 1,2

280 1.4

300 1,5

315 1,6

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice regulacyjne Pobierz Wentvle

DAR LIDARIDARH Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne

Wykresy spadkéw cisnien i poziomu dzwieku,
uzyteczne w doborze.

Linie ciggte przedstawiajq catkowity spadek cisnienia

w przepustnicy jako funkcje przeptywu i kata nastawu
ptaszczyzny przepustnicy. Krzywa pokazuje wartos¢ A,
opisujacag poziom dzwieku L, (A) w dB wewnatrz kanatu.

Przyktad:

Srednica @100
Przeptyw 60 |/s

Spadek cisnienia 200 Pa

Nastepujace informacje

moga by¢ odczytane z wykresow:
Kat nastawu 40°

Poziom dzwieku 62 dB(A)
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice requlacyjne
p g yJ Pobierz Wentyle
DAR LIDARIDARH Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne N
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ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice regulacyjne

DAR LIDARIDARH

Dane techniczne

Dane akustyczne dla przepustnic DARL
Poziom dzwieku L , (dB) w pasmach oktawowych 63-8000 Hz
jako funkcja srednicy, przeptywu i spadku cisnienia.

<red- S_;?a'delf srednia predkos¢ 3 m/s Srednia predkos¢ 6 m/s srednia predkos¢ 9 m/s Srednia predkos¢ 12 m/s Srednia predkos¢ 15 m/s
nica | €nienia czestotliwos¢ [Hz] czestotliwosé [Hz] czestotliwos¢ [Hz] czestotliwosé [Hz] czestotliwos¢ [Hz]
[Pa] 63 125 250 500 Tk 2k 4k 8k |63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
przeptyw 15 /s przepfyw 30 I/s przeplyw 45 I/s przeptyw 60 I/s przeplyw 75 I/s
500 |65 65 65 65 59 55 49 46|67 67 67 67 60 57 50 47|70 70 70 70 63 60 53 49|75 75 75 75 68 64 56 53|80 80 80 80 72 68 60 56
80 300 |63 63 60 60 54 48 42 36|66 66 63 63 56 50 44 38|70 70 67 67 60 54 47 40|75 75 71 71 64 57 50 43|79 79 75 75 68 60 53 45
200 |63 63 60 54 51 43 34 29|65 65 62 56 53 44 35 30|70 70 67 60 57 48 38 32|75 75 71 65 61 51 41 34| - - - - - - - -
100 |55 60 53 48 43 30 23 15|59 65 57 51 46 32 24 16|66 72 63 57 51 36 27 18| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 56 54 47 43 36 25 16 9 |59 59 52 47 40 27 17 10| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -
przeptyw 25 I/s przeptyw 50 I/s przeptyw 75 I/s przeptyw 100 l/s przeptyw 120 l/s
500 |67 64 64 57 54 48 48 48|72 68 68 62 59 52 52 52|78 75 75 67 64 57 57 57|84 81 80 72 68 62 61 61|88 85 84 76 72 65 64 64
100 300 |62 61 60 54 51 45 42 42|68 68 68 59 56 50 47 47|75 74 73 65 61 54 51 51|81 80 79 70 67 59 56 55|86 85 84 74 70 62 59 58
200 |58 58 58 50 48 40 37 37|65 65 64 57 54 45 42 42|74 73 73 64 59 50 47 46|80 80 79 69 66 55 51 51| - - - - - - - -
100 |58 55 53 46 41 34 26 24|68 66 62 54 48 40 31 29|79 75 71 62 56 46 36 33| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 55 53 48 42 35 26 22 18|69 67 60 53 44 33 28 22| - - - - - - - - |- - - - - - - oo - - - - - - -
przeptyw 40 I/s przeptyw 80 I/s przeptyw 120 l/s przeptyw 160 I/s przeptyw 180 I/s
500 |71 68 65 59 56 50 50 47|76 73 70 63 60 53 53 50|83 79 76 68 65 58 58 54|89 85 81 73 69 62 62 58|91 87 83 75 71 63 63 59
125 300 |66 66 60 55 52 46 43 40|73 73 67 60 57 51 48 44|79 79 72 66 62 55 52 48|86 86 79 71 68 60 56 53|89 88 81 73 69 62 58 54
200 |65 62 57 51 46 41 38 38|74 71 65 59 53 47 43 43|82 78 71 65 58 51 48 48|89 85 78 70 63 56 52 52| - - - - - - - -
100 |64 59 53 47 39 34 29 27|77 70 63 55 47 40 35 32|84 78 70 61 51 45 39 35| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 63 54 50 41 36 27 25 20|80 68 60 51 43 34 32 26| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -
przeptyw 60 I/s przeptyw 120 /s przeptyw 180 I/s przeptyw 240 I/s przeptyw 300 l/s
500 |68 67 64 59 55 53 52 51|72 71 68 62 59 55 54 53|78 77 74 67 63 60 59 58|84 84 80 72 68 65 65 65(89 89 85 77 73 69 69 69
160 300 |63 62 59 55 52 49 46 45|67 66 64 58 55 52 49 48|75 75 71 65 61 58 54 54|81 81 78 70 67 63 59 59|87 87 83 76 72 68 64 64
200 |58 56 50 48 42 40 40 68|65 62 56 53 47 44 44 76|73 69 63 59 53 50 50 84 80 77 69 66 58 55 55 - - - - - - - -
100 |59 54 50 45 40 35 33 31|70 64 60 53 48 42 39 38|77 73 69 61 54 48 45 44| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 54 50 46 37 33 29 25 25|69 64 58 48 42 37 32 32| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - oo .
przeptyw 100 I/s przeptyw 200 I/s przeptyw 300 I/s przeptyw 400 I/s przeptyw 450 I/s
500 |70 64 61 55 52 52 55 55|75 68 65 59 55 55 59 59|83 76 72 65 61 61 65 65|90 82 78 72 67 66 71 70|93 85 81 73 71 70 74 73
200 300 |67 62 56 50 48 45 48 48|74 68 62 55 52 51 53 52(84 78 71 64 61 57 60 60|92 84 78 71 67 63 67 66|95 87 81 72 68 66 69 68
200 |62 57 55 47 44 42 42 42|71 65 62 53 50 48 47 47|83 76 71 62 58 55 54 54|90 83 79 69 65 62 61 60| - - - - - - - -
100 57 52 48 41 39 36 34 34|69 64 58 50 47 44 42 42|83 76 69 59 56 53 50 50| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 51 45 41 36 32 32 28 28|63 56 51 44 39 39 34 34| - - - - - - - - |- - - - - - - - - - - - - - - -
przeptyw 150 l/s przeptyw 300 I/s przeptyw 450 I/s przeptyw 600 I/s przeptyw 750 I/s
500 |69 66 59 53 50 54 53 52|71 67 61 56 53 56 55 54|78 75 68 61 58 61 60 59|87 83 76 68 64 68 68 68|94 90 82 74 70 74 74 74
300 |63 61 55 50 47 46 48 47|66 63 57 51 48 47 51 48|75 72 65 59 55 55 59 55(84 80 73 67 65 64 62 61|91 87 80 72 70 69 72 68
250 200 |59 57 52 46 44 41 44 44|63 60 55 49 46 44 46 46|72 69 63 57 55 54 54 53182 79 72 64 63 63 62 61| - - - - - - - -
100 |56 52 45 41 38 36 34 31|63 57 51 45 43 40 38 35|75 69 60 56 52 49 45 42| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 52 48 40 38 34 30 28 24|61 56 47 45 40 38 33 28| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -
przeptyw 250 I/s przeptyw 500 /s przeptyw 750 I/s przeptyw 1000 /s przeptyw 1200 I/s
500 |68 65 59 53 50 50 53 50|74 71 65 58 55 55 58 55/82 78 71 64 60 60 54 60(89 85 77 69 68 67 69 65(92 88 80 72 71 70 72 68
315 300 |62 59 54 49 46 45 49 43|69 66 60 54 51 51 54 48|78 74 68 61 57 57 61 54|85 81 74 66 64 64 66 59|89 85 78 70 68 68 70 62
200 |60 55 50 45 43 40 43 40|70 64 58 52 49 48 49 46|79 72 66 59 58 57 56 5286 79 72 65 63 62 64 58| - - - - - - - -
100 |54 52 45 41 38 36 36 31|66 63 55 50 47 46 44 39|76 72 64 57 54 52 50 44| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 49 49 43 38 34 32 30 24|64 64 56 49 45 42 40 32| - - - - - - - - |- - - - - - - -- - - - - -
przeptyw 400 /s przeptyw 800 I/s przeptyw 1200 I/s przepfyw 1600 I/s przeptyw 1800 I/s
500 |79 73 67 62 57 60 59 58|82 75 68 65 59 62 61 60|88 81 74 70 62 66 65 64|95 87 79 75 67 71 70 69|98 90 82 78 70 74 73 72
300 |72 66 60 54 51 51 51 51|77 70 64 58 56 55 54 54|84 77 70 63 62 61 60 60|91 83 76 69 67 66 65 64|94 86 79 71 70 69 68 67
400 200 |67 62 56 50 48 48 48 45|74 68 62 56 53 52 52 49|82 75 68 61 60 59 58 5489 82 75 69 67 64 63 60| - - - - - - - -
100 61 56 49 44 42 39 39 34|72 66 58 53 49 47 46 40|83 76 67 60 58 55 53 47| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 57 52 44 39 37 35 34 26|72 67 56 50 47 44 44 33| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -
przeptyw 600 I/s przeptyw 1200 I/s przeptyw 1800 I/s przeptyw 2400 /s przeptyw 3000 I/s
500 |84 77 70 64 63 62 61 60|85 78 71 65 64 63 62 61|91 84 76 68 67 68 68 67|96 88 80 72 70 73 72 71(102 94 85 78 75 77 77 76
500 300 |77 70 64 58 54 54 58 58|80 74 67 60 57 57 60 60|88 80 73 66 62 62 66 66|93 85 78 70 66 66 70 70|99 91 83 74 70 70 74 74
200 |71 65 59 53 50 50 50 47|77 70 64 58 56 55 54 51|85 78 72 65 63 61 60 57|91 84 76 70 68 66 65 61| - - - - - - - -
100 |63 58 53 47 46 44 42 37|72 66 60 55 53 51 49 43|82 75 70 63 60 57 55 50| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 59 52 47 44 42 38 38 31|71 63 57 54 51 46 46 37| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -
przeptyw 1000 I/s przeptyw 2000 I/s przeptyw 3000 I/s przeptyw 4000 I/s przeptyw 4500 I/s
500 |88 80 73 69 66 64 63 62|90 83 75 71 68 67 65 64|96 88 80 76 72 72 70 68103 95 86 82 77 77 76 73|107 98 90 85 81 81 80 76
630 300 |82 75 69 65 62 61 58 55|84 77 70 67 63 62 61 56|92 84 77 73 69 68 68 61(100 91 83 79 75 75 74 66(105 96 88 83 79 79 79 70
200 |78 72 65 62 59 55 55 49|80 74 67 64 60 57 57 50|89 82 75 71 67 63 63 56/98 90 82 78 74 70 70 62| - - - - - - - -
100 |71 66 59 54 50 46 45 40|78 71 66 59 56 49 47 44|90 82 76 68 63 58 55 50| - - - - - - - - |- - - - - - - -
50 66 58 53 48 43 40 39 30|77 68 62 57 51 45 48 36| - - - - - - - - |- - - - - - - - |- - - - - - - -

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



Przepustnice zamykajgce z uszczelka

DASL

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Przepustnica DASL z uszczelka z gumy EPDM na kotnierzu
skonstruowana jest tak, zeby mozliwe byto zastosowanie do
50 mm izolacji.

Przepustnica DASL moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie
kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. Potoze-
nie pfaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w
zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢
zablokowana za pomocg sruby.

Do kazdej przepustnicy DASL od srednicy 355 wiacznie srodek
wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem.

Do kazdej przepustnicy DASL od $rednicy 450 witacznie dota-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.

Standardowo wykonywane z blachy ocynkowane;j.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: DASL - aaa

typ ‘
@d,

Wymiary

dlad, < 355srodek przepustnicy mocowanyjestnadwdéch krétkich pretach

O
%
p=a

85

dlad, >355 srodek przepustnicy mocowany jest na jednym dtugim precie

B L

140

ad ad, ad, &d, waga
nom [mm]  nom[mm]  nom[mm]  nom[mm] kgl
80* - - - 0,40
100* - - - 0,45
125* - - - 0,55
140* - - 0,60
150* - - - 0,65
160* - - - 0,70
180* - - - 0,75
200* - - - 0,80
224* - - - 0,90
250* - - - 1,20
280* - - - 1,40
300* - - - 1,50
315* - - - 1,60
355*%* 330 295 263 2,70
400** 330 295 263 3,30
450** 370 337 293 4,50
500** 370 337 293 5,00
560** 490 457 413 6,30
600** 490 457 413 6,70
630** 490 457 413 7,20

* wykonanie ze srodkami ttoczonymi

** wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem
Dla przepustnic o srednicach wiekszych niz 630mm nalezy
stosowac przepustnice wieloptaszczyznowe DASQL.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice zamykajgce z uszczelkg _
Pobierz Wentyle

DAS L- cv Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

- Wymiary
| | q
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I ad, waga
: nom [mm] kgl
o OplS 80 0,40
w 100 0,45
Przepustnica DASL-CV z uszczelkg z gumy EPDM na 125 0.55
N kotnierzu skonstruowana jest tak, zeby mozliwe byto zasto- !
sowanie do 50 mm izolacji, 140 0,60
ﬂ_ Przepustnica DASL-CV moze by¢ stosowana wszedzie tam, 150 0.65
gdzie kompletnie szczelne zamknigcie nie jest wymagane. !
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch- 160 0,70
wycie w zakresie od 0° do 90°. Pfaszczyzna przepustnicy 180 075
moze by¢ zablokowana za pomoca sruby. !
Przepustnia DASL-CV jest bardzo tatwo przystosowa¢ do 200 0,80
montazu sitownikow Belimo. W takim przypadku zamawi- 224 0.90
any sitownik musi by¢ przystosowany pod pret kwadratowy !
8x8mm. 250 1,20
Zakonczenia wykonane z bezpieczng krawedzia. 280 140
Przyktad oznaczenia 300 1,50
Kod produktu: DASL-CV - aaa 315 1,60
typ 355 2,00
@d, 400 2,60

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zamykajgce

DAS

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Przepustnica DAS skonstruowana jest tak, zeby mozliwe byto
zastosowanie do 50 mm izolagji.

Przepustnica DAS moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie
kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. Pofoze-
nie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w
zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢
zablokowana za pomoca sruby. Zakonczenia wykonane z
bezpieczng krawedzig.

Do kazdej przepustnicy DAS od srednicy 355 wtacznie srodek
wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem.

Do kazdej przepustnicy DAS od srednicy 450 wtacznie dota-
czany jest mechanizm KIT-DS-H.

Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej.

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: DAS - aaa

typ ‘
@d,

Wymiary

dlad,< 355 srodek przepustnicy mocowanyjest nadwaéch krétkich pretach

S
s
85
dla d, > 355 srodek przepustnicy mocowany jest na jednym dtugim precie
2 |
2t
140
ad &d, ad, &d, waga
nom [mm]  nom[mm]  nom[mm]  nom[mm] kgl
80* - - - 0,40
100* - - - 0,45
125* - - - 0,55
140* - - 0,60
150* - - - 0,65
160* - - - 0,70
180* - - - 0,75
200* - - - 0,80
224* - - - 0,90
250* - - - 1,20
280* - - - 1,40
300* - - - 1,50
315* - - - 1,60
355%* 330 295 263 2,70
400** 330 295 263 3,30
450** 370 337 293 4,50
500** 370 337 293 5,00
560** 490 457 413 6,30
600** 490 457 413 6,70
630** 490 457 413 7,20

* wykonanie ze srodkami ttoczonymi
** wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem

Dla przepustnic o srednicach wiekszych niz 630mm nalezy
stosowac przepustnice wieloptaszczyznowe DASQ.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice zamykajgce

DAS-CV

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis

Przepustnica DAS-CV skonstruowana jest tak, zeby mozliwe
byto zastosowanie do 50 mm izolacji.

Przepustnica DAS-CV moze by¢ stosowana wszedzie tam,
gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane.
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widocznejest na uchwycie
w zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢
zablokowana za pomocg sruby.

Przepustnia DAS-CV jest bardzo tatwo przystosowac¢ do
montazu sitownikéw Belimo. W takim przypadku zamawi-
any sitownik musi by¢ przystosowany pod pret kwadratowy
8x8mm.

Zakonczenia wykonane z bezpieczng krawedzia.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DAS-CV - aaa

typ ‘
ad,

Wymiary

50

T

100
ad, waga
nom [mm] lka]
80 0,40
100 0,46
125 0,55
140 0,60
150 0,65
160 0,70
180 0,75
200 0,80
224 0,90
250 1,10
280 1,30
300 1,45
315 1,50
355 2,00
400 2,60

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



Przepustnice zamykajgce Pobierz Wentvle

DAS - Pvc Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary -
5
o
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wn
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g L1}
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5 ()]
100 S
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o, =
. nom [mm] kgl
Opis Q
80 0,40 (@)
Przepustnica DAS-PVC skonstruowana jest tak, zeby mozliwe 100 0,46 : ~
byto zastosowanie do 30 mm izolacji. 125 0,55 :
Przepustnica DAS-PVC moze byc¢ stosowana wszedzie tam,
gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. 140 0.60 rD
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwy- 150 0,65
cie w zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepustnicy moze 160 070
by¢ zablokowana za pomoca sruby. Zakonczenia wykonane '
z bezpieczng krawedzig. 180 0,75
Przyktad oznaczenia 200 0.80
Kod produktu: DAS-PVC - aaa 224 0,90
typ 250 1,10
@d, 280 1,30
300 1,45
315 1,50

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zamykajgce Pobierz Wentvle

DAS H Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

c Wymiary
| | q
9
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: 5= | I I
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O
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V’) @d, waga
: nom [mm] kgl
oW Opis 80 04
()] : : o 100 0,4
Przepustnica zamykajaca DASH moze byc¢ stosowana wsze-
zie tam, gazie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest 125 .5
N dzi dzie kompletni | knigcie nie j 2 0
wymagane. Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne 140 06
n_ jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Pfaszczyzna !
przepustnicy moze by¢ zablokowana za pomoca sruby z 150 0,6
nakretkg motylkowa. 160 0,7
180 0,7
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DASH- aaa 200 0.8
‘ 224 0,9
typ
o, 250 1,2
280 1,4
300 1,5
315 1,6

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice szczelnie zamykajgce Pobierz Wentvle

DAT LIDAT Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

dlad, < 355srodek przepustnicy mocowany jestnadwdch krétkich pretach
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Opis

Przepustnica DATL/DAT skonstruowana jest tak, zeby mozliwe
byto zastosowanie do 50 mm izolagji. 140
Przepustnica DATL/DAT moze by¢ stosowana wszedzie tam,
gdzie jest wymagane kompletnie szczelne zamkniecie. Poto-
zenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie
w zakresie od 0° do 90°. Pfaszczyzna przepustnicy moze by¢
zablokowana za pomoca sruby. @d @d, @d, @d, waga

nom [mm] nom [mm] nom [mm] nom [mm] [kg]

DAT- przepustnica zamykajgca szczelna
DATL - przepustnica zamykajgca szczelna z uszczelkami na 80 . . . 040
kotnierzach 100 - - - 0,45
Do kazdej przepustnicy DATL/DAT od srednicy 355 wiacznie

ad
—_—
=

)
N
=
>
®

$rodek wykonywany jest z dodatkowym wzmocnieniem. 125 . . - 0,55
Do kazdej przepustnicy DATL/DAT od srednicy 450 wiacznie 140 - - 0,60
dotgczany jest mechanizm KIT-DS-H. 150 i - i 0.65
Standardowo wykonywane z blachy ocynkowane;j. !
160 - - - 0,70
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DATL - aaa 180 0.75
‘ 200 - - - 0,80
typ - _ -
od, 224 0,90
250 - - - 1,20
280 - - - 1,40
300 - - - 1,50
315 - - - 1,60
355* 330 263 295 2,70
400* 330 263 295 3,30
450* 370 337 293 4,50
500* 370 337 293 5,00
560* 490 457 413 6,30
600 * 490 457 413 6,70
630* 490 457 413 7,20

*wykonanie z dodatkowym wzmocnieniem

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zamykajgce Pobierz Wentvle

DAP-cv Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

50
e

100

ad, waga

O . nom [mm] lkg]
p IS 80 0,40
100 0,46

Przepustnica DAP-CV skonstruowana jest tak, zeby

mozliwe byto zastosowanie do 50 mm izolacji. 125 0,55
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Przepustnica DAP-CV moze by¢ stosowana wszedzie tam,
gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. 140 0,60

Perforowany srodek przepustnicy gwarantuje réwnomierny 150 0,65

przeptyw powietrza bez zadnych zaburzen. 160 0.70
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch- '

wycie w zakresie od 0° do 90°. Ptaszczyzna przepustnicy 180 0,75

moze by¢ zablokowana za pomoca sruby.

Przepustnia DAP-CV jest bardzo tatwo przystosowac do 200 0,80
montazu sitownikdéw Belimo. W takim przypadku zamawi- 224 0,90
any sitownik musi by¢ przystosowany pod pret kwadratowy 250 110
8x8mm. !
Zakonczenia wykonane z bezpieczng krawedzig. 280 1,30
Ustawienie ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknietej 300 145
umozliwia przeptyw 35% powietrza. !
315 1,50
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DAP-CV - aaa 355 2,00
‘ 400 2,60
typ
@d,

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zamykajgce
p y JQ Pobierz Wentyle

DAP L- cv Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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ad, waga
nom [mm] lka]

Opis 80 0,40 g
Przepustnica DAPL-CV z uszczelkg z gumy EPDM na 100 0,45 <
kotnierzu skonstruowana jest tak, zeby mozliwe bytfo zasto- 125 055 —
sowanie do 50 mm izolacji, ! :
Przepustnica DAPL-CV moze by¢ stosowana wszedzie tam, 140 0,60
gdzie kompletnie szczelne zamkniecie nie jest wymagane. 150 065 fD
Perforowany srodek przepustnicy gwarantuje réwnomierny !
przeptyw powietrza bez zadnych zaburzen. 160 0,70
Potozenie ptaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uch- 180 0.75
wycie w zakresie od 0° do 90°. !
Ptaszczyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za 200 0,80
pomoca sruby. 224 0.90
Przepustnia DAPL-CV jest bardzo tatwo przystosowa¢ do d
montazu sitownikéw Belimo. W takim przypadku zamawi- 250 1,20
any sitownik musi by¢ przystosowany pod pret kwadratowy 280 1,40
8x8mm.
Zakonczenia wykonane z bezpieczng krawedzia. 300 1,50
Ustawienie ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknietej 315 1,60
umozliwia przeptyw 35% powietrza.

355 2,00
Przyktad oznaczenia 400 2,60
Kod produktu: DAPL-CV - aaa
typ ‘
@d,

ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zwrotne bobiers Wentvle

DAo s L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

c Wymiary

| | q
9 o

R

wd
C 113N L H- =
Y, L
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whd
%)
: . &d, L waga
Q OplS nom [mm] [mm] [kg]
) Przepustnica DAOSL posiada aluminiowe lamelki, ktére 80 4 0.4
N otwierajg sie podczas naptywu powietrza w jedna strone oraz 100 74 0,5
S zamykaja sie przy ciggu powrotnym. 125 7 06

ﬂ_ Lamelki podczas braku powietrza sg utrzymywane w pozycji i

pionowej za pomocg sprezyny. 150 74 0,7
Przepustnica DAOSL wykonana jest z uszczelkg zgumy EPDM

. | . . 160 74 0,8

oraz posiada w srodku piankowg uszczelke o odpornosci
temperaturowej od -30°C do +100°C. 200 74 1,0
Przyktad oznaczenia 250 14 19
Kod produktu: DAOSL- aaa 315 14 2,4
‘ 355 184 3,0

typ

@d, 400 184 3,4
450 234 4,0
500 234 4,5

* na zamoéwienie dostepne sa srednice do @560 mm

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice zwrotne

Pobierz Wentyle
DAo s Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary N
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- ad, L waga m
OplS nom [mm] [mm] [kg] @)
Przepustnica DAOS posiada aluminiowe lamelki, ktére 80 88 0.4 : -
otwieraja sie podczas naptywu powietrza w jedng strone oraz 100 88 0,5 :
zamykaja sie przy ciggu powrotnym. 125 38 06
Lamelki podczas braku powietrza sg utrzymywane w pozycji ! rD
pionowej za pomocg sprezyny. 150 88 0,7
Przepustnica DAOS posiada w srodku piankowgq uszczelke o 160 38 08
odpornosci temperaturowej od -30°C do +100°C. !
200 88 1,0
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DAOS- aaa 250 128 1.9
‘ 315 128 2,4
typ
2d, 355 198 3,0
400 198 3,4
450 248 4,0
500 248 4,5

* na zamodwienie dostepne s srednice do @560 mm

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice gilotynowe Pobierz Wentvle

G KLIG K Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

C Wymiary
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i
m @d, L B H waga
: O i nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kagl
o PIS 80 140 140 170 0,4
g GKL- przepustnica gilotynowa z uszczelka 100 180 180 210 0,6
z gumy EPDM
S GK - przepustnica gilotynowa bez uszczelki 125 200 200 240 0.7
(a 140 210 210 265 0,9
Reczna przepustnica gilotynowa przystosowana jest do
zamontowania bez szczegolnych ograniczen, wykorzystywana 150 220 220 270 0.9
jest do szczelnego zamkniecia przeptywu lub tylko jego 160 220 220 285 1,0
zdtawienia. Ponadto montowana jest w miejscach, gdzie 180 280 280 350 11
konieczne jest czeste czyszczenie wentylacji. !
200 300 300 360 1.3
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: GKL - aaa 224 320 320 400 1.5
‘ 250 350 350 440 1,9
gdp 280 360 360 480 2,0
1 300 400 400 540 2,3
315 400 400 540 2,7

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice z obejsciem :
Pobierz Wentyle

DATVTL Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary N
@d3 o)
wn
T - e
T N =
@% _'ls —-—
\8 N 0
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@d, ad, L H waga <
nom [mm] nom [mm] [mm] [mm] kgl 5
Opis 100 100 151 65 0.8 ')
Przepustnice z obejsciem zastepujg dwie standardowe 125 125 184 83 [ : .
przepustnice, trojnik i ztaczki. 160 160 229 105 1,7 :
Przepustnica z obejsciem i napedem manualnym. Dostepna 200 200 281 125 2.2 fD
réwniez jako DATVSL bez uszczelnienia na ptaszczyznie 250 250 307 150 3,4
zamykajacej. Przepustnica DATVTL z uszczelkg pozwala na 315 315 390 182 49

catkowite odciecie jednego ze zrédet powietrza. Przepust-
nice z obejsciem zastepuja dwie standardowe przepustnice,
tréjnik i ztgczki.

Do kazdej przepustnicy DATVTL dotgczany jest mechanizm
KIT-DS-H.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DATVTL- aaa

typ
ad,

Kierunki przeptywu

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice z obejsciem Pobierz Wentvle

DATVT L Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Dane techniczne

Wymiar [mm]
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice regulacyjne z obejsciem bobiers Wentvie

DATAS L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary N
@d, ad, L H waga ﬁ
nom [mm] nom [mm] [mm] [mm] [kgl :
100 100 280 65 1,1 7,
125 125 345 83 1,5 ~+
160 160 385 105 2,0 E_
200 200 425 125 2,8 (@)
250 250 520 150 4,1 ()
315 315 585 182 5,9 E
400 400 645 225 8,3 )
~
I

Opis

Przepustnica regulacyjna z obejsciem sktada sie z wydtu-
zonego trdjnika i dwdch wbudowanych przepustnic DASL.
Przepustnica DASL z uszczelkg pozwala na catkowite odcie-
cie jednego ze zrodet powietrza. Przepustnice z obejsciem
zastepuja dwie standardowe przepustnice, tréjnik i ztaczki
przy czym sg dodatkowo 20% — 30% kroétsze.

Do kazdej przepustnicy DATASL dotfaczany jest mechanizm
KIT-DS-H.

)
N
=
>
®

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DATASL- aaa - bbb

typ ‘
®d1
@d,

Wymiary

—_—
\\\\
=
//
@d1

@d1

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice szczelne z obejsciem bobiers Wentvie

DATAT L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B
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. ad, Zd, L H waga
OplS nom [mm] nom [mm] [mm] [mm] kgl
Przepustnica szczelna z obejsciem typ 3 sktada sie z wydtu- 100 100 280 65 1.2
zonego trojnika i dwdch wbudowanych przepustnic DATL. 125 125 345 83 1,6
Przepustnica DATL z uszczelkg pozwala na catkowite odcie-
cie jednego ze zrodet powietrza. Przepustnice z obejsciem 160 160 385 105 2.2
zastepuja dwie standardowe przepustnice, trojnik i ztaczki 200 200 425 125 3,2
przy czym sg dodatkowo 20% — 30% kroétsze.

Do kazdej przepustnicy DATATL dotgczany jest mechanizm 250 250 >20 150 45
KIT-DS-H. 315 315 585 182 6,6
Przyktad oznaczenia 400 400 645 225 9.8
Kod produktu: DATATL- aaa - bbb
typ ‘
@d,
@d,
Wymiary
" L1
{ dp i
£ !
J : \§¥////
L
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice z obejsciem :
Pobierz Wentyle

DATAS LIDATAT L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne

J ,,/J |
ﬁiﬁ’f/ % Ponizsze krzywe przedstawiaja spadek cisnienia

dla konkretnego kierunku przeptywu.
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Przeptyw

ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice regulacyjne pod sitownik Pobierz Wentvle

DAS M LIDAS M Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
3

M B ——

‘@

@d1 @d1
Opis

% }
Przepustnice wykonanez mocowaniem pod sitownik dostepne

100

w
100
-

115

G— I (
w wymiarach od @80 do @630 mm, wiaczywszy wymiary é ; Jéét

posrednie. Podstawka pod sitownik jest montowana tak aby
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mozliwe byto zastosowanie do 50mm izolacji. Standardowo 90 230
sitownik mocowany jest wzdtuznie. . . .
Przepustnice DASML/DASM moga by¢ stosowane wszedzie W - mocowanie wzdtuzne P - mocowanie poprzeczne
tam, gdzie kompletnie szczelne zamkniegcie nie jest wyma-
gane.
Kat nastawu moze by¢ ustawiony za pomocg mecha- @d, waga
nicznego ogranicznika znajdujacego sie bezposrednio na nom [mm] [kgl
sitowniku.
W przypadku zastosowania przepustnicy na zewnatrz, 80 0.6
sitownik powinien by¢ ostoniety przed promieniowaniem UV 100 0,7
oraz przed opadami atmosferycznymi. 5
Do kazdej z przepustnic mozliwe jest dopasowanie réznych 125 0.8
sitownikow patrz strona 510. 160 0,9
DASM - przepustnica zamykajaca pod sitownik 200 11
DASML - przepustnica zamykajaca z uszczelkami na 250 1.4
kotnierzach, pod sitownik 315 17
Przyktad oznaczenia 355 2,2
Kod produktu: DASML -aaa - bbb 400 2.7
typ ‘ 450 3,7
2d, : 500 4,3
sposéb mocowania
560 5,0
630 5,8

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice szczelne pod sitownik _
Pobierz Wentyle

DATM LIDATM Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

=k

@d1 @d1

|Ayuam ad1ulsndazigd

. N N o
an) PR T
Opis } =l A
. . N LN <
Przepustnice wykonanez mocowaniem pod sitownik dostepne — — ‘ —
. . i

w wymiarach od @80 do @630 mm, wigczywszy wymiary é g Jéét :
posrednie. Podstawka pod sitownik jest montowana tak
aby mozliwe zastosowanie do 50mm izolacji. Standardowo 90 230 rD
sitownik mocowany jest wzdtuznie. ] ] )
Przepustnice DATML/DATM moga by¢ stosowane wszedzie W - mocowanie wzdtuzne P - mocowanie poprzeczne

tam, gdzie wymagane jest kompletnie szczelne zamkniecie.
Kat nastawu moze by¢ ustawiony za pomocg mecha-
nicznego ogranicznika znajdujacego sie bezposrednio na @d, waga
sifowniku. nom [mm] [kg]
W przypadku zastosowania przepustnicy nazewnatrz, motor

powinien by¢ ostoniety przed promieniowaniem UV oraz 80 0.6
przed opadami atmosferycznymi. 100 0,7
Do kazdej z przepustnic mozliwe jest dopasowanie réznych

sitownikéw patrz strona 510. 125 0.8
160 0,9
. . . . 200 1,2
DATM - przepustnica zamykajaca szczelna pod sifownik
DATML - przepustnica zamykajaca szczelna z uszczelkami 250 1.5
na kotnierzach, pod sitownik 315 18
355 2,3
Przyktad oznaczenia 400 2,8
Kod produktu: DATML -aaa - bbb
450 3,8
typ | 500 4,5
@d,
spos6b mocowania 560 5.2
630 6,0

ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice z obejsciem pod sifownik Pobierz Wentvle

DATVTM L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
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L

@d, &d, L H waga

nom [mm]  nom [mm] [mm] [mm] [kal

OplS 100 100 150 65 0.8
Przepustnice z obejsciem zastepujg dwie standardowe 125 125 184 83 1
przepustnice, trojnik i ztaczki, przy czym sg dodatkowo 160 160 229 105 1,7
20% — 30% krotsze. 200 200 281 125 2.2
DATVTML 250 250 307 150 3,4
Przepustnica napedzana jest sitownikiem elektrycznym. 315 315 390 182 4.9

Aby dobra¢ odpowiedni naped patrz strona 510.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DATVTML - aaa - bbb

typ ‘
@d,
typ sitownika

I
I

===
=

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice szczelne z obejsciem pod sitownik _
Pobierz Wentyle

DATATM L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary N
. | LF c
’W 7 \)( wn
Lo Wl g ~+
M \ ‘& 1S -
\\ //// L1}
= S N
L (¢
” S
@ @ I
Opis MU Hm N
Przepustnica szczelna z obejsciem sktada sie z wydtuzo- -—
nego tréjnika i dwdch wbudowanych przepustnic DATL :
Przepustnice z obejsciem zastepujg dwie standardowe
przepustnice, trojnik i ztaczki, przy czym sq dodatkowo fD
20% — 30% krotsze. @d, @d, L H waga
Przepustnica napedzana jest sitownikiem elektrycznym, nom [mm]  nom [mm] [mm] [mm] lkgl
aby dobra¢ odpowiedni naped patrz strona 510. 100 100 280 65 2.0
Przyktad oznaczenia 125 125 345 83 2,4
Kod produktu: DATATML - aaa - bbb 160 160 385 105 3.0
typ ‘ 200 200 425 125 3,9
2d, 250 250 520 150 5,2
@d,
315 315 585 182 7.4
400 400 645 225 10,6

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe bobiers Wentvle

G B L Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

C Wymiary
| | q
O @D L
L) A A
wd
c =
)
) ﬂ S
S A I i[_ -
@ =
Y
N -
whd
(V) @d, @D L A B waga
: nom [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
Q. OplS 80 125 110 30 22 0.5
()] , , 100 165 110 30 32 0,5
Przepustnica GBL stosowana jest przy ptynnym regulowa-
N niu ci$nienia powietrza w kanale wentylacyjnym. Specjalna 125 188 110 30 32 0,7
S Ifonst!'ukcja w postaci dzwigni umozliwiwa ptynng zmiane 150 230 210 40 40 13
ﬂ_ srednicy otworu.
Dzieki soczewkowemu zamknieciu, dfawienie nie powo- 160 230 110 30 35 0,9
duje zawirowan i hatasu w kanale. Przepustnica GBL moze 200 285 110 30 42 14
by¢ stosowana zaréwno w przewodach wywiewnych jak !
i nawiewnych_ 250 335 135 40 42 2,1
Ponadto wyposazona jest w dwie koncéwki umozliwiajgce 315 410 135 40 47 3,5
podtaczenie do przepustnicy urzadzenia mierzacego
natezenie przeptywu powietrza. 400 525 190 60 62 6.4
Przepustnica soczewkowa 500 655 170 50 77 9,6
GBL posiada mozliwos¢ catkowitego otwarcia co utatwia
czyszczenie kanatéw wentylacyjnych. Nie ma mozliwosci 630 815 170 50 92 15,6
catkowitego zamkniecia (pozostajaca srednica szczeliny 800 1015 270 100 107 25,0

stanowi okofo 25% nominalnej srednicy).

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: GBL - aaa

typ ‘
@d,

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe

GBL

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Dane techniczne N
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ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe

GBL

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

(- Dane techniczne
Iq
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P(Pa) - straty ci$nienia

L,(dB(A)) - poziom cisnienia akustycznego
q,(I/s) - przeptyw objetosciowy

V (m/s) - predkos¢ przeptywu

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice soczewkowe regulacyjno-pomiarowe pod sitowniki

GBLM

Wymiary
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nom [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 5
OplS 80 125 110 30 22 0,5 A
: . . 100 165 110 30 32 0,5 <
Przepustnica GBLM jest przepustnica soczewkowa —
przystosowana do montazu sitownika. 125 188 110 30 32 0,7 :
P_r,ze_pu_stnica_GBLM stosowana jest c_io ptynnej reggl_acji 150 230 210 40 40 1,3
cisnienia powietrza w kanale wentylacyjnym. Jest to mozliwe fD
dzieki specjalnej konstrukcji przepustnicy umozliwiajacej 160 230 110 30 35 0,9
ptynng zmiane srednicy otworu. Ponadto dzieki soczewko- 200 285 110 30 42 14
wemu zamknieciu, dtawienie nie powoduje zawirowanihatasu '
w kanale wentylacyjnym. 250 335 135 40 42 2,1
Przepustnica GBLM moze by¢ stosowana zaréwno w przewo- 315 410 135 40 47 3,5

dach wywiewnych jak i nawiewnych. Ponadto wyposazona
jest w dwie koncéwki, ktére umozliwiajg podtaczenie do
urzadzenia mierzacego natezenie przeptywu powietrza.
Przepustnica soczewkowa GBLM ufatwia czyszczenie kanatéow
wentylacyjnych.

Pasujace sitowniki:
LU24A-MF - sterowanie analogowe 0-10V (ptynna regulacja).
CM24 lub CM230 - sterowanie zamknij/otworz.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: GBLM - aaa

typ ‘
ad,

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice wieloptaszczyznowe kotowe stalowe Pobierz Wentvle

DASQIDASQLIDASQMIDASQML Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

c Wymiary
| | q
O [ DASQ, DASQL
.|
> <H
Mechanizm ™~
reczny
c / \ /
w o ~
= <
N
8 - / -
N - Qd
: A 125
whd
%)
Q. OplS DASQM, DASQML
w Przepustnica wieloptaszczyznowa kotowa jest stosowana do
N regulacji lub zamkniecia przeptywu powietrza w przewodach e —
S wentylacy_jnych_o przekroju kotowym. Podstawka ~
ﬂ_ Przepustnice wieloptaszczyznowe kotowe wykonane sg na / \ pod sitownik -
bazie przepustnic DSQW. Dodatkowo przepustnica sktada /
sie z obudowy z dwoch stron posiadajgcej odejscia okragte [a'a) -H .
pasujace do kanatéw SPR. -
Zakres temperatur pracy: —20° do +80° C.
Przepustnice DASQ, DASQL sg sterowane za pomocg mecha- ~
nizmu recznego. Natomiast przepustnice DASQM, DASQML —
sq przystosowane do montazu sitownika.
Regulacja przepustnicy odbywa sie za pomocg kot zebatych, ad
napedzanych recznie lub poprzez sitownik. 125
Mechanizm napedowy znajduje sie na zewnatrz przepustnicy. A
Przepustnica spetnia klase szczelnosci B.
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DASQL 800
typ @d A B
ad [mm] [mm] [mm]
400 505 505
450 505 505
500 605 605
560 605 605
630 705 705
710 805 805
800 905 905
900 1005 1005
1000 1105 1105
1120 1205 1205
1250 1305 1305

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice jednopfaszczyznowe stalowe :
Pobierz Wentyle

DSQ Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

I
S|

2 Ts

Mechanizm montowany jest na boku o wysokosci ,,b”

|Ayuam ad1ulsndazigd

Opis

Przepustnicajednoptfaszczyznowa jest stosowana do regulacji
lub zamkniecia przeptywu powietrza w przewodach wentyla-
cyjnych. Pioro jest usztywnione przez poprzeczne falowanie
blachy w zaleznosci od wymiaru.

Przepustnice moga by¢ sterowane za pomocg mechanizmu
recznego, sitownika znajdujacego sie na zewnatrz lub przy-
stosowane do montazu sitownika.

W przypadku sterowania recznego obrét odbywa sie przy
pomocy pokretta, odczytkata ustawienia pidra znajdujesiena
ostonie pokretfa. Istnieje mozliwos¢ zablokowania potozenia
piéra za pomoca dwodch wkretédw blokujgcych.
Standardowe wykonanie z mechanizmem recznym.

Dla wymiaru AiB <300 montowany jest mechanizmu KIT-DS-
PVC. Dla pozostatych wymiaréw montwany jest mechanizmy
KIT-DS.

Standardowe dfugosci wynosza:

L=200 dla B <300

L=250 dla 300 < B <500

L=300 dla 500 < B <700

Q
5
=
=
()

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DSQ 600 400

typ —J

a
b

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe

DSQW

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW jest stosowana
do regulacji lub zamkniecia przeptywu powietrza.Moze by¢
montowana zaréwno w przewodach wentylacyjcnych jak i w
centrali klimatyzacyjnej lub w scianie.

Przepustnica sktada sie z obudowy ztozonej z 4 profili ocyn-
kowanych zakonczonych ramka PQ oraz piér aluminiowych.
Wysokos¢ pior jest jednakowa dla kazdego wymiaru prze-
pustnicy.

Przepustnice DSQW mogga by¢ sterowane za pomoca mecha-
nizmu recznego, sitownika znajdujgcego sie na zewnatrz lub
przystosowane do montazu sitownika. Mechanizm napedowy
znajduje sie na zewnatrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy
piér sktada sie z osi krétkiej, dtugiej, szeregu két zebatych
montowanych na tozyskach. Kota zebate znajduja sie na
zewnatrz przepustnicy.

Jesli wymiar B jest w przedziale 1000-2000 i jednoczesnie
wymiar A > 1000 ma miejsce zastosowanie dwdch mecha-
nizmdéw recznych. Przepustnice dzielone s3 wykonywane
w momencie, gdy A > 1400.

Zakres temperatur pracy: od —20°C do +80°C.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DSQW 600 300

typ 4

a
b

Wymiary

N/\N/\/ |

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe :
Pobierz Wentyle

D s Qw-A Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
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Opis

Przepustnica wieloptaszczyznowa aluminiowa DSQW-A sto-
sowana do regulacji lub zamkniecia przeptywu powietrza w
przewodach wentylacyjnych.

Moze by¢ montowana zaréwno w przewodach wentylacyjc-
nych jak i w centrali klimatyzacyjnej lub w $cianie.
Przepustnica sktada sie z obudowy ztozonej z 4 profili alumi-
niowej oraz piéraluminiowych. Wysokos¢ piérjestjednakowa
dla kazdego wymiaru przepustnicy.

Piéra wyposazone sa w uszczelki zapewniajace 2 klase szczel-
nosci wg. EN 1751:2003.

Przepustnice DSQW-A moga by¢ sterowane zapomocg mecha-
nizmu recznego, sitownika znajdujgcego sie na zewnatrz lub
przystosowane do montazu sitownika. Mechanizm napedowy
znajduje sie na zewnatrz przepustnicy. Mechanizm obrotowy
piér sktada sie z osi krétkiej, dtugiej, szeregu koét zebatych
montowanych na tozyskach. Kota zebate znajdujg sie na
zewnatrz przepustnicy.

Jesli wymiar B jest w przedziale 1000-2000 i jednoczesnie
wymiar A > 1000 ma miejsce zastosowanie dwdch mecha-
nizmow recznych. Przepustnice dzielone sq wykonywane
w momencie, gdy A > 1400.

Temperatura pracy: od -20°C do +80°C

)
N
=
>
®

Uwaga:

Producent zaleca dobieranie wymiaru ,b"” w taki sposéb zeby
odpowiadat wielokrotnosci 100mm. W przeciwnym wypadku
przepustnica DSQW-A nie zachowa 2 klasy szczelnosci.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DSQW-A 600 300

typ —J

a
b

ALNOR" systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe Pobierz Wentvle

D SQW-A Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

(- Dane techniczne
| ] q
>\ Wykres szczelnosci wg. EN 1751:2003
O
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q) = Negative pressure
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe samozamykajgce

DSQOW-A

Wymiary

|Ayuam ad1ulsndazigd

Opis

Przepustnica wieloptaszczyznowa aluminiowa samozamyka-
jaca moze by¢ stosowana do regulacji cisnienia w instalacji
wentylacyjnej. Dzieki specjalnym piérom mozliwy jest samo-
czynny przeptywa powietrza na zewnatrz pod wptywem
cisnienia. Gwarantuje to unikniecie nadcisnienia w instalacji.
Obudowa i pidra wykonane sg z profili aluminiowych.
Przepustnica sktada sie z obudowy ztozonej z 4 profili takich
samy jak w przypadku przepustnicy wieloptaszczyznowej
aluminiowej DSQW-A. Dodatkowo w sciance gérnej i dolnej
jest montowana uszczelka z gumy EPDM.

Przepustnica DSQOW-A posiada ruchome piéraaluminiowe o
wysokosci 80 mm. Wysokos¢ piér jest jednakowa dla kazdego
wymiaru przepustnicy. Mechanizm tozyskujacy pidra znajduje
sie w profilach bocznych.

Przepustnice dzielone s wykonywane w momencie, gdy

A = 1400 wg. nastepujacych wytycznych:

dla 1400 < A <2100 jedna scianka dzielgca

dla A > 2100 wiecej niz jedna scianka dzielaca.

Zakres temperatur pracy: —20° do +80°C.
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Przyktad oznaczenia
Kod produktu: DSQOW-A 600 300

typ —J

a
b

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Przepustnice wieloptaszczyznowe aluminiowe samozamykajgce

DSQOW-A

Dane techniczne

Wykres spadku cisnien
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.






