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sterowNik comfo seNse

Najnowszy energooszczędny sterownik o nowoczesnym wyglądzie  przystosowany do współpracy z rekuperatorami aeRis 350, 450 i 550 
w wersjach luXe. 

dotykowe przyciski, nowoczesny wygląd, czytelne ikony oraz prosty opis funkcji decydują o intuicyjnej obsłudze tego sterownika. Bogate 
menu daje duże możliwości swobodnego sterowania pracą systemu. 

współpracuje z bezprzewodowym sterownikiem RFz.

cechy:
• rozbudowane oprogramowanie

• dotykowe przyciski

• wyjątkowa prostota obsługi

• możliwość tygodniowego programowania pracy systemu wentylacyjnego

• współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła 

• ustawianie i odczytywanie daty i godziny,

• odczytywanie i zmiana temperatury komfortu,

• odczytywanie i zmiana intensywności wentylacji,

• aktywowanie czasowego ustawienia wysokiego poziomu wentylacji (przewietrzanie),

• włączanie i wyłączanie wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

• wersja podtynkowa (montaż w puszce podtynkowej „60”)

Podłączenie:

sterownik comFo seNse łączy się z rekuperatorem za pomocą przewodu ekranowanego 4 x 0,75 mm2.

wymiary:

szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm

za pomocą sterownika comfo seNse można:

• ustawić i odczytywać cztery stopnie regulacji wydajności pracy rekuperatora  
(stan nieobecności, niski, średni i maksymalny poziom wentylacji),

• ustawić indywidualny program wentylacji,

• włączyć i wyłączyć wentylator nawiewu lub wywiewu,

• ustawić i odczytywać komunikat o zabrudzeniu filtrów,

• ustawić opóźnienie czasowe dla najwyższego stopnia wentylacji,

• ustawić i odczytywać temperaturę komfortową.


